să fiu dus la acest băiețel, care 
între timp a fost operat. Copilul 
era de nerecunoscut, avea o culoare 
roză și starea generală perfectă, 

— Rezultatele operației sînt sa- 
tisfăcătoare, mi-a spus profesorul, 
Insă problema acestor operații nu 
este încă definitiv rezolvată. Rezol- 
varea va fi posibilă atunci cînd vom 
putea opera pe inima deschisă, 
scoasă complet din circulație, fo- 
losind inimi artificiale, aparate ce 
se perfecționează în continuare. De 
altfel prima inimă artificială a fost 
realizată pentru prima dată în 
U,R,S,S., în 1929, de profesorul 
Briuhonenko, Principiul acestui apa- 
rat stă la baza mecanismelor de 
inimă și plămîni artificiali existente 
atît în U.R,S.S., cît și în străină- 
tate. 

Profesorul mă invită să intru în 
sala de operație. 

Se opera tocmai un bolnav cu 
stenoză mitrală (strîmtarea orifi- 
ciului unei valvule). Operația era 


pe terminate. Intr-un colț mai în- 
depărtat al sălii de operație, pe 
ecranul cardioscopului 'o rază ju- 
căușă desena electrocardiograme. 
Indicatorul aparatului care indică 
saturația cuoxigen asîngelui arterial 
nu cobora sub cifra normală, iar 
penița electroencefalografului care 


înregistra incontinuu curenții elec- 
trici ai creierului arăta că narcoza 
devine mai puțin profundă, și 
peste puțin timp bolnavul va începe 
să se trezească, 

_— Dintre toate bolile de inimă 
dobindite, a spus profesorul cînd 
am ieșit din sala de operație, cel 
mai frecvent se operează stenoza 
mitrală. In U.R.S.S. se efectuează 
asemenea operații în peste 30 de 
clinici. Și în străinătate se inter- 
vine frecvent în asemenea boală, cu 
rezultate la fel de bune ca la noi, 

E mai dificilă operația în caz de 
închidere incompletă a acestei val- 
vule (insuficiență mitrală), 

Pînă în prezent nu avem metode 
suficient de sigure pentru înlătura- 
rea acestei boli. Dar cum știința 
înaintează cu pași uriași, sperăm 
că în curînd se vor putea vindeca 
prin operații multe din bolile ini- 


mitrale salvează oo- 

menii de o grec 

invaliditate și moore 
promziră 


Wii. Mai importantă este însă pre- 


venirea acestor boli, și în special 
a reumatismului, care este sursa 
principală de îmbolnăvire a inimii, 

„.. Timpul rezervat convorbirii 
noastre a trecut, Imi iau rămas bun 
de la Aleksandr Nikolaevici.. Mă 
gîndesc cu admirație la uriașul 
drum pe care l-a parcurs simplul 
băiat de la țară de altădată, în 
prezent președintele Academiei de 
științe medicale a U.R.S.S., de- 
putat în Sovietu! Suprem, eminent 
chirurg. El a fost posibil datorită 
muncii pline de abnegație, stăruin- 
tei, perseverenței, și în special 


‘grijii puterii sovietice față de pro- 


gresul științei și de dezvoltarea re- 
prezentanților ei talentați. 


„Opera“ este denumirea primuluiftelevizor construit în R. P. Bulgaria. 
Este un aparat superheterodină cu posibilitate de a recepționa 12 pro- 
grame de televiziune. Ecranul lui este dreptunghiular cu o diagonală de 
36 cm. Aparatul este inzestrat cu 18 lămpi care îndeplinesc 26 de funcții 
diferite. Din punct de vedere al construcției el seamănă cu televizoarele 
fabricate în U.R.S S., R.D.G. și Cehoslovacia. Ciaritatea, contrastul ima- 
ginilor şi puterea de recepționare sint reglate cu un dispozitiv suplimentar 
de la locul pe care-l ocupă spectatorul. Aparatul este prevăzut cu doua 


difuzoare. 


curind acest model de televizor va intra în producţie de serie. 


eRe IE 
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Ghid bibliografic 


electronic 


K. DRUGOV 


S ute de cărți şi mii de arti- 
cole, ce tratează teme din 
cele mai diferite domenii ale 
tiinței, se tipăresc anual și ajung 
În depozitele de cărţi, La fiecare 
pone se atașează o fișă in care, 
e lingă numele şi pronumele au- 
orului, sint incluse o serie tn- 
treagă de date diferite: tema căr- 
ţii, extrase şi multe altele. O 
astfel de fişă permite obţinerea 
unei informații complete despre 
fiecare „unitate tipărită“ încă 
înainte de cunoașterea ei nemij- 
locită, Şi în acest caz se pierde 
mult timp pentru alegerea lite- 
raturii într-o anumită problemă. 

Pentru a uşura munca servici- 
ilor de documentare, laboratorul 
de modelare electrică al Acade- 
miei de ştiinţe a U.R.9.5. a pro- 
iectat o maşină de informaţie 
specială. Ea constă dintr-o „me- 
morie“ rapidă, o instalaţie de 
„citit“ (pentru „vizionarea“ şi 
prelucrarea informaţiei) și dispo- 
zitivul pentru introducerea „in- 
formaţiei“, Conţinutul fişelor de 
cărţi şi articole este imprimat pe 
file metalizate, care apoi se leagă 
în blocuri și se introduc în ma- 
sină. 

Cind dorim să căutăm o carte 
sau, ceea ce este mai greu, tot 
ceea ce s-a scris despre o anumită 
problemă, introducem în maşină 
și cererea noastră sub forma unei 
foi perforate. Instalaţia „cititoa- 
re“ funcţionind conform progra- 
mului, stringe materialul necesar 
după toate indicaţiile date și-l 
prelucrează în conformitate cu 
misiunea primită. 

Terminind adunarea materia- 
lului şi prelucrarea sa, mașina 

redă mecanismelor de tipărire 

ista completă a lucrărilor ce ne 
interesează, indiferent de limba 
| în care ele sint scrise. 

f 


| şi calculare este de ordinul a 
6-10 milionimide secundă. Ele- 
~ mentele de releu asigură 300.000 
| de prelucrări într-o secundă. Mai 
mult de un miliard de celule com- 
pun „memoria“ permanentă a 
maşinii, viteza sa de „citire“ este 
de aproximativ un milion de „pa- 
gini“ de informație pe oră. A- 
 ceastă viteză fantastică de func- 
- ţionare a putut fi realizată dato- 
rită faptului că, spre deosebire 
“ de maşinile construite pînă acum, 
ğ ghidul bibliografic electronistu 
| posedă deloc piese în mişcare, 


Durata proceselor de înscriere. | 


Dr. ing. H. SCHRADE 
laureat al Premiului 
național clasa | Jena 


ijlocul secolului al XIX-lea... Tehnica opticii se 
M afla la primele ei începuturi, iar bazele ei teore- 
tice erau prea puţin cunoscute şi cercetate în ca- 
drul universităților. Principiile de bază, folosite de 
Fraunhofer la începutul secolului al XIX-lea pentru a 
construi aparate şi dispozitive astronomice şi pentru a 
obţine prin fuziune sticlă specială pentru optică, erau 
aproape uitate. Ernst Abbe- descrie în 1887 activita- 
tea opticienilor-meşteşugari din acele timpuri: „Fără 
teorie, pe care de obicei chiar o respingeau în mod ho- 
tărit, şi numai în baza unui talent înnăscut şi apoi dez- 
voltat prin multă rutină, ei reușeau să obțină, prin 
aducerea sticlei şi metalului în forme potrivite, efecte 
a căror realizare nici ei şi de obicei nici alţii (savanţii- 
N. Red.) nu şi-o puteau explica.“ În aceste împrejurări, 
Carl Zeiss înfiinţează în 1846 un mic atelier optic 
în oraşul Jena. 
La începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului tre- 
cut, cercetarea ştiinţifică se extindea într-un ritm rapid 


Autorul articolului de faţă s-a născut la 4 august 1900 la 


Vedere generală a intreprinderilor „Carl Zeiss” din oraşul Jena 


in toate domeniile ştiinţelor naturale. Verificarea rezul- 
tatelor acestor cercetări reclama crearea unor instru- 
mente optice perfecţionate și de mare precizie. De ase- 
menea dezvoltarea tot atît de rapidă a tehnicii în ca- 
drul marilor fabrici capitaliste, care luau fiinţă, avea 
nevoie de noi procedee şi instrumente cu care să se poată 
efectua măsurători de precizie. 

Meritul istoric al lui Carl Zeiss (1816—1888) constă 
tocmai în faptul de a-și fi dat seama încă de pe atunci 
de aceste necesităţi ale timpului, căutînd să le satis- 
facă prin lucrările efectuate în atelierul său, pentru 
care „metoda raţională pentru execuţia de produse 
tehnice care să corespundă unor efecte fizice“ era adop- 
tată ca linie conducătoare în dezvoltarea şi fabricarea 
de instrumente optice și de mecanică de precizie. 

Carl Zeiss a sezisat în împrejurările de atunci nece- 
sitatea unei colaborări coordonate între știință și mă- 
iestria tehnică în domeniul construcţiei de instru- 
mente optice. Aşa se face că în 1866 obţine colaborarea 
cunoscutului savant Ernst Abbe (1840—1905), profesor 
de matematică şi fizică la Universitatea din Jena. 
Prin rezultatele lucrărilor de cercetare și dezvoltare, 
efectuate timp de multe decenii, Abbe a devenit crea- 
torul opticii teoretice, dînd astfel o bază solidă opti- 
cii practice şi tehnice. 

l a realizat și a imprimat ca un principiu permanent 
în activitatea fabricii „Zeiss“ o îmbinare completă ìn- 
tre cercetarea științifică şi munca practică. 

Toate progresele opticii moderne, punerea în prac- 
tică a cunoştinţelor teoretice dobîndite de Abbe au 
devenit însă posibile numai după ce s-a putut dispune 
de o materie primă corespunzătoare, sticlele optice 
noi de Jena. Acestea au fost produse prin colaborarea 
dintre chimistul Otto Schott (1851-1953), specialist 
în tehnica sticlei, şi Abbe, pentru prima oară, pe cale 
industrială, în fabrica de sticlă din Jena „Schott & Co.“, 
e ef în 1884 de cei doi savanţi împreună cu Carl 

eiss. 

Se ştie că Newton a ajuns la concluzia că nu se poate 
construi un obiectiv de lunetă sau de aparat fotogra- 
fic corectat din punct de vedere cromatic. Cu sticlele 
optice care existau atunci, într-adevăr nu se putea 
face acest lucru. 
Crearea sticlelor 
optice noi de Jena 
înlătură însă di- 
ficultățile semna- 


Ludwigsburg, in Württemberg. După terminarea cu succes a Acade- 
miei de studii tehnice din Stuttgart, unde promovează ca doctor 
inginer, lucrează un timp îndelungat în cadrul catedrei de construc- 
ţia maşinilor și organizarea intreprinderilor, care exista în aceeaşi 
academie. 


În 1929 incepe să lucreze la „Carl Zeiss“ din Jena, iar în 1945 
i se încredinţează conducerea acestei întreprinderi. 
În 1950, pentru merite excepţionale în activitatea depusă in 


organizarea întreprinderii de stat „Cari Zeiss“ - Jena, doctorului 
Schrade i s-a decernat Premiul naţional clasa I. 


LN nroucerea oglinzii în camera 


Oglinda principală de 


de vid pentru metalizare 2 m este lustruită 


late de Newton, deschizind orizonturi nebănuite 
opticii instrumentelor. 

Ernst Abbe, folosind noua sticlă optică, aplicînd 
metodele sale de calcul de optică și utilizînd în tehnica 
de precizie din fabrica „Zeiss“ primele instrumente de 
măsurători exacte create de el, pentru verificări şi 
controale de înaltă precizie, a creat noile obiective de 
microscop. Aceste noi obiective, împreună cu ocula- 
rele compensate și cu aparatul de iluminare microsco- 
pică, dezvoltate de asemenea de Abbe, au făcut posi- 
bile marile descoperiri şi realizări ale biologiei şi 
bacteriologiei moderne. El a creat apoi binoclul cu 
prisme Zeiss; lui i se datorează primele instrumente 


de măsurători optice. 
N enumărate sînt produsele fabricii „Zeiss“-Jena, 
care s-au bucurat şi se bucură de prestigiu pe piaţa 
mondială. Guvernul R.D.G. a acordat o deosebită 
grijă dezvoltării acestei fabrici. Şi-ntr-adevăr, între- 
prinderea de stat „Carl Zeiss“-Jena a dovedit că sub 
regimul democrat-popular a reușit nu numai să ducă 
mai departe tradiţia fabricaţiei de produse Zeiss, ciîş- 
tigată printr-o muncă de un secol, ci să o şi ridice spre 
culmi nebănuite. Dovadă o fac cele 185 de aparate cu 
totul noi dezvoltate după 1945, din care multe repre- 
zintă pe scară mondială tipuri de cea mai bună cali- 
tate din categoria respectivă, ca: fotometrulspectral 
pentru raze infraroşii cu înregistrări complet automate, 
UR-10; dispozitivul pentru lustruire electrolitică; 
microscopul electronic; aparatul pentru controlul fre- 
zelor; telescopul Schmidt cu oglindă de 1,20 m dia- 
metru şi încă multe altele. Renumele mondial al cali- 
tăţii produselor Zeiss din domeniul opticii şi mecani- 
cii de precizie sau din domeniul fizicii şi tehnicii re- 
zultă şi din valoarea exportului, care creşte din an în 
an. Peste 50% din producţia anului 1957 au fost 
exportate în 88 de ţări. În 1957 producţia fabricii a 
fost de trei ori mai mare decît pro- 
ducţia maximă realizată înainte de 
războiul fascist, iar exportul din 
1957 a fost deaproape trei ori mai 
mare decit cifrele maxime de export 
realizate înainte de cel de-al doi- 
lea război mondial. 

În cele ce urmează vă prezentăm 
două din marele număr de aparate 
produse la întreprinderea „Carl 
Zeiss“-Jena: telescopul universal cu 


x 


> 


oglindă de 2 m şi obiectivul cu variație automată a 
deschiderii diafragmei. 

Telescopul universal cu oglindă de 2 m, actual- 
mente în execuție, va fi folosit pentru diferite cerce- 
tări astronomice, în special pentru studierea probleme- 
lor astrofizice. 

Un astfel de telescop va lucra în mod aproape ex- 
clusiv, prin procedee fotografice sau fotoelectrice, 
pentru a acumula în decursul timpului o arhivă de 
fotografii cerești şi de rezultate de măsurători care sînt 
valorificate teoretic printr-un mare volum de muncă 
de amănunt. $ 

Telescopul universal cu oglindă de 2 m reprezintă 
un ansamblu de 4 instrumente diferite, şi anume: un 
telescop Schmidt cu o deschidere de 1,34m, distanță 
focală de 4 m şi un cîmp de 4°; un telescop de tip 
Newton cu o deschidere de 2 m, distanță focală de 4 m, 
potrivit pentru cercetări spectrografice ale unor nebu- 
loase spirale foarte îndepărtate; un telescop de tip 


Cassegrain cu o deschidere liberă de 2 m și o dintonță 
focală de 20 m, pentru cercetări spectrografice de stele 
individuale; un telescop de tip Coude cu o deschidere 
liberă de 2 m şi o distanţă focală de 92 m, pentru 
cercetarea spectrografică a structurii fine din emisia 
unor stele individuale. Telescopul universal poate fi 
schimbat uşor, repede şi cu precizia necesară dintr-un 
tip în oricare altul, astfel că poate fi oricind folosit 
pentru orice fel de probleme astronomice. 

Pentru a îndeplini aceste condiţii, au trebuit să fie 
rezolvate grele probleme de construcţie şi de fabricaţie; 
într-adevăr cu cit optica și distanța focală sînt mai 
mari, cu atit mai mari sînt exigenţele în privinţa 
aşezării stabile a instrumentului; a calității perfecte 
a suprafeţei optice; a unei compensaţii automate cît 
mai perfecte a tuturor modificărilor care pot fi pro- 
duse de gravitate şi de variațiile de temperatură asupra 
sistemului optic şi a tubului telescopului. 

La capătul inferior al tubului telescopului este aşe- 
zată oglinda principală cu un diametru de 2,08 m, 
în greutate de circa 2,400 kg. Pentru a evita erori ale 
imaginii, provocate de detormările suferite de oglindă, 
datorită greutăţii ei proprii, această greutate este 
preluată de 18 sisteme compensatoare, aplicate în pla- 
nul de greutate al oglinzii şi care suportă proporţional 
componentele greutăţii după diversele direcții. Tele- 
scopul va fi instalat într-o construcţie acoperită cu o 
cupolă cu un diametru interior de 20 m, în care este 
lăsat liber un şanţ cu o lățime de 5 m. Cupola este pre- 
văzută cu un dublu strat termoizolant, pentru a menţi- 
ne temperatura cit mai constantă în intervalul de la 
observația dintr-o noapte pînă la observaţia din noap- 
tea următoare. 


Unul din cele două posturi de emisie care au fost instalate pe Sput- 
nik 


suprasarcina la care este supus organismul la decolare 
şi aterizare şi [pon Tonen afee, în cea mai mare 
parte a drumului. Acțiunea celorlalți factori fizici 
caracteristici pentru spațiul cosmic (radiațiile cos- 
mice primare, razele ultraviolete etc.) poate fi înlă- 
turată folosind mijloacele respective de apărare. Însă 
micşorarea suprasarcinii şi crearea unei forțe centri- 
fuge, care ar putea înlocui forța de gravitație, sînt 
lucruri dificile de realizat din punct de vedere tehnic, 
De aci rezultă importanța cercetărilor legate de in- 
fluența suprasarcinii și stării de imponderabilitate 
asupra unui organism viu. 

S-au putut trage o serie de concluzii pe baza mate- 
rialelor obţinute ca rezultat al experienţei biologice 
efectuate pe cel de-al doilea satelit. Organismul căţe- 
luşei Laika a suportat trecerea bruscă de la o supra- 
sarcină relativ mare la starea de imponderabilitate 
care s-a întins pe o perioadă de citeva zile, fără nici 
un fel de tulburări ale principalelor procese fiziologice. 
Respirația, circulația sîngelui, hrănirea au decurs 
normal. Starea generală a animalului, pe întreaga 
perioadă a zborului, a fost mulțumitoare. Un astfel 
de rezultat este foarte important şi dătător de speranţe 
pentru proiectarea zborului cosmic cu fiinţe umane. 


PLANURILE DE VIITOR ALE SAVANŢILOR 
SOVIETICI 
| n conformitate cu programul A.G.I., cercetările 
pe rachete şi sateliți vor continua. În funcție de 
problemele ce se vor studia vor fi lansați sateliți de 
diferite tipuri, cu perioade de zbor mai lungi sau mai 
scurte şi pe diferite orbite. 

Se fac în prezent pregătirile necesare pentru efec- 
tuarea în viitor a celui de-al doilea pas în domeniul 
interplanetar: zborul spre Lună. Lansarea unei rachete 
în Lună ar putea da interesante date în legătură cu 
acest satelit natural al planetei noastre. 


De la 100 km altitudine, din nou pe pămiat, cu ajutorul paraşutei 


MASURAREA REZISTENȚEI ELECTRICE SUPERFICIALE 
ŞI DE VOLUM DE VALORI FOARTE MARI 
IVO KUNZ 
De la revista „Veda à |ivot: (Brno) 


entru folosirea de noi materiale în electrotehnică 

şi celelalte industrii, în care se cere o mare rezis 

tență electrică de suprafaţă sau de volum, este 
necesar să avem posibilitatea de a măsura rezistențe 
pînă la aproximativ 10'? ohmi. Aceste valori nu pu- 
teau fi măsurate din cauza impreciziei aparatelor folo 
site. Nu de mult, un colectiv al Institutului de tehnică 
aplicată din Brno al Academiei de ştiinţe cehoslovace 
a construit un nou aparat (prezentat în fotografia ală 
turată) care a înlăturat toate aceste neajunsuri şi care 
permite măsurarea rezistenţei electrice pînă la ordinul 
de 10!* ohmi. Intregul sistem de măsură e montat pe 
o masă de fier, pentru a se asigura stabilitatea meca- 
nică necesară. 

Măsurarea rezistenlelor se execută cu două aparate 
cu galvanometrul de la 1.10'* la 1.10!'* ohmi şi cu 
electrometrul de la 1.10'! la 1.10™ ohmi. 

Ambele aparate sint montate în masă, iar devierile 
lor sînt transmise cu ajutorul unui fascicul de lumină 
printr-un sistem de oglinzi, parte de in atorul galva 
nometrului. parte de geamul mat al electrometrului, 
care e amplasat în mijlocul pancului mesei 


În afară de aceste instrumente de măsurat în inte 
riorul mesei se mai află o punte de măsură cu care 
se pot măsura capacităţi de la 1 la 100 pF 

Pentru a se evita pe cît se poate intluența persoanei 
care mînuieşte aparalul asupra măsurătorii, se foloseşte 
sistemul de deservire de la distanță, unde toate fazele 
procesului de măsurare sînt executate de o centrală 
cu releuri. La măsurări de rezistențe de ordinul 1.10' 
ohmi se foloseşte galvanometrul care are o sensibilitate 
de 3.10-'" A/mm. Folosindu-se galvanometrul şi o ten 
siune de 1.000 V, se poate măsura o rezistență mer 
gînd pînă la 3.10'' ohmi. Acestei valori i-ar cores 
punde deviajia de 1 mm pe scara galvanometrului. Pen 
tru uşurarea calculului, galvanometrul se foloseşte 
numai pînă la valoarea de cca. 3.10'* ohmi, căreia: 
corespunde o deviaţie de 10 mm. 

Pentru a putea stabili precis timpul în care electro 
metrul s-a încărcat pînă la valoarea fixată se foloseşte 
un dispozitiv special, cronometric, care face ca raza 
de lumină să fie dirijată într-o direcţie orizontală. Ten 
siunea de încărcare produce însă o deviajie perpen- 
diculară. Prin combinarea deviaţiei electronului şi a 
celei de pe dispozitivul cronometric, fasciculul de lumină 
descrie o curbă exponențială din care se calculează 
rezislența. Curba se poate trasa cu un creion pe gea 
mul mat al electrometrului, pe care e fixată o hirtie mili 
metrică sau o hirtie fotografică cu sensibilitate redusă. 


ntroducerea încultură a P 
noi este aproape întotdeauna 
vită cu neîncredere, 


tează la condițiile locale și dau roade 
bogate, să se răspîndească ușor. Așa 
s-a întîmplat și cu alunele de pămînt 
(Arachis hypogaea). ° 

Această plantă se cultivă pentru 
semințele sale din care se extrage un 
ulei de calitate superioară, incolor, 
nesicativ, cu miros și gust plăcut, 
ulei care este depășit în privința cali- 
tății numai de uleiul de măsline. Tur- 
tele care rezultă după extragerea ule- 
iului, fiind bogate în substanțe 
nutritive, sînt întrebuințate în ali- 
mentația animalelor, 

Semințele acestei plante își mai 
găsesc întrebuințarea la fabricarea 
produselor de cofetărie, avînd un con- 
ținut bogat de albumine și hidrați de 
carbon, ușor asimilabili. Masa vegeta- 
tivă a alunelor de pămînt poate fi 
folosită sub formă de fin, mai ales că 
acestea se apropie ca valoarenutritivă 
de fînul de lucernă și trifoi. Sînt 
anumite soiuri de alune de pămînt cu 
o masă vegetativă mai bogată care se 
cultivă mai mult în acest scop. 

Fiind o plantă din regiunile calde 
(locul de origine — America de Sud), 
alunele de pămînt Sînt pretențioase 
mai ales față de temperatură (formarea 
fructelor se produce la temperatura de 
peste 12*C) și umiditate. Cu toate 
acestea, se poate cultiva și la noi în 
țară, în regiunile din sudul și vestul 
țării, In ceea ce privește solul, alunele 
de pămînt se dezvoltă bine pe terenu- 
rile aluvionare, fertile și ușoare. 


In U. R. S. S. cultura alunelor de 
pămînt a început în regiunile sudice 
ale țării în 1930, suprafețele cultivate 
crescînd an de an. 

Incercări de a cultiva această plantă 
s-au făcut și la noi în țară, la stațiunile 
experimentale ale |.C.A.R. și în cîm- 
purile experimentale ale institutelor 
agronomice, In Banat, în afară de cul- 
turile executate în cîmpul experimen- 
tal al Institutului agronomic Timişoa- 
ra, începute în 1950, alunele de pămînt 
s-au cultivat și la G.A.S.- Grabăţ și 
G.A.S.-Banloc, OB A producții 
multumitoare (800 kg/ha). 

Aluna de pămint este o plantă anua- 
lă, din aceeași familie cu 
fasolea și trifoiul, deosebin- 
du-se de acestea prin faptul 
că fructele se formează în 
pămînt. Ca înălțime, alunele 
de pămînt ating numai 25—50 
cm şi cresc sub formă de 
tufe. Planta are o tulpină 
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Š pentru caps 
din momentul în care acestea se adap- “ 


subțire, păroasă, iar frunzele seamănă 
cu cele de trifoi, numai că sînt pă- 
roase. Florile sînt galbene sau porto- 
calii, așezate pe niște codițe lungi, 
denumite pedunculi florali. 

Partea comestibilă a plantei, alu- 
nele, care sînt așezate în niște păstăi 
scurte și îngroșate, se găsește în pă- 
mînt. In aceasta constă curiozitatea 
alunelor de pămînt. Intr-adevăr nu 
s-a mai auzit ca o plantă să tacă flori 
pe tulpinele aeriene, iar fructele să 
se dezvolte în pămînt. Explicația în 
legătură cu acest fenomen deosebit 
este aceea că după fecundare peduncu- 


Tufă cu păstăi de olune de påmint 


lul floral se apleacă la pămînt, se 
lungește iar ovarul fecundat la bază dă 
naștere unei prelungiri numite gino- 
for, care pătrunde încet-încet în 
pămînt cca. 7—10 cm. Aci else lemni- 
fică și capătă la maturitate o culoare 
galbenă deschisă. Această particulari- 
tate biologică s-a ivit și s-a consolidat 
ca o adaptare necesară de apărare a 
plantei la condiţiile de secetă. Păs- 
tăile au o formă neregulată, cu o 
suprafață aspră și conțin în interiorul 
lor 2—4 semințe lunguieţe, 
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Pregătirea terenului pentru cultura 
acestei plante nu se deosebește 
de pregătirea terenului pentru cultura 


"A altor prășitoare. Toamna terenul se 
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ară adînc, lăsîndu-se brazda, crudă 
(negrăpat), iar primăvara se Jucrează! 
nținîn-! 


cu grapa și cu cultivatorul, mię 
du-se terenul curat de buruieni“pină: 
la însămînțare. 

Aplicarea îngrășămintelor dă bune 
rezultate, în special cele fosfatice și 
potasice. Asupra producției, cel mai 
puternic influențează îngrășămîntul 
potasic în apinație cu îngrășămîn- 
tul fosfatic'sau aplicat separat, mă- 
rind în același timp și rezistența plan- 
telor la boala numită „veștejire“. 

Alunele de pămînt se seamănă la 
începutul lunii mai, cînd solul este 
bine încălzit și a trecut pericolul de 
a surveni zile răcoroase. 

Inainte de semănat, terenul este 
bine să se irige. Cu cît pămîntul e 
mai reavăn și temperatura mai ridi- 
cată, cu atît plantele răsar mai repede 
(la 2—3 săptămîni după semănat). 
Peste 50—60 de zile de la răsărit în- 
cepe înfloritul, care durează cca.2 luni. 

In timpul vegetației, cultura se men- 
ţine curată de buruieni, prin prașile, 
iar o dată cu începerea înfloritului 
plantele se mușuroiesc pentru a ușura 
pătrunderea ginoforilor în sol. 

Recoltatul alunelor de pămînt se 
face toamna, la începutul lunii octom- 
brie, prin smulgere, lăsînd plantele 
cîteva zile la soare, pentru ca păstăile 
să se usuce complet, 

De pe un hectar se pot obține în me- 
die 1.000—2.000 kg de păstăi. In 
1951, în cîmpul de experiențe de la 
Timișoara, s-au obținut la cîteva soiuri 
de alune de pămînt producții ce au 
variat între 2.332 kg/ha la soiul Vir- 

inia Bunch și 3.788 kg/ha la soiul 

oro. 

Păstrarea alunelor de pămînt pentru 
sămînță se face în stare de păstăi și 
numai cu puțin timp înainte de semă- 
nat se decojesc, altfel își pierd facul- 
tatea germinativă, căci pielița care 
acoperă semințele este foarte subțire, 
se usucă și se desface. 

Datorită faptului că condiţiile cli- 
materice din unele regiuni ale țării 
noastre permit cultura alunelor de pă- 
mînt, iar valoarea acestei plante olea- 
ginoase este mare, seminţele conținînd 
45—60 %, ulei decalitate superioară, 
o dată cu dezvoltarea agriculturii so- 
cialiste în ţara noastră, cultura alune- 
lor de pămînt se va extinde tot mai 
mult. 
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SORTEAZĂ DIAMANTELE 


ă ne inchipuim o carcasă obscură, 

în care se mișcă după un ecran 

din sticlă cu plumb o bandă trans- 
portoare cu minereu asupra căruia se 
îndreaptă un fascicul de raze Roentgen, 
Oamenii care stau pie bor ecranului 
aleg din cind în cind grăunțele de 
diamant care strălucesc palid în masa 
de minereu. Așa se făcea pină nu de 
mult alegerea manuală a minereului 
de diamant, Această sortare manuală 
are productivitate redusă, iar razele 
Roentgen şi încordarea vederii dău- 
nează muncitorilor. 

Descoperirea unor bogate zăcăminte 
de diamante in Iakuţia a pus în faţa 
industriei sovietice problema automa- 
tizării sortării diamantelor pentru a 
mări productivitatea acestei operaţii. 
Căutind să rezolve această problemă, 
inginerul sovietic V. V. Fink a reali- 
zat o construcţie interesantă de sepa- 
rator automat roentgeno-luminiscent 
al minereului diamantifer. Roca dia- 
mantiferă mărunţită cade de pe banda 
transportoare (1) printr-o pilnie (2) 
pe o placă vibratoare (3) care trans- 
mite porţii de rocă într-un tub vertical 
(4). În peretele acestui tub se află 
o deschidere specială (5) prin care 
razele Roentgen (6) ajung la rocă 
şi fac grăunţele de diamant să lumi- 
neze, ceea ce se fixează de către un 
fotomultiplicator (7). Impulsurile a- 
cestuia după amplificare (8) se trans- 
a Im e mit unui releu (9) legat cu un sele- 
noid (10) care Sta. în clapeta (11) 
tubului receptor. Cristalul de diamant 
și o cantitate mică de rocă cad prin 

cest tub, clapeta se inchide din nou, 
și roca e dirijată într-un al doilea 
dispozitiv asemănător cu cel descris 
mai sus. Prin sortarea dublă se evită 
pierderile de diamant. 

n prezent asemenea automate de 
sortare, comandate de un singur om, 
se utilizează cu succes în Jakuţia, la 
exploatările de diamant, asigurind o 
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> obiectul şi se spală cu apă rece, 
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AMESTECURI REFRIGERENTE w 


n unele cazuri, chimistul ama- 

tor are nevoie, pentru etootua: : 
rea unor operinio, de tem 
raturi sub 0°C. Cu mijloace sim 
ple, cu ajutorul unor săruri şi 
gheaţă sau zăpadă, se pot obţine 

emperaturi estul de scăzute, 
Astfel dacă amestecăm A g din 
sarea r d n Ma cu 100 g gheață 


sau ză obţinem o te ratu- A 
ră de Rec. t aE, 4 
Substanţa A grame tC săi 
Clorură de sodiu. 
Na Cl) 83g —21° 

Sulfat de amoniu ; 

[(NH,),50] 62g —19° 

orur 4 


—15° 

(CaCl, 6H,0) 143g —55° 

(NH, NO,) A E 
ARGINTAREA STICLEI 


Pentru a arginta un vas de 
sticlă sau o bucată de sticlă, 
obiectul care trebuie argintat se 
spală în prealabil bine cu apă 
caldă şi săpun, apoi cu amestec 
oxidant (acid sulfuric -+ bicromat 
de potasiu) şi, în sfîrșit, cu apă 
distilată. Obiectul de sticlă se 
ține sub apă distilată. Suprafața 
care se argintează nu trebuie 
atinsă cu mîna. i 

Se trece apoi şi se prepară două 
soluţii. 


Soluţia I A 

Într-o soluţie de 10 g azotat de 
argint dizolvat în 50 cm? apă, 
se adaugă prin picurare şi sub 
agitare o soluţie de amoniac 
(25%) pînă cînd precipitatul brun 
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scris io DV 


vă total. Dacă s-a turnat prea 
mult amoniac, se mai adaugă so- 
luţie de azotat de argint, O soluţie 
bine preparată pro o culoare uşor 
cafenie, Se lasă să stea, se ih 
trează, iar filtratul se dilue 
pînă la un litru cu apă, 


Soluţia u 

Se prepară o soluţie de 20 g 
glucoză, 20 g sare Segnette (tar- 
trat dublu de sodiu şi potasiu) 
în 200 cm? de apă. Se amestecă 
cu o soluţie formată din 8 g 
azotat de argint în 20 cm? de apă, 
Intregul amestec se fierbe cîteva 
minute, iar apoi se diluează pînă 
la un litru. 

Pentru argintare se iau părţi 
egale din soluţia I şi II, se ames- 
tecă în vasul în care are loc 
argintarea. Se introduce în vas 
obiectul care trebuie argintat în 
așa fel încît să fie cutundat în 
soluţie. După un timp se scoate 
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acă la începutul istoriei sale 
D omul își însuşea bunurile ofe- 

rite de natură, vîna animale 
sălbatice şi strîngea rădăcini şi fruc- 
te, în epoca neolitică începe să cul- 
tive plante şi să crească animale 
domestice. Începuturile primitive 
ale agriculturii reprezintă deci şi 
începutul activității productive a 
omului. Din aceasta au decurs apoi 
şi alte schimbări. Omul a trebuit 
să devină sedentar, a început să-și 
creeze adăpost pentru el şi pentru 
depozitarea produselor obținute. A 
inventat olăria, de care avea nevoie 
pentru valorificarea și păstrarea pro- 
duselor; a început pregătirea prin 
fierbere a alimentelor şi conserva- 
rea lor. Să 

Abia în acest timp au luat fiinţă 
torsul și țesutul fibrelor textile, 
deoarece aceste activităţi erau con- 
diționate de materiile prime rezul- 
tate din creșterea animalelor domes- 
tice şi din cultura plantelor. 

O dată cu dezvoltarea unor va- 
riate activităţi meșteșugărești prin 
care se realizau prodan mai bune 
şi mai multe, sculele de piatră erau 
acum mai fin prelucrate, erau șle- 
fuite. Unele materii prime necesare 
unor activităţi ale omului din aceas- 
tă epocă începeau să fie extrase 
din mine, iar negoțul cu unelte, 
obiecte de podoabă şi alte produse 


Jos: Boabele (mărite aproximativ de 3 ori) 

şi planta de grîu primitiv. Harta din dreapta 

reprezintă principalele două căi de pătrundere 

a griului primitiv („Emmer”) în epoca de pia- 
tră din Europa 


DAA 


meşteşugăreşti se desfăşura încă de 
atunci prin toată Europa. 

Toate acestea au reprezentat o 
enormă transformare revoluţionară 
în istoria omenirii, transformare care 
în mod neîndoielnic îşi are punctul 
de plecare în agricultură. Această 
transformare s-a desfășurat în mod 
independent în două locuri diferite. 
Acum aproximativ 8.000 de ani, în 
ținuturile de mare altitudine din 
America de Sud a început cultura 
plantelor cu tubercule, din care car- 
toful reprezintă specia cea mai cu- 
noscută. Pînă la descoperirea Ame- 
ricii, cultura acestei plante nu a 
ee pri. nivelul unei activităţi agri- 
cole exercitate exclusiv prin munca 
manuală, în genul grădinăritului. 
În Asia cultura plantelor cu tuber- 
cule — principalele plante de acest 
fel fiind acolo Taro şi Yam — a 
început probabil acum 10.000 de 
ani. Acolo însă cultura plantelor 
a progresat în scurt timp, în sensul 
că munca exclusiv manuală era 
folosită în măsură mai redusă, şi 
în locul ei începea să fie folosită 
forța de tracțiune a unor animale 
mai mari. 

În Asia omul cultiva, în afară de 
mei și de plante cu tubercule, şi 
diferite specii de grîu și de orz cu 
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dezvoltate 


boabe mici, 
din ierburi sălbatice și 
care s-au menţinut pînă 
în timpurile noastre ca 


cele mai importante 
plante de cultură. 

Plantele cultivate de 
om în zilele noastre îşi 
au o istorie lungă. Fle 
nu au fost găsite în 
această stare în natură, 
ci au fost obţinute prin 
transformarea de către 
om a plantelor sălba- 
tice. La început omul 
culegea semințele sau 
fructele unor ierburi săl- 
batice sau leguminoase 
sălbatice, ca mazărea 
sau măzărichea, pe care 
apoi le semăna. Din momentul 
însă în care aceste plante erau 
semănate de om, ele se transfor- 
mau şi deveneau plante de cul- 
tură. Mazărea și lintea cultivate nu 
mai aveau gustul amar, ca la plan- 
tele sălbatice, deoarece omul păstra 
semințele numai de la plantele ale 
căror fructe aveau gust plăcut pen- 
tru el, după cum menținea în viaţă 
şi se îngrijea de înmulţirea numai 
a acelor oi şi vaci care dădeau ani 
de-a rîndul lînă și lapte bun. Astfel 
transformarea plantelor şi a anima- 
lelor şi creşterea lor au început în 
mod inconștient o dată cu calitatea 
producției acestora. 

Dezvoltarea şi transformarea lor 
nu sînt consemnate în cărți de isto- 
rie, deoarece această întreagă dez- 
voltare a avut loc mult timp înainte 
de invenţia scrisului de către om. 
Știința însă nu are nevoie numai 
de cărți de istorie, ci poate să folo- 
sească şi alți martori. 

Astfel pot fi folosite în acest scop 
denumirile date de popor pentru 
plantele de cultură, denumiri care 
au fost cercetate în multe ţări. Din 
constatarea că orzul poartă la multe 
popoare din Europa şi Asia denu- 
miri asemănătoare se poate deduce 
că aceste denumiri au o rădăcină 


colului, este 


pentru 


wald 


comună şi că derivă deci de la o 
denumire veche comună. Pe această 
cale, mulți lingviști au contribuit 
cu unele lămuriri asupra vîrstei și 
originii probabile a plantelor de 
cultură. Pe de altă i are botaniştii 
cercetează caracterele şi proprietăţile 
deosebite ale diferitelor specii de 
plante de cultură şi sălbatice, pen- 
tru a trage din constatarea unor 
asemănări concluzii cu privire la 
înrudirile dintre aceste plante. 

În mormintele egiptene și în alte 
monumente din Orient se găseau 
adeseori opere de artă plastică cu 
reprezentări din agricultură. În să- 
păturile efectuate s-au găsit cioburi 
de vase din lut pe care erau impri- 
mate urme de boabe de cereale. 
Ciîteodată astfel de săpături scot la 
iveală și vechi camere de depozitare, 
cu resturi carbonizate de cereale, 
care s-au păstrat şi după arderea 
casei respective. Astfel de resturi 
mai pot fi cercetate la microscop 
pentru a stabili, prin comparații, 
ce feluri de cereale erau cultivate 
în timpul respectiv. 

Constatări surprinzătoare în aceas- 
tă direcție au putut fi făcute. în 
era noastră atomică; într-adevăr, 
recent, s-a reuşit ca pe baza unor 
izotopi radioactivi să se stabilească 
vechimea precisă a obiectelor găsite 
din timpuri vechi. 


maler, autorul arti- 
pre- 
sedintele Societăţii 
răspîndirea 
cunoștințelor ştiinţifi- 
ce din R.D.G. şi 
profesor la Univer- 
sitatea „Ernst-Moritz- 
Arndt” din Greifs- 


Cu cîțiva ani în urmă s-a desco- 


[ ] perit că atomii de carbon din bi- 
oxidul de carbon atmosteric cuprind 
într-o anumită proporţie atomi C14, 
A ia se deosebesc de atomii nor- 

Prof. dr. W.: Roth- mali C12 prin radioactivitatea lor, 


adică nu sint constanți, ci se deza- 
gregă într-un anumit timp cu o emi- 
sie simultană de raze beta, care poate 
fi semnalizată, de exemplu, cu un 
contor Geiger-Miiller. Perioada de 
d gare a atomilor Cl4 este 
relativ mare, deoarece numai după 
circa 5.568 de ani numărul acestor 
atomi se reduce la jumătate, iar 
această jumătate se reduce după 
alţi 5.568 deani la un stert „i aşa 
mai departe; astfel că după 16.704 
ani într-o substanţă cu conţinut de 
carbon se vor găsi numai 1/8 din 
cantitatea inițială a unor astfel de 
atomi C14. Virsta substanței paie 
fi deci stabilită dacă se ştie cît C14 
conţinea inițial substanţa. 

T viețuitoarele capătă carbonul 
care le este necesar pentru forma- 
rea corpului lor (se ştie că toate 
grăsimile,  albuminele, amidonul, 
celuloza şi zahărul sînt formate în- 
tre altele Şi din carbon) direct sau 
indirect in aer. Numai plantele 
verzi au însuşirea de a asimila 
carbonul direct din aer, şi anume din 
bioxidul de carbon, şi apoi să formeze din 
acest carbon şi cu ajutorul luminii so- 
lare şi al clorofilei hidrocarburi şi albu- 
mine. 

Pe această cale însă, prin bioxidul de 
carbon atmosferic, plantele îşi încorporează 
mereu acelaşi procent de C14 şi depozitează 
acest pata | împreună cu atomii normali 
de carbon în substanțele lor componente. 
Animalele ierbivore transformă apoi acești 
hidraţi de carbon şi albumine (zahăr şi 
amidon) în substanţele lor componente, 
adică în albuminele şi grăsimile lor. Din 
animalele ierbivore, compușii cu conținut 
de carbon radioactiv trec apoi în animalele 
carnivore. Astfel toate vieţuitoarele vii au 
în substanțele lor același conţinut procen- 
tual de radiocarbon, şi ca urmare, pe baza 
“măsurătorilor cu ajutorul pe rara Geiger- 
Müller, se poate deduce cit timp a trecut 
de la moartea acelui organism. această 
cale se cunosc astăzi date mult mai exacte 
despre istoria plantelor noastre de cultură. 


În jurul anului 4500 î.e.n., cultura 
plantelor de cîmp pătrunde din Asia 
Mică în Europa centrală şi răsări- 
teană, și din regiunea Mării Negre 
spre nord şi apus, unde se întîlneşte 
în aşa-zisa „cultură a ţărilor dună- 
rene“. Acești agricultori cultivau 
numai cernoziomurile fertile și semă- 
nau aici plantele cu boabe, orzul 


Țăran la arat (porţiune dintr-o frescă colorată 

din peştera TUNHUANG nr. 22 din Chino, 

datiad aproximativ din secolele VII—IX 
î.e.n,) 


diverse soiuri de grîu, ca griul pri- 
mitiv cu bob mic (grîul „Emmer“) 
şi griul pitic, apoi inul şi cînepa. 
lintea şi mazărea. O dată cu aceste 
plante de cultură erau introduse şi 
multe din buruienile care se mai 
întîlnesc și astăzi în cîmpurile noas- 
tre. Multe din aceste buruieni au 
devenit mai tîrziu plante de cultură. 
De exemplu, cam în jurul anului 
1500 î.e.n., secara devine plantă de 
cultură în urma înrăutăţirii condi- 
țiilor climatice de atunci. Este sigur 
că după o perioadă de iarnă defavo- 
rabilă, cultivatorii recoltau uneori 
o dată cu griul și atîta secară-bu- 
ruiană, încît au folosit-o ca cereală. 
În mod similar s-a dezvoltat pro- 
babil în regiunile de coastă ovăzul, 
care a crescut din seminţe de ovăz 
antrenate de vînt şi care a devenit 
predominant în condiţiile de climă 
umedă din acele regiuni. 

Un număr deosebit de mare de 
noi plante de cultură au fost intro- 
duse în Europa de către romani, care 
ne-au adus în primul rînd pomi 
fructiferi, printre care vişini, pier- 
sici, caiși, castani şi nuci. De ase- 
menea se datorează romanilor intro- 
ducerea în cultură a multor legume 
ca sfecla roșie, ridichea, ceapa ş.a. 
Pătrunjelul, ţelina şi spanacul au 
fost introduse în cultură de abia în 
evul mediu, din Europa sudică. 


Descoperirea Americii a însemnat 


pentru agricultura noastră şi desco- 
erirea unei zone agricole complet 
independente, cu dezvoltare proprie 
şi cu plante de cultură specifice, 
care pe urmă au devenit de cea mai 
mare importanță pentru noi. În 
afară de pătlăgelele roşii, dovleac, 
fasole, ardei și plante de agrement 
ca tutunul, au fost introduse atunci 
din America tropicală şi cele două 
plante prășitoare, cartoful și po- 
rumbul, care joacă în agricultura 
modernă europeană un rol important. 

Dacă actualmente se poate con- 
sidera că în linii generale au înce- 
tat să mai fie introduse alte specii 


de plante de cultură, totuși dezvol- 
tarea lor încă nu s-a terminat. Pe 


măsură ce se transformă aspectele 
economice, se modifică continuu și 
plantele de cultură. Acest lucru se 
constată în mod deosebit de vădit, 
în legătură cu intensificarea zooteh- 


niei, la dezvoltarea și cultivarea de 


noi specii de plante de nutreţ sau ş IL 
la sa ti aen de plante importante tati iti Lj 
pentru industrie. Astfel sfecla de „sibatic (dreop- | [| l 


zahăr, una din cele mai importante 
plante de cultură din regiunile noas- 
tre, a fost cultivată în Germania. 
de abia în jurul anului 1800, de 
către Achard. Marea însemnătate a 
acestei plante constă în faptul că 
produce în afară de zahăr, atit de 
important pentru omul modern, şi o 
mare cantitate de nutreţ de cea mai 
mare valoare pentru creşterea ani- 
malelor. 

Dezvoltarea agriculturii prin me- 
canizarea și exploatarea raţională 
pe tarlale mari va duce desigur și 
ea la dezvoltarea unor noi plante 
de cultură. 
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cordă din ce în ce mai 

multă imponan pro- 
ducției de mase plastice, 
cît și industriei care le pre- 
lucrează. În domeniul pre- 
lucrării, cea mai recentă 
realizare o constituie în- 
treprinderea „Bucureşti“, 
care la stirşitul anului 
1957 a fost dotată cu cel 
mai modern utilaj existent 
la ora actuală. Produsele 
acestei întreprinderi au pu- 
tut fi văzute recent în ma- 
gazinele din toată ţara. 
Coşuleţele, savonierele, far- 
furiile, paharele etc. sînt 
numai citeva din primele 
sortimente realizate. În 
cursul acestui an se vor rea- 
liza o serie de articole 
industriale, printre care: 
țevi, bare, plăci etc., din 
material plastic. 

Răşinile sintetice rea- 
lizate în momentul de față 
sînt de o mare varietate și 
cu proprietăţi diferite. În 
ceea ce privește prelucra- 
rea, ele se împart în două 
mari grupe, pe baza calită- 
ților fizico-chimice, care 
determină și modul lor de 
prelucrare. 

Materialele  termoreac- 
tive sînt formate din ră- 
şini care sub influența tem- 
peraturii trec ireversibil în 
stare infuzibilă și insolu- 
bilă. Moleculele acestor ră- 
gini sub influența tempera- 


j țara noastră se a- 
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turii suferă reacții chimice, 
modificîndu-li-se structura 
într-o reţea tridimensio- 
nală foarte încilcită, care 
le determină caracterul ri- 

id, infuzibil și insolubil. 
n această categorie intră: 
bachelita, răşinile pe bază 
de uree și melamină (ami- 
no-plastele). 

Materialele  termoplas- 
tice sînt formate din acele 
răşini care sub influența 
temperaturii suferă modi- 
ficări reversibile ce se pot 
repeta de un număr foarte 
mare de sri, înmuindu-se 
la încălzire şi întărindu-se 
din nou la răcire. În aceas- 
tă categorie intră: poli- 
etilena, -polistirenul, clo- 
rura de polivinil, polia- 
midele etc. Aceste rășşini 
nu suferă transformări chi- 
mice sub influenţa căldurii. 


CUM SE PRELUCREAZĂ 
RĂŞINILE 
TERMOREACTIVE... 


Í n general materiile pri- 
„me plastice termoreac- 
tive se prezintă sub formă 
de praf. Asupra acestor ră- 
şini, aflate într-o formă 
metalică cu un profil pre- 
cis, denumite matrițe, se 
acționează cu o presiune 
mare de cca. 150 — 400 
kg/cm? şi la o temperatură 
variind între 150 şi 300°, 
obțintndu-se forma dorită. 
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Sub influenţa temperaturii, 
materialul devine fluid şi 
în scurt timp se solidifică, 
suferind transformări chi- 
mice, iar sub Mueni pre- 
siunii umple golurile ma- 
i. în care se presează. 

entru prelucrare se fo- 
losesc prese puternice de la 
20 t pînă la 3.000 t acţio- 
nate manual (printr-un sis- 
tem de pirghii pentru cele 
ia tonaj redus) sau hidrau- 
ic. 

Încălzirea matrițelor se 
efectuează electric sau prin 
intermediul unor canale 
prin care circulă aburi sub 
presiune. 

Procedeul de prelucrare 
prin compresiune permite 
să se obțină o varietate 
mare de obiecte, ca: cești, 
pahare, farfurii, ambalaje 
diferite, pînă la carcase de 
aparate de radio sau tele- 
viziune, lagăre din bache- 
lită textilă etc. Prin pro- 
cedee moderne de preîn- 
călzire anterioară a mate- 
rialului, cu raze infraroșii 
sau curenți de înaltă frec- 
vență, se obțin piese cu 
profiluri foarte complicate 
şi cu calități mecanice şi 
estetice remarcabile. 

Sub formă lichidă, ră- 
şinile termoreactive se fo- 
losesc la impregnarea hîr- 
tiei, a pînzei sau a.placa- 
jului, care apoi, presate 
la temperatură, dau pro- 
duse cu rezistențe deosebite 
şi ca atare cu diferite uti- 
lizări tehnice: textolit, per- 
tinax etc. 


... ŞI CELE 
TERMOPLASTICE 


R ăşinile termoplastice, 
care permit să se obțină 
o mare varietate de pro- 
duse, au şi mijloace de pre- 
lucrare foarte diferite. Pre- 
lucrarea constă în faptul că 
sub influența temperaturii 
materialele devin păstoase 
sau fluide, fără a suferi 
schimbări chimice în struc- 


Instalaţie pentru izo- 
lat cabluri: 1 — Ma- 
șină de extrudere ; 2-— 
Duză; 3— Baie de rò- 
cire; 4—Rolă cu sirmă 
neizolată; 5 — Rolă cu 
sîrmă izolată 
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tură, iar prin răcire își 
recapătă starea solidă. 

La prelucrarea prin in- 
jecţie, materialul plastic 
brut este introdus într-un 
cilindru metalic încălzit 
electric, unde se Înmoaie, 
apoi cu un piston se pre- 
sează, printr-un orificiu, 
într-o matriţă închisă, care 
este răcită prin canale cu 


Schema unei matrițe: 1--Mo- 
trito; 2 — Portmatriţa; 3 — Placă 
de fixare; 4 — Tijo de ghidaj: 5 
— Aruncătorul; b — Obiectul pre- 
sat; 7 — Matriţa superioară; 8 — 
Portmatrița superioară; 9 — Plocă 
de fixare superioară; 10 — Colier 
electric de încălzire. Dadesubt: 
Instalaţie de impregnare a 
pînzei: 1 — Rulou de țesătură; 2 
—Boia de rășină în soluție: 3 —- 
Role de stoarcere; 4— Cameră de 
uscare; 5— Elemente de încălzi- 
re ; 6— Ventilator; 7— Tambur cu 
țesătură impregnată 
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instalajie pentru foi suilate: 

l Maşină de extrudere; 2 

Duză ; 3 - Colier pentru suflat 

aer de răcire; 4 Tubul sub 

tire; 5- Role de dirijore; b 

Introducerea aerului in interio- 
rul tubului 


apă rece, permiţind soli- 
dificarea materialului. Ma- 
triţa este formată din două 
părţi, dintre care una fixă 
şi una mobilă. 

În general se folosesc 
matrițe cu care se scot mai 
multe obiecte deodată. În 
acest scop, în matriţă, în 
afară de canalul central de 
alimentare, există alte ca- 
nale secundare prin care 
materialul curge, alimen- 
tind locaşul fiecărui obiect. 

Prin acest procedeu de 
prelucrare, foarte dezvoltat 
actualmente, se poate obţi- 
ne o varietate mare de pro- 
duse, ca: cești, farfurii, 
piepteni, găleți, ligheane, 


Maşină de injecție capabilă să dea 
produse pină la b kg greutate 


ambalaje, articole indus- 
triale etc. Mașinile cele 
mai moderne funcționează 
automat, putind da obiecte 
pînă la o greutate de 10— 
12 kg. 

Prelucrarea cu mașini de 
extrudere, Principiul pe ca- 
re se bazează prelucrarea 
este foarte simplu, asemă- 
nîndu-se cu cel de la o 
maşină de tocat carne. 
Astfel granulele din materi- 
alul plastic brut se intro- 
duc continuu prin interme- 
diul unei pîlnii în corpul 
cilindric al maşinii, în 
care se învirtește un 
șnec puternic. Materialul 
este încălzit în corpul ci- 
lindrului pînă devine fluid 
şi este împins afară prin- 
tr-o duză. După forma pe 
care o are duza, se obțin 
tuburi și bare de diferite 
diametre, foi groase sau 
subţiri și diferite profile. 
La ieșirea din duză,materia- 
lul este răcit, fiind forţat 
să treacă printr-o baie de 
apă sau printr-un curent de 
aer. De asemenea materia- 
lul, în multe cazuri, su- 
feră o întindere, fiind pre- 
luat de nişte role sau o 
bandă transportoare, cu o 
mișcare mai rapidă decit 
viteza cu care iese mate- 
rialul de la duză. 

Tot cu maşini de extru- 
dere se execută izolarea ca- 
blurilor electrice. În acest 
caz, firul metalic trece con- 
tinuu prin duză și este aco- 
perit cu materialul plastic 
respectiv. 

Mașinile moderne de ex- 
trudere sînt complicate, a- 
vînd un sistem puternic de 
angrenaje. Pentru mișcarea 
şnecului cu viteze de rotaţie 
diferite, sistemul de încăl- 
zire al cilindrului se face 
în trepte. Capul de extrude- 
re cuprinde o sită, o grilă, 
o filieră, un sistem de încăl- 
zire controlat, șnecul are 
forme diferite, în eu a 
de materialul ce se pre 
crează, şi este prevăzut cu 
canale de încălzire și răcire 
etc, 


Importanța prelucrării 
prin extrudere este foarte 
mare, deoarece se obțin 
conducte pentru instalaţii, 
plăci pentru pardoseli, foi 
de grosimi foarte mici (su- 
timi de milimetru), din 
care se confecționează am- 
balaje, îmbrăcăminte, sau 
foi mai groase, din care se 
execută diferite articole de 
marochinărie, tapete pen- 
tru pereţi, diferite profile 
pentru etanşări, izolări de 
cabluri etc. 

Dintre prelucrările ară- 
tate, cea mai interesantă, 
ca realizare, este obținerea 
foilor suflate. Prin acest 
procedeu se scoate un tub 
cu un diametru relativ mare 
şi cu pereţi foarte subțiri. 
În interiorul acestui tub 
se suflă aer, iar materialul, 
fiind încă plastic, se în- 
tinde la dimensiunea voită, 
după cum se reglează aerul. 
Răcirea exterioară se exe- 
cută cu un colier prin care 
se suflă aer. 

Foile mai groase se obţin 
cu o duză de lăţimea foii 
dorite, iar apoi foaia res- 
pectivă este preluată de 
niște role de ghidaj și în- 
tindere. În funcţie de natu- 
ra materialului, se obţin 
foi sau tuburi dure sau 
electrice. 

Pentru obţinerea unor 
foi cu grosimi foarte pre- 
cise, se folosesc, în afară 
de maşinile de extrudere, 
alte maşini, denumite ca- 
landre, cu trei sau patru 
role, prin care materialul 
plastic este forţat să treacă, 
obţinîndu-se final foaia res- 
pectivă. Pentru obținerea 
unor desene, se trece foaia, 
în prealabil încălzită, prin- 
tre doi cilindri de şagre- 
nare. 

La prelucrarea prin for- 
maj sub vid se obţin o serie 
de articole industriale, ca: 
interioare pentru frigidere, 
diferite carcase etc., cit 
și o serie de obiecte de 
larg consum, ca; băițe, li- 


gheane, piese decorative, 
reclame etc. 
Prelucrarea este foarte 


simplă. O foaie subţire din 
polistiren sau clorură de 
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polivinil prinsă etanș în- 
tr-o ramă este încălzită 
pînă se înmoaie, apoise as- 
iră aerul de sub ramă, 
ăcîndu-se vid. Placa sub- 
tire înmuiată se mulează 
pe o formă de ghips sau 


“aluminiu aflată sub ramă, 


luînd forma acesteia. For- 
majul sub vid se efectuează 
şi cu matrițe pozitive, în 
care caz acestea se depla- 
sează. Pentru a obține un 
perete uniform ca grosime, 
se efectuează o preintindere 
a foii înainte de mulaj suh 
vid. 


ALTE PRELUCRĂRI 
DE MASE PLASTICE 


P entru obținerea caro- 
seriilor de maşini, aco- 
perișurilor translucide, cor- 
purilor de bărci etc., se 
impregnează o țesătură din 
fire de sticlă cu o rășină 
sintetică şi se așază aceas- 
tă țesătură în mai multe 
straturi succesive, Prin pre- 
sare la cald, rășina suferă 
transformări chimice, în- 
tărindu-se în mod irever- 
sibil, Carcasele obținute au 
rezistențe deosebite, nu 
sînt atacate de agenții chi- 
mici și sînt foarte uşoare. 
Caroseria unei mașini cîn- 
tărește 35--50 kg. 

În general, prelucrarea 
maselor plastice este foarte 
variată și greu de cuprins 
în cîteva pagini. În cele de 
mai sus, s-au arătat numai 
cîteva din metodele princi- 
pale folosite in prezent. 
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Moreau cultura şi civilizaţia marelui stat morav, în 
` fruntea căruia s-au succedat prinții Mojmir, Ros- 
tislav şi Svatopluk. Despre existența lui povestesc 
izvoare scrise provenite din mediul bavarez şi fran- 
conian şi numeroase legende născute în perioada cînd 
activau în vechea Moravie misiunile religioase cirilo- 
metodiste chemate din Bizanţ de către principele Ros- 
tislav. Unul din izvoarele scrise, în care moravii 
sînt menționați pentru prima oară în anul 802, este 
cunoscutul Conciliu de la Frankfurt. Aceste izvoare, 
deşi importante, nu pot da însă o imagine completă 
a vieții și culturii populaţiei care a trăit în secolul 
al IX-lea e.n. în această parte a lumii. De aceea lucră- 
torii ştiinţifici şi-au îndreptat atenţia către alte iz- 
voare care ar putea să dezlege această problemă com- 
plicată, precum şi problema 
localizării capitalei acestui 
stat. Este vorba, în primul 
rind, de monumentele ar- 
heologice. 

În Moravia, adică în re- 
giunea centrală a marelui 
stat morav feudal, se găsesc 
numeroase monumente ale 
acestei importante epoci a 
istoriei cehoslovace și cen- 
tral-europene: cetăţi, cen- 
tre locuite și morminte. 
Înainte de cel de-al doilea 
război mondial nu s-a acor- 
dat studiului acestora — 
din păcate — atenţia cuve- 
nită. Cercetările mai ample 
au început abia în 1948, în 
condiţii la care generaţia 
precedentă de cercetători 
nici nu visa măcar, 

De la început, atenţia cea 
mai mare a fost concentrată 
în regiunea Oraşului Vechi, 
de lingă Uherske Hradiste, 
adică în acele locuri unde 
era menţionată în secolul al 
XII-lea comuna Veligrad. În 


A fig . 
[i urmă cu 11 secole, în inima Europei centrale în- 


Autorul acestui articol — 
docent doctor Josef Poulik, 
candidat în științe istorice — 
este director al Institutului 
de arheologie al Academiei 
cehoslovace de ştiinţe secția 
din Brno. Cercetător neobo- 
sit, doctorul Poulik este 
autorul a numeroase lucrări 
ştiinţifice, dintre care „Mo- 
ravia de sud, pâmint al 
slavilor de altădată”, „Anti- 
chitatea artei” etc. se 
bucură de o deosebită a- 
preciere. În prezent pregă- 
tege o lucrare cu titlul 
„Cei mai vechi slavi în 
Europa centrală”, 

Pentru voloroasele sale 
lucrări ştiinţifice, doctorului 
Poulik i s-a conferit Premiul 
de stat. 


In fotografia de la titlu: Un aspect 
al șantierului arheologic de la 
Mikulcice 
Cercei și nosturi de aur găsiţi în 
mormintele descoperite în cetateo 


Valy” 
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1948 Institutul de arheologie al Academiei cehoslovace 
de științe sr er din Brno a Inocutiț; sub conducerea dr. 
V. Hruby, șeful secţiei de arheologie a Muzeului morav 
din Brno, cercetări ample în Oraşul Vechi, în regiunea 
„Na Valach“. Chiar în acel an au fost descoperite un 
mare număr de morminte cu scheiete orientate de la 
apus la răsărit, alături de care s-au găsit multe giu- 
vaeruri de aur și argint. În primăvara anului 1949 au 
fost descoperite fundaţiile unei mici biserici constru- 
ite din piatră sfărimată şi tencuială şi multe mor- 
minte suprapuse în șapte rînduri, unul peste altul. 
În morminte s-a găsit o mare bogăție de giuvaeruri 
din aur şi argint și ceramică tipic slovacă, arme de 
fier, ca: securi, sulițe şi spade. 

ncă nu se terminaseră discuţiile privitoare la 
descoperirea bisericuţei zidite cînd, în septembrie 
1949, s-a comunicat Institutului de arheologie din 
Brno că în Orașul Vechi, în regiunea „Spitalka“, 
aflată la cca. 1,5 km la apus de locul „Na Valach“, 
lucrările de excavaţie au scos la iveală un alt grup 
de morminte și fundaţii de construcţii. O intervenţie 
imediată a arătat că aci este vorba de resturi ale unei 
alte biserici. 

Această a doua biserică este mai mare decit biseri- 
cuţa din locul „Na Valach“ și are un aşa-numit nar- 
tex — vestibul. Şi la această construcţie bisericească 
s-au găsit morminte bogate în giuvaeruri din aur și 
argint. 

Descoperirea celor două biserici zidite pe terenul 
Oraşului Vechi, de lingă Uherske Hradiste, era sur- 
prinzătoare în primul rînd pentru că pînă la acea 
dată majoritatea istoricilor şi istoricilor de artă ceho- 
slovaci credeau că slavii care locuiau la nord de 


"perioadei de activitate a misiunii cirilo- 


Fundaţia bisericii din În mormîntul unei có- = , 
cetatea „Valy* petenii din cetatea „Vo- p 


ly* s-a găsit şi o spadă 


Dunăre cunoşteau numai construcțiile de 
lemn, iar cultura lor era în general simplă şi 
dependentă de influenţele străine. Arheologii 
sînt de părere că bisericile aparţin ultimei 
treimi a secolului al IX-lea e.n., adică peri- 
oadei de înflorire a marelui stat morav şi 


metodiste menţionate. 

La cîțiva ani de la descoperirea construc- 
ţiilor bisericesti zidite pe teritoriul Oraşului 
Vechi, în Moravia centrală s-a făcut o nouă desco- 
perire de mare însemnătate. 

În literatura istorică şi arheologică mai veche se 
menţionează încă din secolul trecut, pe cursul inferior 
al rîului Morava, lingă Mikulcice, localitatea „Valy”. 
Ea a fost cercetată de eminentul arheolog morav 
dr. I.L. Cervinka, care a plasat cultura de aici în 
secolele al XI-lea şi al XII-lea e.n. După descoperirile 
din Oraşul Vechi s-au făcut aci, în 1954, cercetări pe 
marginea vestică a localităţii, iar în 1955 s-au efectuat 
cercetări arheologice sistematice sub conducerea auto- 
rului acestui articol. Au fost descoperite două con- 
strucţii bisericeşti, în jurul cărora au fost găsite mor- 
minte cu giuvaeruri din aur și argint şi, de asemenea, 
mormintele unor căpetenii cu spade grele de fier și 
pinteni. Prima și cea mai veche biserică provine 
probabil de la începutul secolului al IX-lea și este 
vorba deci de cea mai veche construcţie bisericească 
din Europa centrală. A doua biserică, cu prezbiteriul 
rectangular, a fost construită incă înainte de venirea 
misiunii cirilo-metodiste, cîndva pe la jumătatea seco- 
lului al IX-lea e.n. Lîngă aceasta s-au găsit şi citeva 
morminte foarte bogate, printre care trebuie men- 
ţionat mormîntul unei căpetenii care avea o întreagă 
garnitură de armături frumos aurite şi două perechi 


Pintenii  auriți 
împodobiţi cu fi- 
guri omenești 
găsiți pe locul 
cetății „Voly” 


caza 


de pinteni împodobiţi bogat cu măști de oameni. 
Pe partea de apus a acestei construcţii bisericeşti s-a 
găsit mormîntul unui băiat de circa șase ani care avea 
o centură de piele ce se termina cu un capăt de argint 
aurit, bogat ornamentată pe partea exterioară şi pe 
a cărei suprafaţă interioară este gravată figura unui 
așa-numit „orant“. Este vorba de prima descoperire 
de acest gen în mediul slav de la nord de Dunăre, în 
care se manifestă în adevăr influențe bizantine şi 
apusene, dar a cărei origine trebuie căutată în mediul 
local. Această descoperire la fel ca și pintenii arată 
că lîngă biserică au fost înmormintaţi membrii pă- 
turii stăpînitoare. . 

Cercetările făcute pînă acum la ruinele de lingă 
Mikulcice nu permit încă tragerea unor concluzii 
finale. Ele arată însă că aici trăia o pătură stăpîni- 
toare (de feudali şi prinți) care își îngropa morții 
lîngă biserici sau chiar în aceste construcții bisericeşti. 
Este probabil că se vor descoperi și palatul prinților, 
şi atelierele din care proveneau giuvaerurile şi armele 
descoperite în morminte. 

Poate va mai trece timp pînă cind cercetătorii vor 
avea în faţa ochilor imaginea completă a acestei 
cetăţi puternice, al cărei nume iniţial a fost uitat cu 
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totul în cursul secolelor şi' pe care populația locală 
o denumește „Valy“ după ruinele cehi cîndva atît 
de mîndre. 

Se poate spune de pe acum însă că lingă actuala 
comună Mikulcice, pe ţărmul drept al rîului Morava, 
se găsea un mare centru administrativ și economic, 
care a înflorit în secolul al IX-lea din era noastră, 
în perioada existenței şi organizării politice a marelui 
stat morav.- După distrugerea acestuia, la începutul 
secolului al X-lea, această cetate, la fel ca şi celelalte, 
a fost lăsată în voia soartei. Puterea politică este de- 
plasată din Moravia în Cehia, în regiunea statului 
industrial. 

Noile descoperiri din Oraşul Vechi, de lingă Uher- 
ske Hradiste, şi de la cetatea „Valy“, de lîngă Mikul- 
cice, ne arată că marele stat morav avea o organizare 
administrativă foarte ingenioasă, bazată pe mari 
cetăţi întărite, care erau și centre economice şi reli- 
gioase. În ce privește cultura materială se poate 
spune că vechii moravi primeau în adevăr influenţe 
din Bizanţ și din Apus, dar că ei au creat şi o cultură 
proprie şi caracteristică şi că deci și organizaţia lor 
statală este un produs al evenimentelor politice şi 
economice care au avut loc direct în mediul local. 

Descoperirile descrise mai sus au suscitat un mare 
interes atît in rîndurile cercetătorilor cehoslovaci, 
cît şi ale celor de peste hotare. Ca urmare, în octom- 
brie 1956 a fost convocată la Mikulcice o comisie 
internaţională de specialişti care au făcut aprecieri 
atît asupra metodei de cercetare cit şiasupra materia- 
lelor arheologice descoperite în această regiune im- 
portantă a Europei centrale din secolul al IX-lea 
e.n. În această comisie şi-au dat mîna savanţi din 
diferite ţări europene pentru ca să demonstreze ade- 
vărata colaborare ştiinţifică, unul dintre factorii im- 


portanţi care duc la apropierea între popoare. 
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u trecut numai 10 ani 

.  deciînd în ţara noastră 

s-a instaurat puterea 

populară. În acest 

timp, sub îndruma- 

rea partidului și gu- 

vernului, au luat naş- 

tere şi s-au dezvoltat 

diferite ramuri in- 

dustriule, dintre care 

unele nici nu au existat în 

Astfel industria constructoare de 

maşini a luat un avînt necunoscut, 

afirmindu-se şi peste hotare, în 

multiple ocazii. Adeseori pe multe 

utilaje, ca: vagoane, tractoare, tur- 

bine, construcţii navale, linii tehno- 

logice de ciment, motoare electrice 

şi în special pe utilajul petroliter 

s-a putut citi cu mîndrie inscripţia: 

„Fabricat în R.P.R.“. Ca urmare a 

acestei dezvoltări, în cadrul ţărilor 

din lagărul democratic, sîntem sin- 

gura țară, alături de Uniunea Sovie- 

tică, care construim instalaţii şi 

agregate petrolifere, asigurind nece- 

sarul intern, cit şi un important 
export. 

ltima noutate în construcțiile 

de utilaj petroliter poate fi văzută 

la uzinele „1 Mai“ Ploești. Este vorba 

de instalaţia de foraj tip 4 LD — 

400-150, pentru adincimi de 3.200 

m, proiectată şi executată în între- 

gime în ţară. Concepţia nouă în con- 


strucţie, mult diferită faţă de cea a 


vechii instalaţii tip 5 D, executată 
tot în ţară, o situează alături de con- 
strucțiile similare cu renume dio 
străinătate, ca: Salzgitter, Ideco, 


Wirth, Haniel-Sueg, Schoeler-Blek- 
mann etc. O dovadă în această pri- 


trecut, 


vință este faptul că Franţa şi-a tri- 


mis de curînd o delegaţie de specia- 
liști pentru a se interesa de această 
nouă realizare din ţara noastră. 

La prima vedere ești plăcut im- 

resionat de gigantica și monumen- 
ala turlă înaltă de 43 m, în formă 
de „A“ pe două picioare, avînd o 
mare stabilitate, oferind condiţii 
optime prin spaţiul mărit şi o vizi- 
bilitate foarte bună. Această turlă 
modernă este compusă din 3 tron- 
soane demontabile, în confecţio- 
narea căreia laminatele au fost în- 
locuite cu ţevi, realizindu-se astfel 
o simţitoare reducere a greutăţii şi o 
mărire a rezistenței. În plus turla 
necesită un timp minim pentru mon- 
tare, iar pentru ridicarea ei din 
poziţia orizontală în poziţie verti- 
cală,cu ajutorul troliului instalaţiei, 
sînt necesare doar citeva minute. 

Instalaţia de foraj 4 LD — 400- 
150 dispune de o putere instalată 
de 1.450 CP, compusă din 4 unităţi 
Diesel, creînd astfel posibilitatea 
manevrărilor la viteze mari şi prac- 
ticarea forajului rapid cu turbină, 
cît şi cu masă rotativă. Prin utili- 
zarea comenzilor pneumatice cen- 
tralizate la pupitrul operatorului se 
asigură sincronizarea comenzilor, lu- 
cru foarte important în foraj şi 
manevrare. 

O calitate deosebită o constituie 
sistemul de cuplaje pe principiul 
celor cu fricțiune, acționate cu 
aer comprimat, avind posibilitatea 
schimbării vitezelor din mers. Cupla- 
rea motoarelor la transmisii se face 
cu ajutorul turboambreiajelor hidrau- 
lice, eliminînd transmiterea vibra- 
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Operația de ridicare a turlei din poziţia ori- 
zontală de montaj (A) care trece prin poziţia 
intermediară (B) în poziţia verticală de lucru (C) 


opip şi a şocurilor ce iau naştere în 
impul funcţionării, iar executarea 
cuplărilor și decuplărilor se ' face 
cît se poate de lin. 

Mersul liniştit şi de durată este 
asigurat într-o mare măsură și de 
utilizarea lanțurilor multiple de pre- 
cizie confecționate din oţel de cali- 
tate superioară. 

Noua instalație este dotată cu 
două pompe de noroi Triplex, de 
mare debit şi presiune, ale căror 
batiuri sînt dintr-o Cite ja su- 
dată, prezentind robusteţe i rigi- 
ditate. Angrenajele a elor au 
dantura tăiată în „V“ şi folosesc 
rulmenții la organele de rotaţie. 

În vederea practicării forajului 
rapid cu masă, instalația este pre- 
văzută cu o masă rotativă de 20:/;”, 
cu 6 viteze înainte şi 2 înapoi. 
Mersul liniștit, chiar în turaţii 
mari,de 272 ture/min., se realizează 
prin folosirea în construcția mesei 
a angrenajului conic cu dinţi în- 
clinaţi. 

Construcţia troliului este sudată 
cu un șasiu monobloc, care o face 
foarte robustă. Acest ansamblu are 
o perfectă etanşare a băilor de ulei 
contra introducerii impurităților și a 
corpurilor străine, fiind o construc- 
ji complet capsulată. Cutia de vi- 
eze a troliului pentru ridicare 
poate dezvolta o gamă de 6 viteze. 

n mod curent, frina este acționată 
pneumatic. fapt care conduce la 
eliminarea efortului fizic suplimen- 
tar pe care ar trebui să-l depună 
operatorul. Tot în aceeași construc- 
ție este inclusă frina hidromatică 
de 40”, asigurind o capacitate sufi- 
cientă de frînare pentru adîncimile 
maxime de foraj ale instalaţiei. 

Pe prima copertă a revistei noastre 
este prezentată această nouă instala- 
pe romînească de foraj montată 
ntr-o schelă `petroliferă din India. 


Troliu! instalaţiei de foraj tip 4 L D 


V. |. KAGANOV 
candidat în ştiinţe tehnice 
i şi noapte pe podul în- 
ri clinat care duce spre 
gura furnalului circulă 
neobosite schipurile. Ele 
duc sus minereul aglomerat, 
cocsul, calcarul şi alte ma- 
teriale necesare pentru pro- 
cesul de producție din fur- 
nal. Toate aceste materiale 
se introduc periodic în fur- 
nal în măsura îri care coloa- 
na de materiale deja în- 
cărcate coboară sub un anu- 
mit nivel, iar furnalistul 
urmăreşte această coborire 
destul de greu, folosind în 
prezent sondele, adică niște 
tije metalice care cu capă- 
tul inferior se reazemă de 
materialele încărcate. Son- 
da coboară împreună cu 
încărcătura, şi poziţia ei 
indică nivelul încărcăturii. 
De obicei la un furnal se 
instalează două sonde pen- 
tru a determina poziţia ma- 
terialelor în două puncte 
diametral opuse. Dar aceas- 
tă metodă de control nu e 
suficient de eficace. 
Şi iată că în ajutorul fur- 
naliștilor a venit... lilia- 
cul. Se ştie că liliacul în 
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zbor determină distanţa pi- 
nă la un obstacol oarecare 
cu ajutorul ultrasunetelor. 
El trimite periodic un sem- 
nal ultrasonor, şi dacă în 
drumul lui se găseşte un 
obstacol, ultrasunetul se 
reflectă și se întoarce îna- 
poi sub formă de ecou. Mă- 
surînd timpul din momen- 
tul trimiterii semnalului 
ultrasonor şi pînă la în- 
toarcerea semnalului reflec- 
tat, se poate determina dis- 
tanţa pînă la obstacol, 
Primele încercări de a 
folosi aparate ultrasonore 
la furnale au dat greș, In- 
stitutul englez de cerce- 
tăriştiinţitice „Bisra“, după 
un şir de eşecuri, a abando- 
nat problema. Totuși ideea 
folosirii ultrasunetului la 
furnale s-a dovedit atit de 
atrăgătoare, încît inginerii 
Laboratorului central de 
automatizare în siderurgie 
din Moscova au hotărit să 
construiască pentru aceas- 
ta un aparat special. 
Punerea în practică la 
furnale s-a pregătit mult 
timp şi cu multă grijă. Pu- 
terea emițătorului şi sensi- 
bilitatea receptorului de ul- 
trasunete au fost mult spo- 
rite, s-au studiat temeinic 
construcţiile dispozitivelor 
de protecție şi de răcire. 
Două variante de aparate 
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cu ultrasunete s-au verifi- 
cat pe o machetă la care 
s-au creat condiții apropia- 
te de temperatură, umidi- 
tate şi praf cu cele de la 
gura furnalului. Şi numai 
după ce s-au obținut re- 
zultate  încurajatoare, cel 
mai bun aparat a fost fo- 
losit la furnal. 

După ce s-au terminat 
lucrările laborioase de mon- 
tare a dispozitivului, vibra- 
toarele cu magnetostricţiu- 
ne s-au introdus în furnal. 

Toată atenţia a fost con- 
centrată asupra ecranului 
luminos al oscilografului 
catodic. Un pocnetal între- 
rupătorului... semnalul a 
fost trimis! Gata! Pe discul 
verzui al ecranului se văd 
două bucle. Prima cores- 
punde impulsului emis, cea 
de-a doua, mai mică decit 
prima, celui reflectat. Dis- 
tanţa între ele caracterizea- 
ză nivelul materialelor în 
turnal. 

Tot mai mare, şi mai 
mare, devine distanța între 
semnale—aceasta înseamnă 
că încărcătura coboară în 
furnal cu 1,5—2— 2,5 
metri faţă de nivelul vibra- 
toarelor, și semnalul reflec- 
tat devine tot mai slab. Aci 
se simte absorbţia undelor 
ultrasonore de către mediul 
prătuit. Mai e mult de lucru 


n literatura tehnică de specialitate 

sint consemnate diverse încercări 

făcute pentru obţinerea de plușuri 

textile şi de obiecte pluşate. Pină 
acum se căuta fabricarea pagatu, prin 
procedee mecanice care se bazau pe cer- 
nerea de fibre scurte pe o suprafaţă impreg- 
nată cu liant. Încercările amintite nu au 
dat rezultate, deoarece poni ji fibrelor nu 
era perpendiculară pe suprafața respectivă, 
iar, adeziunea era foarte slabă, 

În ultimul timp, un colectiv de la 
institutul de cercetări textile din R.P.R., 
compus din ing. S. Rădulescu, ing. A. 
Eckardt, ing. A. Fischer, ing. C. Chircolaș, 
ing. D. Manolescu, dr. V, Roman şi ing. 
S. Hulea, a pus la punct un procedeu de 
electropluşare a diferitelor suprafeţe textile 
sau de altă natură prin folosirea cimpului 
electrostatic. Ei au construit în acelaşi 
timp şi întregul utilaj necesar producţiei 
industriale. 

Procedeul elaborat de colectivul mai sus 
amintit prezintă avantajul că poziţia fi- 
brelor este pia pendioalază pe obiect, iar 
adeziunea fibrei cu liantul este mult mai 
bună decit la procedeele cunoscute pină 
acum, 

Metoda electroplușării se bazează pe 
binecunoscutul fenomen în care două cor- 
puri încărcate cu sarcini electrice de acelaşi 
semn se resping, în timp ce corpurile 
încărcate cu sarcini de semn contrar se 


atrag, S-a observat că direcţia liniilor de 
forţă în cazul a două p'ăci paralele, încăr- 
cate cu sarcini electrice contrare, este 
perpendiculară pe suprafaţa plăcilor. 

În consecinţă, dacă într-un cimp €lectro- 
static de înaltă tensiune, format din două 
plăci paralele, se așază diferite particule 
dielectrice înspre polul pozitiv, iar la 
polul ia (rară se aşază un material impreg- 
nat cu liant şi pe care dorim să fixăm 
aceste particule, atunci, din cauza sarci- 
nilor electrice care se formează, de semne 
diferite, particulele pozitive vor fi proiec- 
tate cu viteză, cup direcția liniilor de 
forţă, pe materialul încărcat negativ. 

Rezistenţa la uzură a plușului fabricat 
pe această cale, precum şi adeziunea fibre- 
lor de liant se verifică cu aparate obişnuite. 

Domeniile de utilizare a noului produs 
sint multiple; hirtia electropluşată poate 
fi folosită la căptuşirea ghiozdanelor, gea- 
manțanelor, la ambalaje speciale, confec- 
ţionarea de poşete, jucării, tapete pentru 
săli de spectacole, tapete pentru studiouri 
radiofonice, izolări acustice, 

feeria pla eri pe suport textil pot fi 
utilizate la tapisarea mobilei casnice, ca 
decoruri pentru teatre, articole de maro- 
chinărie, articole de sport, feţe de masă etc, 

Instalaţia de electropluşare montată la 
întreprinderea „Dacia“ din capitală are o 

roducţie anuală de cca. 400.000 m (în 
otografie instalația de electroplușare). 


Schema instalaţiei ultrasonice pentru 
determinarea nivelului materialului 
din furnal 


pentru perfecționarea apa- 
ratelor, dar principalul a 
fost dovedit: ultrasunetul 
poate lucra în furnal şi nu 
mai e mult pînă cînd mais- 
trul furnalist va putea ur- 
mări de la tabloul de co- 
mandă al furnalului mersul 
încărcăturii în turnalul tm- 
brăcat într-o manta groasă 
le oţel, ca și cum acesta 
ar fi de sticlă. 


| nventatorul francez Pierre 
Nielto a propus o „hirtie“ 
metalică pe care se poate scrie 
țipări şi face fotografii. Noua 
„hirtie 
tuture scizilor, precum şi la 


1.100”. Ea 


devină prețioasă în 


e stabilă la acțiunea 


temp a de 
tinde s 
special pentru păstrarea unor 
documente rare şi de mare 
însemnătate. 


n ultimul timp se pot 

citi foarte multe știri 
despre aşa-numitele „ba- 
terii atomice“ şi, cu toate 
că problema pare principial 
rezolvată, crearea de ba- 
terii atomice economice (în 
aceste baterii electricitatea 
este generată direct din 
materiale radioactive) este 
o chestiune de viitor. În- 
tr-adevăr se poate crea 
chiar în prezent o astfel de 
bateriecare foloseşte stron- 
țiul radioactiv. Ea ar pu- 
tea funcționa fără întreru- 
pere 25 de ani. Însă radio- 
activitatea de un curie cre- 
ează o putere de 0,006 
waţi. Astfel pentru o baterie 
de automobil, unde e ne- 
cesară o putere de 750 de 
wați, ar fi nevoie de 125.000 
de curie. Dacă se ţine sea- 
mă că preţul unui curie este 
de 750 de lei, această bate- 
rie ar costa cam 769.000.000 
„a, de lei. Cam scumpă bate- 

rie! 


mo Germania de vest s-a 


prezentat de curînd o meto- 
dă de obținer 


telor din nămolul bălților 


a medicamen 


După această metodă, nă- 
molul mlaştinii se amestecă cu 
apa, iar suspensia obținută se 
țiltrează sau se centrilughează 


După cum au i 


tele, precipitutul şi filtratu! 


stat experien- 


distrug statilococii şi strepto 
cocii din tubul digestiv 


S avanții care lucrează 1a 
studiul structurii mate- 
rieiau făcut o descoperire 
surprinzătoare: 

În florura de litiu iradi- 
ată cu neutroni şi încăl- 
zită la peste 600° se for- 
mează o serie de bule de 
75 de sutimi de miimi de 
milimetru, dar aceste bule 
nu sînt sferice, ci cubice, 

Nu se știe exact decese 
obține această formă cu- 
rioasă, dar se pare că ea va 
duce la noi descoperiri în 
domeniul structurii ma- 
teriei. 


nsușirile obiectelor și fenome- 

nelor lumii înconjurătoare (greu- 

tate, duritate, temperatură, cu- 
loare, miros, gust), acționînd asupra 
organelor de simț, se reflectă în 
creier sub formă de senzații. Sen- 
zațiile sînt, așadar, cele mai simple 
procese psihice care ne semnalizează 
ce se întîmplă în jurul nostru. În 
mod obișnuit, noi nu avem simple 
senzații, ci un complex de senzații, 
adică în creierul nostru nu se re- 
flectă însușiri izolate, ci percepții. 
Cu toate acestea, la baza percepți- 
ilor sînt senzațiile. 

Laboratorul intim de realizare a 
senzațiilor și a percepțiilor, ca și a 
celorlalte procese psihice mai com- 
plexe, este creierul, și anume partea 
sa mai evoluată cunoscută sub nu- 
mele de stratul cortical sau scoarța 
cerebrală. 

Un sistem nervos, în bună stare 
de funcționare, va semnaliza fidel 
tot ce se întîmplă în jurul nostru. 
Cînd însă există perturbări ale 
acestui complex anatomo-fiziologic, 
senzațiile, și implicit percepțiile ela- 
borate, vor fi ireale sau vor lipsi 
cu desăviîrșire. 

Astfel un bolnav care este lipsit 
de toate organele sensibile cu excep- 
ţia vederii cu un singur ochi și a 
auzului cu o singură ureche adoar- 
me de îndată ce i se închide ochiul 
și i se astupă urechea sănătoasă. 
Un alt bolnav care posedă numai 
simțul tactil al mîinii drepte doar- 
me tot timpul și se trezește numai 
atunci cînd | se atinge mîna cu 
sensibilitatea tactilă integră. Un 
bolnav care prezintă leziuni sau 
distrugeri ale segmentului cortical 
privind un tablou pictat în culori 
va spune că vede ceva albastru, 
verde, galben, violet..., deci va 
avea senzații de culoare, dar nu 
va percepe tabloul în ansamblu, 
adică persoanele, obiectele și, în 
sfîrșit, ideea redată în tablou. În 
clinicile de psihiatrie se găsesc bol- 
navi care ne mărturisesc că văd 
obiecte și ființe numai de ei per- 
cepute și care nu sînt altceva decît 
rezultatul îmbolnăvirii sistemului 
nervos. Dar nu numai în clinicile 
de psihiatrie întîlnim aceste feno- 
mene, ci și în clinici cu alt specific 
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sau chiar în viața de toate zilele, 
în stări de sănătate aparentă. 

In afară de aceasta există însă 
și apariții fantomatice generate de 
frică sau spaimă. Sînt cunoscute 
vedeniile sau „întîmplările ciudate“ 
pe care le semnalează cei ce au 
trecut noaptea întîmplător sau in- 
tenționat prin cimitire sau locuri 
care au o anumită istorie tragică. 
Aproape că nu este om care să nu 
fi trecut prin tot felul de „întîm- 
plări ciudate“, în a căror geneză 
frica joacă rolul esențial sau aproape 
esențial, Literatura anglo-saxonă 
în special este plină de „întîmplări 
ciudate“, de manifestări spiritiste, 
cu iz metafizic, fapt care nu este 
străin de intenția acestei literaturi 
burgheze. Nici marele Dickens nu 
a scăpat de o asemenea plagă ideo- 
logică. Este bine să se analizeze 
din acest punct de vedere nuvela 
„Odaia roșie“ de H. C. Wells, au- 
torul încîntătorului roman „Omul 
invizibil“, de curînd tipărit în Edi- 
tura tineretului. 

Autorul povestește peripețiile e- 
roului principal, care doreşte să 
împrăștie legenda ce bîntuie la Lon- 
dra, unde într-un castel deosebit 
de vechi, într-o anumită încăpere 
(odaia roșie), apar stafii care au 
provocat moartea celor care au 
încercat să le înfrunte. Eroul nos- 
tru nu se lasă însă intimidat de 
aceste „întîmplări ciudate“ și se 
hotărăște să petreacă o noapte în 
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Nivelul ridicat 
ol apelor sub- 
terane și con- 
strucția clădirii 
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au furnizat fe- 
nomenele de in- 
terferență şi am- 
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de un motor 
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această odaie roșie. Nu se lasă im- 
presionat nici de mobila deosebit 
de veche, nici de toate ungherele 
ei pline demaină. Aprinde nenumă- 
rate lumînări pe care le pune prin 
toate colțurile ca să risipească orice 
urmă de întuneric; pune pistolul pe 
masă, aprinde focul în cămin și se 
așterne pe veghe, cu simțurile, bine- 
înțeles, în stare de tensiune, Trep- 
tat, treptat, lumînările se sting ca 
suflate de o gură nevăzută și toate 
tentativele eroului de a le menține 
aprinse eșuează. Panica începe. În 
cele din urmă se stinge și focul din 
cămin. Prin unghere încep să mișune 
tot felul de stafii. Copleșit de spai- 
mă, eroul aleargă din perete în pe- 
rete în căutarea ușii și, lovindu-se de 
mobila întîlnită în cale, simteo poc- 
nitură zdravănă la nivelul capului 
și cade jos în stare de inconștiență. 
Eroul, însă, recunoaște că factorul 
care l-a dus la leșin a fost „frica“ 
şi numai „frica“. Lumînările au 
fost stinse de curentul care se forma 
între fereastră și cămin, iar sti- 
mulul produs de stingerea lor a 
influențat în așa măsură analiza- 
torii sensibilizați de frică, încît 
consecința a fost prezentarea cu 
totul ireală a realității. 

Este semnificativ în acest sens 
de a cita „întîmplările ciudate“ de 
la Rawensburg, povestite detaliat 
de o revistă medicală de mare pres- 
tigiu din München. Faptele relatate 
mai jos au avut loc anul trecut. 
lată, pe scurt, despre ce este vorba. 
Rawensburg este un orășel din Ger- 
mania occidentală situat la izvoarele 
pitorești ale Dunării de lîngă mun- 
ţii Pădurea Neagră. Locuitorii paș- 
nici ai acestui orășel au fost încu- 
noștiințați de „întîmplările ciudate“ 
care au loc în podul unei clădiri 
vechi de peste 200 de ani, unde 
zilnic se putea observa cum la anu- 
mite ore mobila începe să se miște, 
dimpreună cu geamurile ferestrelor 
și chiar cu clanțele ușilor. Toate 
aceste mișcări sînt însoțite de un 
zgomot surd, cu un timbru deosebit, 
care provoacă spaima tuturor ace- 
lora care se află de față. Nu există 
-etățean al acestui orășel care să 
nu se fi convins personal de auten- 
ticitatea incontestabilă a acestor 
fapte. Bineînțeles că au existat ne- 
numărate voci, în special în rîndul 
clerului, care pretindeau că în acea 
clădire se transmit mesaje de pe 
„lumea cealaltă“. 

Capete lucide din administrația 
locală, înfruntînd curentul cleri- 
cal, au inițiat cercetări științifice la 
fața locului care, însă, din păcate, 
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nu au dus la rezul- 
tate concludente. 
Aceasta a mărit și 
mai mult panica. 
Autorităţile locale 
ale Ministerului 
de Construcții au 
subliniat faptul 
că nu există ca- 
uze dependente de 
felul construcţiei 
care să justifice 
vibraţiile care pun 
în mișcare mobi- 
lele și care generează probabil și 
zgomotul ciudat de care am mai 
pomenit. Clădirea a fost găsită su- 
ficient de rezistentă. Presupunerea 
că în clădirile înconjurătoare ar 
exista anumite motoare, care ar 
produce aceste vibrații, a fost in- 
firmată de cercetările pe teren. Un 
specialist din Stuttgart, venit, la 
fața locului cu aparate speciale, nu 
a putut aduce nici o lămurire a si- 
tuației. 

Au făcut cercetări la fața locu- 
lui și instituții științifice din Ger- 
mania occidentală, cum sînt Insti- 
tutul seismografic al orașului Ba- 
den-Wârtenburg și Institutul Max- 
Plank din Weisenau, care a con- 
struit chiar aparate speciale în ve- 
derea acestor cercetări. Dar toate 
aceste cercetări nu făceau decît să 
confirme existența unor vibrații cu 
geneză necunoscută și nimic altceva. 

Un medic a totalizat tot acest 
material legat de „întîmplările ciu- 
date“ de la Rawensburg și l-a supus 
unui studiu sistematic.:'Analizînd 
temeinic faptelevel `a fost frapat 
în primul rînd de periodicitatea 
fenomenelor acustice și cinetice din 
podul clădirii. Toate aceste mișcări 
de mobilă și zgomotul acela surd, 
cu totul neobișnuit, puteau fi au- 
zite cu regularitate zilnic între orele 
7—12 și 13%4—174; sîmbătă după- 
amiază și duminică toată ziua, 
„stafiile“ își încetau complet activi- 
tatea. Această observație l-a obligat 
la o nouă orientare a cercetărilor. 
In cele din urmă, medicul în cauză 
s-a putut convinge că vibraţiile erau 
generate de un motor al unei fabrici 
de parchet care se afla la peste 400 m 


de clădire și care avea un grafic de 
muncă identic cu cel specificat mai 
sus. Explicația transmisiei acestor 
vibrații pe o distanță așa de mare 
s-a făcut prin dovedirea faptului 
că în acea epocă cota apelor locale 
era mult crescută, ceea ce explica 
conductivitatea sporită a pămîn- 
tului. Zgomotul ciudat pe care îl 
generau aceste vibrații a fost expli- 
cat prin construcția specială a clă- 
dirii și a podului însuși, care fa- 
voriza fenomene de interferență și 
de amplificare a undelor sonore. 

Așadar, iată cum prin cercetare 
metodică și sistematică tot miste- 
rul „întîmplărilor ciudate“ de la 
Rawensburg a. fost spulberat cu 
toată străduința unora și mai ales 
a clerului de a-l menține un timp 
cît mai îndelungat. 

Ca atare fiți siguri că în castelele 
vechi părăsite, în clinici de psihia- 
trie, în cimitire și oriunde se semna- 
lează apariții supranaturale sau 
„întîmplări ciudate“ nu există ni- 
mic altceva decît ceea ce trebuie să 
existe în mod natural. 

Ştiinţa practicată metodic și per- 
severent de persoane competente 
poate elucida tot ceea ce la prima 
vedere pare plin de mister, ciudat 
și de neînțeles. i 
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f n urmă cu milenii, un biju- 

tier rămas anonim avu ideea 
de a topi sticlă pe metal. 
Astfel s-a născut emailul. 
Utilizat inițial numai ca or- 
nament, emailul s-a răspîndit 
cu rapiditate. În secolul VI, 
il găsim în vechiul Bizanţ și 
apoi in China și Japonia, apli- 
catpe aur, cupru sau bronz. 


Arta emailării cunoaşte apoi 
o deosebită înflorire în Italia 
(Veneţia, în special), de unde 
trece în Franţa şi dincolo de 


Rin, marcînd în secolele XI 
și XII un deosebit avint. 
Începutul secolului XIX in- 
registrează prima sa utilizare 
industrială: aplicarea emailu- 
lui pe vasele de menaj. 


mailul, despre care vorbim în 

articol, este de fapt „sticlă to- 

pită pe metal“, de natură anor- 
ganică şi nu trebuie confundat cu 
peliculele netede și lucioase formate 
în general din răşini dizolvate în 
solvenţi organici, în adiţie cu diverşi 
pigmenţi. 

Prima etapă a fabricării sale o 
constituie amestecarea intimă, sub 
formă fin divizată și în anumite 
proporţii a unor materiale, cum sînt: 
refractarele (cuarţ, feldspat, silicat 
de zirconiu, oxid de titan) ; fondanţii 
(borax, carbonat de sodiu, criolită, 
oxid de zinc); opacifianţii (oxid de 
antimoniu, metaantimoniat de so- 
diu). 

Materialele refractare, cuarțul în 
special, constituie baza emailului, 
putind atinge uneori 60—70% din 
totalul compoziţiei. Punctul de to- 
pire ridicat al acestor materiale 
(cuarțul de pildă se topeşte la 
1.720*C) necesită prezenţa în ames- 
tec a fondanților care, prin com- 
puşii ce-i formează, coboară punc- 
tul de topire a amestecului la 
temperaturi abordabile din punct 
de vedere industrial. 

Opacitianţii înlătură transparenţa 
emailului, imprimîndu-i un aspect 
plăcut. De multe ori se folosește 
culoarea albă. 

Amestecul se introduce într-un 
cuptor de topire special, de prefe- 
rință rotativ, iar temperatura se 
ridică la aproximativ 1200* C. Masa 
complet topită, incandescentă, este 
apoi lăsată să cadă într-un vas cu 
apă rece. Răcirea bruscă determină 
o rapidă solidificare a topiturii, 
obținindu-se aşa-numita „frită“ de 
email. sub forma unor granule fria- 
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bile. După ce a fost uscată, această 
trită trebuie pregătită pentru ope- 
rația aplicării pe metal. 


Schema fabricării emailului 
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Aplicarea cu succes a emailului 
pe suportul metalic este condiţio- 
nată, în special, de armonizarea 
coeficienţilor de dilatație respectivi. 
Variind cantitativ sau calitativ ma- 
terialele ce intră în compoziţia emai- 
lului, se pot elabora reţete proprii 
pentru fontă, oţel, cupru sau chiar 
aluminiu. 

În mod obişnuit, se utilizează un 
email „de bază“, aplicat direct pe 
metal și un email „de acoperire“, 
aplicat peste emailul de bază. 

Frita de email este măcinată cu 
ajutorul unor bile de silex sau por- 
telan într-o moară căptușită cu plăci 
ceramice, rezistente la şoc mecanic. 
În moară se adaugă, în anumită 
proporţie, apă, caolin și colorantul 
dorit, sub forma unor pigmenţi anor- 
ganici (oxizi), obţinindu-se, după 
un anumit timp de măcinare, „bar- 
botina“ de email, aptă pentru apli- 
care. 

Operația aplicării emailului pe 
suportul metalic în prealabil deca- 
pat chimic (cu acid clorhidric sau 
sulfuric) se efectuează în general 
prin pulverizare cu un pistol spe- 
cial. În cazul unor piese uşor de 
manevrat, vase de bucătărie, de 
pildă, se obișnuiește emailarea prin 
imersiune (cufundarea în barbo- 
tină). 

După aplicarea uniformă a stra- 
tului de email, obiectul este uscat 
şi apoi ars într-un cuptor special 
(ferit de contactul cu gazele de 
ardere) la 800— 900°C, pînă la topi- 
rea completă a emailului într-un 
strat neted şi strălucitor; urmează 
apoi răcirea lentă și depozitarea 
produsului. 

Piesele de fontă nu sînt decapate 
chimic, ci mecanic, prin sablaj 
(curățire cu ajutorul unui jet de 
aer și nisip la o presiune de 1—2 
atmosfere), iar procesul de emailare 
are loc, în general, „pe cale uscată“, 
în modul următor: obiectul acope- 
rit cu emailul de bază este încălzit 
la circa 900*C, scos din cuptor şi 
pudrat cu email praf (măcinat fără 
apă) prin intermediul 'unor site 
vibratoare. Urmează reintroducerea 
în cuptor pentru deplina fuziune a 
emailului. 


"protejate cu ajutoru 


DE CE SE EMAILEAZĂ METALUL? 


C ospodinele au o marcată preferin- 
ță pentru utilajul de uz casnic 
emailat (vase de bucătărie, maşini 
de spălat etc.), datorită nu numai 
durabilitäții emailului sau aspectu- 
lui atrăgător conferit de variația 
culorilor, ci şi din cauza posibili- 
tății unei uşoare curățiri. 

uţini sint desigur cei ce n-au 
avut încă posibilitatea de a face 
cunoștință cu articolele sanitare 
pan chiuvetele, W.C.-urile etc.) 
abricate din fontă emailată. 

Braţul emailat al unui semafor 
de cale ferată ne arată un alt do- 
meniu în care emailul este prefe- 
rat: indicatoarele care implică un 
caracter de permanență. Deși mai 
costisitoare, indicatoarele emailate 
față de cele vopsite, au. avantajul 
unei remarcabile rezistențe față de 
temperii, unită cu posibilitatea 
menținerii aspectului inițial, prin- 
tr-o simplă spălare. 

În regiunile industriale, unde at- 
mosfera este viciată de diverse gaze 
corozive, un email de acóperire 
rezistent la acizi (antiacid) conferă 
respectivului indicator o rezistență 
în timp, care compensează cu mult 
diferența de preț. 

Este poate mai puțin cunoscut 
faptul că apa fierbinte sub presi- 
une exercită o acțiune puternică 
distructivă asupra metalului. Boi- 
lerele de uz casnic, tunppianiad în 
asemenea condiții, pot fi eficient 
unor compo- 
ziții de email, prezentînd o foarte 
redusă capacitate de solubilizare în 
apă fierbinte sub presiune. 


- contaminării 


Industria  chimico-farmaceutică 
necesită un aparataj industrial care, 
concomitent cu o înaltă rezistență 
față de agenţii chimici corozivi, 
trebuie să prezinte și avantajul ne- 
produsului fabricat. 
Aparatura de fontă sau oţel, căptu- 
şită cu compoziţii speciale de email 
antiacid, este aproape de neînlocuit 
în fabricarea antibioticelor, a cau- 
ciucului sintetic, a coloranților etc. 

Această aparatură include o gamă 
foarte variată de produse, mergind 
de la piese de laborator pînă la 
instalaţii complexe din diferite apa- 
rate, emailate (autoclave, filtre, 
decantoare, conducte, ventile etc.). 


Pentru conductele îngropate, agre- 


sivitatea solului constituie un ele- 
ment care determină scoaterea lor 
din uz după un număr de ani. S-a 
constatat că prin emailare vaja 
unei conducte poate fi prelungită 
considerabil; în condițiile de coro- 
ziune subterană, care determină în- 
locuirea conductei de oțel după 
1—2 ani, o conductă emailată s-a 
prezentat în stare bună și după 10 
ani de funcţionare. 


O întrebuințare puţin cunoscută . 


la noi, dar în plină oxglția în 
alte ţări, o constituie emailul pen- 
tru arhitectură. 

S-au elaborat astfel prefabricate 
emailate care permit înlocuirea to- 
tală a pereţilor. Tăbliile de oţel 
emailat, avînd o grosime de 0,2— 
0,3 mm, sînt fixate pe un suport 
format de o masă izolatoare. În 
acest mod se conferă peretelui res- 
pectiv, pe lîngă un aspect plăcut, 
uşor de curăţat şi calităţi de izo- 
lare termică şi fonică. 


Autoclav emailat folosit în industria chimico- 
farmaceutică 


Aceste prefabricate sînt utilizate 
în construcţia spitalelor, băilor pu- 
blice etc. 

În instalaţiile unde temperatura 
ridicată constituie un accelerator al 
coroziunii metalelor, s-a dovedit 
utilă şi convenabilă utilizarea unor 
straturi de protecţie refractară. ` 

Astfel un eșantion de oţel inoxi- 
dabil, protejat cu un email rezistent 
la temperaturi ridicate, a prezentat, 
după 40 de ore de încercări, o dimi- 
nuare a caracteristicilor mecanice 
de cinci ori mai mică decît a meta- 
lului neprotejat, expus în aceleași 
condiţii. $ 

Acest lucru a determinat elabo- 
rarea unor compoziţii de email cu 
un caracter „refractar“. Baza aces- 
tor operaţii o constituie sărurile de 
zirconiu (silicat, oxid), care im- 

rimă emailurilor respective o re- 
ractaritate foarte ridicată. 

Se face posibilă în acest mod, 
de pildă, utilizarea la temperaturi 
ridicate a interesantelor proprietăți 
ale wolframului, în alte condiţii 
decît vidul. Dezavantajul ușoarei 
oxidabilități la temperatură înalt: 
a acestui metal poate fi înlăturat 4 
prin aplicarea unui strat de email ha 
refractar, format din zirconiu, con- i 
ținînd o şesime din greutatea sa 
alumină, oxid de cobalt, acid molib- 
denic și dextroză (ca liant). Emai- 
lul este foarte aderent și are o re- ape 
fractaritate de circa 1.650*C. ; 

Molibdenul, de asemenea, poate 
fi valorificat în condiții de tempe- 
ratură înaltă prin acest procedeu. 

La 900°C şi în prezența aerului, 
o tablă de molibden s-a subțiat în 
jumătate de oră cu circa 0,5 mm; 
în aceleaşi condiţii, dar protejată i 
cu stratul de email, tabla de molib- i 
den a rămas neschimbată și după 
70 de ore. 

Fabricile existente în ţara noas- 
tră (la Mediaş, Satu Mare, Ploești, 
Calan) îşi extind mereu producţia 
lor, făcîndu-ne cunoscute aplica- 
țiile acestui material utilizat de 
multă vreme, dar cu posibilităţi şi 
perspective încă neepuizate. 
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folosiți în creșterea animalelor 


m ncă din timpuri străvechi, popoarele pri- 
mitive aveau obiceiul să mănînce unele 
organe (inima, ficatul etc.) ale animale- 
lor vînate sau ale dușmanilor răpuşi în 
luptă, avînd credința că o dată cu con- 
sumarea acestora dobîndesc anumite cali- 
tăţi, cum ar fi curajul, forţa musculară, 
rezistența la boli. 

Aceste obiceiuri s-au perpetuat de-a lungul vremu- 
rilor, ajungînd a se atribui organelor consumate efecte 
tămăduitoare. De abia pe la sfîrşitul secolului al 
XIX-lea, aceste practici au căpătat o fundamentare 
ştiinţifică. j ă i 

Astfel au început să se studieze sistematic glandele 
cu secreție internă din organism și să se cunoască 
amănunțit modul lor de funcţionare, precum şi pro- 
dusele secretate de acestea, numite hormoni. 

Hormonii produși de glande sînt vărsați în sînge, 
limtă și transportaţi la alte organe pe care le reglează, 
dirijindu-le funcționarea. Producerea și vărsarea lor 
în singe nu se fac în mod continuu, ci depind de unele 
excitaţii primite de organele producătoare, 

Glandele endocrine sînt în striînsă interdependență, 
hormonii unora influenţează la rîndul lor alte glande. 

Reglarea lor se face prin intermediul sistemului 
nervos. Dacă din anumite motive scade sau crește 
cantitatea de hormoni secretată (lipsa unei glande sau 
funcţionarea ei defectuoasă), se produc diferite per- 
turbări în funcționarea organismului. ` 

Astfel o hiperfuncțiune a glandei hipofize la omul 
adult duce la o creștere exagerată în lungime a extre- 
mităților (acromegalie), creştere exagerată în înăl- 
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În figura din titlul articolului: Claponaj hormonal: în stinga 
cocoşul din lotul martor; în dreapta claponul. Jos: Schema efi- 
cacității hormonilor în provocarea tătărilor multiple lo oi. 
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Ha Consfătuirea pe ţară a țăra- 
nilor și lucrătorilor din secto- 
rul socialist al agriculturii care a 
avut loc în zilele de 3—6 aprilie 
a.c., tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a arătat că sarcina principală în 
creșterea animalelor este ca în cîțiva 
ani de zile să ajungem la o produc- 
ție anuală de cel puțin 1.300.000 
tone carne, din care 600.000 tone 
carne de porc; 25.000.000 hi lapte 
de vacă; 34.000 tone lînă. 

Un rol important în obținerea 
acestei producţii: îl are aplicarea 
noilor metode științifice în creșterea 
animalelor. Eficacitatea folosirii 
hormonilor naturali și sintetici a 
fost dovedită de multe date experi- 
mentale, din care o parte vă pre- 
zentăm în articolul de față. 


time (gigantism), nedezvoltare se- 
xuală (infantilism) și altele. 

Concomitent cu progresul tehnicii 
au progresat și cercetările în do- 
meniul hormonilor și al modului lor de acţiune, în 
special în cazul substanțelor ce se pot obţine sinte- 
tic, S-a ajuns astfel să se obțină pe cale chimică o 
serie de substanțe sintetice care nu se deosebesc prea 
mult în ceea ce priveşte activitatea hormonală de 
aceea a hormonilor naturali. Aceștia sînt hormoni 
sintetici. 

Producerea acestor hormoni, în cantităţi mari şi la 
un preţ de cost mai redus, a permis ca, pe lingă utiliza- 
rea lor în scopuri strict terapeutice la oameni, să se 
poată folosi și în medicina veterinară şi zootehnie. 

Printre obiectivele principale urmărite în creşterea 
animalelor de către cercetătorii din Institutul de 
cercetări zootehnice din București, prin folosirea hor- 
monilor, sînt: sporirea fecundității şi prolificităţii 
la animale, provocarea lactaţiei la femelele sterpe, 


„ suprimarea funcţiei sexuale la masculi şi femele, în 


vederea sporirii randamentului la îngrășare și îmbună- 
tățirii calităţii cărnii. 

Tulburările funcției de reproducție la femelele ani- 
malelor domestice duc foarte adesea la sterilitate 
(neputința de a se înmulți) temporară sau definitivă. 
Din cauza sterilităţii se produc în fiecare an pierderi 
economice însemnate în creşterea animalelor și sporirea 
numărului acestora. 

Experiențele efectuate pe vaci în cadrul I.C.Z., la 
staţiunile sale experimentale și într-un mare număr 
de gospodării de stat şi colective, au dovedit că 
sterilitatea funcțională poate fi redusă sau chiar li- 
chidată utilizînd hormoni estrogeni (sexuali) sin- 
tetici, cum este sintotolinul, și hormoni gonado- 
tropi serici sau urinari, 

Rezultate bune s-au obţinut în 
special la G.A.S. Agnita, unde, în 
urma tratamentului hormonal aso- 
ciat cu o alimentație corespunză- 
toare, au fost redate producţiei un 
important număr de 'vaci, redu- 
cînd sterilitatea de la 32% la 8%. 
Metoda este răspîndită şi se utilizea- 
ză în practică. 

Savantul sovietic M.M. Zavadov- 
ski a demonstrat practic eficacitatea! 
hormonilor din serul de iapă ges- 
tantă recoltat între a 45-a și a 90-a 
zi de gestație în provocarea fătări- 
lor multiple la oi. Astfel, injectînd 
oilor o anumită cantitate de ser 
(800—1.000 U.Ş.*), cu 2—3 zile îna- 
inte de apariţia căldurilor, se pro- 
duce maturarea a 2,3,4,5 sau mai 


`~ U.Ş, = Unitate şoarece, 
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multe ovule care, fiind fecundate, vor da naştere la 
tot atiţia miei. 

În Uniunea Sovietică această metodă se foloseşte 
în mod curent în creşterea oilor caracul. Proliticitatea 
obţinută variază între 150 și 170%, deci un plus de 
40—60 miei la fiecare 100 de oi. 

Şi la noi în ţară, la staţiunea experimentală zoo- 
tehnică Dulbanu, regiunea Ploești, în urma aplicării 
acestei metode, s-au obţinut la un lot experimental 
de oi caracul cu 35,9% mai mulţi miei decit la un 
alt lot care a servit ca martor. 

Se întîmplă uneori ca femelele după fătare să nu 
dea lapte din cauza unor tulburări ale sistemului 
hormonal. 

Cercetători din I.C.Z. au făcut experienţe pe oi 
merinos de Palas, inoculînd subcutanat sintofolin. 
Încă din primele zile de tratament se observă o dez- 
voltare a ugerului. Efectul injecţiilor se completează 

rintr-un masaj sistematic al ugerului. Cantitatea de 
apte obţinută în experiențele efectuate la Palas a 
variat între 200 şi 500 g pe zi. 

Prof. A.A. Kudriavţev, din U.R.S.S., experimen- 
tind efectul hormonilor sintetici în provocarea lac- 
taţiei la vaci şi juninci sterpe, a obţinut rezultate 
pozitive. Cantitatea de lapte obținută zilnic la un 
mare număr de vaci şi juninci a variat între 3 şi 45 1. 

Hormonii estrogeni administraţi în doză mare pro- 
voacă o scădere sau chiar o oprire totală a vieţii sexua- 
le la femele și masculi. Acest lucru este important mai 
ales cînd este vorba de îngrăşarea animalelor. Se ştie, 
de pildă, că apariţia periodică a căldurilor la scroafe 
împiedică în mod serios îngrășarea lor. Pentru acest 
motiv s-a recurs în ultimul timp la administrarea de 
hormoni în doze mari cu scopul de a se obține același 
efect ca şi în cazul castrării chirurgicale. Astfel admi- 
nistrarea sintotfolinului la scroafe în doze de 50—60 mg 
subcutanat duce la oprirea căldurilor sale pentru un 
timp de 3—4 luni, deci tocmai în perioada în care ani- 
malul se poate îngrăşa. Practic s-a constatat că pe 
lingă faptul că se obţine un randament sporit la în- 
grășare, în comparaţie cu scroafele necastrate, carnea 
este de o calitate superioară. Şi la masculi se obţin 
rezultate 'asemănătoare castrării chirurgicale, fără a 
-se înregistra nici un fel de pierderi. i 

În general aplicarea de hormoni în scopul castrării 
se recomandă la animalele reformate și destinate sacri- 
ficării. S-a observat de altfel că numai după citeva 
zile de la aplicarea tratamentului dispare mirosul 
caracteristic al masculului, iar carnea devine bună 
pentru consum. Asemenea experienţe, urmate de 
rezultate burie, s-au făcut pe tauri, vieri și țapi. E: 

La păsări obţinerea de claponi în scopul îngrăşării 
este, de asemenea, o metodă care se practică de multă 
vreme. Operația chirurgicală este însă mai dificilă 
şi implică pierderi destul de mari. Prin administrarea 
de hormoni estrogeni la cocoșei, fie sub formă de 
implant (pastile introduse sub piele), fie ca injecție de 
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C ine aa auzit vorbindu-se de oale cupiata? Dar citiau 
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coenurus) trăieşte în intestinul la Pad: 
vulpe. Ouale eliminate de iir E AN, i 
oii o dată cu hrana şi uneori ajung pe cale circula 
por la creier, unde se fixează sub forma ui chi: 
datic — veziculă plină cu un lichid apos în i 
tesc nenumărate capete de tenii ga zale 
unea în care s-a fixat și dă 
fobanii de la munte au ajuns să descopere cauza Și: 


capul în jos şi după ce se ridică ul tri 
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hormoni în suspensie sau soluție uleioasă, se obține 
acelaşi efect ca şi în cazul castrării chirurgicale. Efec- 
tele se observă după citeva zile: cocoşeii devin mai 
leneşi, creasta devine palidă şi în cele din urmă se 
atrofiază. Carnea se infiltrează cu grăsime, devine 
fragedă şi gustoasă. 

Din cele arătate mai sus se vede că utilizarea hor- 
pe pe deschide noi perspective în creşterea anima- 
elor. 

Experiențele și datele arătate de noi sînt departe 
de a epuiza multitudinea încercărilor reuşite de aplicare 
a hormonilor la diferite specii de animale. Institutul 
de endocrinologie, în colaborare cu Institutul de cer- 
cetări zootehnice, utilizînd iodocazeina în alimentaţia 
porcilor puşi la îngrăşat, a obţinut sporuri însemnate 
în greutate, în comparaţie cu lotul martor. Aceeaşi 
iodocazeină administrată în alimentația găinilor gră- 
beşte năpirlirea şi sporeşte numărul de ouă în mod 
evident, 

Deci o utilizare rațională a hormonilor în creşterea 
animalelor, asociată cu o alimentaţie, îngrijire şi 
întreținere rațională a acestora, duce în mod incon- 
testabil la sporirea fecundității şi prolificității la 
animalele de reproducție, precum și a randamentului 
celor destinate sacrificării. Se realizează astfel dorința 
legitimă a crescătorilor de animale de a spori numărul 
de animale și de a obține mai multă carne, mai mult 
lapte, mai multe ouă, atît de necesare nevoilor cres- 
cînde ale populaţiei. 


1947. Pe poarta Uzinelor 
I.A.R. din Oraşul Stalin ie- 
şea primul tractor romînesc. 
Au sărit ca arși ţărănișştii şi 
ceilalţi reprezentanţi ai par- 
tidelor burghezo-moşiereşti 
care urmăreau să împiedice 
crearea unei industrii indi- 
gene de tractoare. „Farsa 
tractoarelor a început. Pri- 
mul tractor, prima înfrîn- 


gere“ — minţeau ziarele [i 
răniste. Cei de la „Drepta- 
tea“ şi „Viitorul“ făceau 


„competente“ 
nostru 


şi aprecieri 
asupra tractorului 
1.A.R.-22. 

„E ușor ca un fulg, se va 
răsturna în prima brazdă“ 
— scria „Viitorul“. 

„E atît de greu, încit de 
urnit nu se va urni“ — scria 
„Dreptatea“, 

Istoria a arătat însă re- 
pede pentru cine a fost 
înfrîngere. 

În 10 ani au fost produse 
în ţara noastră 100.000 
de tractoare convenţionale. 
Tractorul romiînesc este as- 
tăzi apreciat nu numai în 
țară, ci şi peste hotare: în 
China, Grecia, Turcia, 


Plug şi cositoare, două din mașinile 
purtate cu care lucrează în agregat 
tractorul U-26 


Ing. D. TOMESCU 


candidat în ştiinţe tehnice 
I.C.ME.A. 


Egipt etc. Numaiîn 1950 
s-au produs tot atitea trac- 
toare cîte-au importat mo- 
șierii în 20 de ani. 

Şi de atunci n-am stat 
pe loc. 

Industria noastră con- 
structoare de mașini a do- 
vedit că este capabilă să 
producă nu numai tractoare, 
ci o gamă întreagă de maşini 
complexe; de la strungurile 
moderne pînă la utilajul 
petrolifer — atît de căutat 
peste hotare. 

Pînă acum industria noas- 
tră de tractoare a produs 
şapte tipuri de tractoare cu 
caracteristici diferite, ulti- 
mul fiind Universal 26. 

Universal 26 s-a născut 
în preocuparea de a îmbu- 
nătăţi tractorul U .T.0.S.-2, 
în scopul de a-l adapta 
cerinţelor agriculturii im- 
puse de modernizarea conti- 
nuă a metodelor de lucru 
ale solului şi culturilor agri- 
cole. Datorită îmbunătăți- 
rilor aduse, tractorul U-26 
are o utilizare mult mai 
largă, în comparaţie cu ce- 
lelalte tipuri de tractoare 
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fabricate în ţară. El este 
primul tractor corespunză- 
tor care poate lucra în agre- 
gat cu mașinile purtate. 
(Vezi articolul „Maşini agri- 
cole purtate“ în „Ştiinţă şi 
tehnică“ nr. 9 din 1956.) 
Acest lucru prezintă o mare 
importanță pentru agricul- 
tura noastră, deoarece în 
mecanizarea agriculturii se 
tinde a se folosi pe scară 
largă mașinile purtate, ca- 
re sînt economice și asigură 
lucrări agricole corespun- 
zătoare cerinţelor agroteh- 
nice. Pentru efectuarea lu- 
crărilor cu maşini purtate, 
tractorul U-26 este prevăzut 
cu un dispozitiv hidraulic 
care ușurează și reduce 
timpul de manevrare a ma- 
şinilor, avînd ca efect lu- 
crul de calitate și creșterea 
productivităţii muncii. 

Spre deosebire de celelal- 
te tipuri de tractoare amin- 
tite, tractorul U-26 este 
prevăzut cu priză de putere 
independentă, ceea ce face 
posibilă utilizarea sa la 
tractatul şi acționatul si- 
multan al diferitelor tipuri 
de mașini agricole, cum ar 
fi: combine tractate, cosi- 
tori purtate, secerători-le- 
gători etc. Prezenţa prizei 
permite o manevrare inde- 
pendentă a organelor active 
ale maşinii agricole față de 
transmisia tractorului, ceea 
ce nu se putea realiza cu ce- 
lelalte tipuri de tractoare, 
nici chiar cu U.T.0.$.-2, 

redecesorul tractorului 
]-26, 

De asemenea tractorul 
este prevăzut cu şaibă de 
curea în două trepte de vi- 
teză, spre deosebire de ce- 
lelalte tipuri, care aveau o 
singură treaptă pentru acţi- 
onarea diferitelor maşini 


agricole, şi instalaţiile care 
lucrează la regim staționar: 
batoze, selectoare etc. 


Faptul că variaţia vitezei 
de lucru a tractorului U-26 
se realizează în zece trepte, 
începînd cu viteza de 2,83 
km/oră şi sfirşind cu cea de 
22,4 km/oră, face ca el să 
fie folosit la majoritatea 
lucrărilor agricole, cît și în 
transport. Acest lucru nu se 
putea realiza cu tractorul 
U.T.O.S. - 2, care, prezen- 
tind numai 5 trepte de vi- 
teze în limitele 4,56 —12,95 
km /oră, nu putea fi folosit 
decit la un număr restrîns 
de lucrări agricole, iar în 
transporturi se folosea cu 
randament scăzut. 

În timpul lucrului, pe 
mirişte, la o viteză de de- 
plasare cuprinsă între 4 şi 
6 km/oră, tractorul dezvol- 
tă o forță de tracţiune de 
1.400—1.600 kg, ceea ce re- 
prezintă un spor de 30 % 
faţă de tractorul U.T.O.S.-2. 
Forţa de tracțiune sporită 
permite folosirea sa în agre- 
gat și cu mașinile agricole 
care opun o rezistenţă mare 
la tracțiune. 

Motorul tractorului este 
de tip Diesel în patru timpi. 
ca și la tipurile enumerate. 
însă el dezvoltă 45 CP 
la o rotaţie de 1.500 
rot/min. Spre deosebire de 
U.T.0.S- 2, această pu- 
tere este mărită cu 8 CP. 
Pornirea se face ușor cu aju- 
torul unui motoraş de por- 
nire în doi timpi, care func- 
ţionează cu benzină. 

Utilizările tractorului 
U.-26 sînt multiple şi variate. 
El poate fi folosit la apro- 
ximativ 80% din lucrările 
agricole, începînd cu lucră- 
rile de pregătire şi prelu- 
crare a solului în vederea 
semănatului și sfîrşind cu 
cele de recoltare. 

Tractorul U-26 reprezintă 
un succes important repur- 
tat de constructorii romini 
de tractoare, a căror princi- 
pală preocupare este îmbu- 
nătățirea continuă a con- 
strucţiei tractoarelor noas- 
tre. La uzinele de tractoare 
„Ernst Thälmann” din Oraşul 
Stalin s-a construit de cu- 
rind prototipul unui nou 
tip de tractor U.T.0.5,-27, 
care se caracterizează 
prin aceea că intregul 
mecanism de direcţie este 
mutat în planul median. 
Pe acest tractor poate fi 
montat un cultivator speci- 
al sau un agregat pentru 
cultivarea porumbului. 


Str ÎNTR-O FRACȚIUNE 
ANE DE ANI DE SECUNDĂ 


2 decembrie 1942, orele 15 și 29 
În jurul unei construcţii ciudate din 
blocuri de grafit, aparate şi oameni 
aşteaptă. Frunţile sint brobonite de 
sudoare, respirația se taie. Vor 
reuşi oare? 

Orele 15 şi 30. Victorie! Apar 
neutronii, mereu mai mulli, mereu mai 
repede Feţele crispate se destind, 
Enrico Fermi suride, Reacţia în lanj 
a devenit o realitate. Prima pilă a 
tomică din lume funcționează. Este 
foarte udevărat că pila dădea atita 
energie încît nici măcar un minuscul 
bec electric nu putea fi făcut să 
lumineze cu ajutorul ei, dar acest 
fapt era de prea mică importanță 


faţă de evenimentul punerii ei în 


funcțiune. În acel moment se năs 


cuse epoca energiei nucleare. 

6 august 1945, Acele ceasorni 
celor au încremenit la 8 şi 14 mi 
nute. Un punct luminos, apoi o sferă 
de toc. Infernul lui Dante păleşte în 
fața infernului din Hiroşima. Com 
paraţii nu există 78.150 de morţi, 
13.983 de dispăruţi, 9.428 de grav 
râniţi, 27.997 de răniţi ceva mai uşor 
Acesta este tristul bilanţ (din ne- 
fericire neîncheiat nici pînă azi) al 
primei manilestări la scară largă a 
energiei atomice 

27 iunie 1954. În Uniunea So 
vietică intră în funcţiune prima cen 
trală atomoelectrică din lume. Atomii 
încep o luptă susținută împotriva 
cancerului, atomii coboară în puju 
rile petrolitere, atomii urcă în tul 
pinile plantelor, atomii devin sluj 
başi docili în mina omului Faimoasa 
energie deschide omenirii noi per 
spective Dar, din păcate, rezervele 
de energie ascunse în atomii grei 
de toriu şi uraniu vor ajunge doar 
pentru 100, maximum 200 de ani 
Se va reveni oare la istoricii com 
bustibili, fiței şi cârbune? Ei bine, 
aflați că pînă atunci chiar şi aceşti 
furnizori de energie vor da faliment 
Ce este de tăcut? 


IL. MARTIN 


lioane de ani, pentru că ele există și, dacă nimeni nu se poate 
lăuda cu faptul că ar fi putut urmări pe de-a-ntregul desfășurarea 
unui asemenea cataclism, studiile și calculele făcute le-au pus cu priso- 
sință în evidenţă. 
Intr-o secundă Soarele emite oenergieegală cu 3,8 x 1022 kW, De unde 
oare atita energie? Soarele doar nu încălzește de ieri sau de alaltăieri. 
Faptul că în Soare se produce în mod continuu o eliberare colosală 
de energie nu poate fi pus decît în seama reacțiilor nucleare. Așa s-a gîndit 
și savantul Bethe și a avut perfectă dreptate. Bethe știa că în Soare se 
găsește hidrogen gazos în cantități destul de însemnate, O mică paranteză: 
eși i se spune gazos, hidrogenul din Soare este atît de comprimat, încît 
cîntărește de șapte ori mai mult decît plumbul, totuși este un gaz. Bethe 
mai știa însă cîteva lucruri de extremă importanţă: în Soare temperatura 
ațihge valori colosale, iar ca urmare a acestui fapt atomii de hidrogen 
sînt într-o continuă mișcare cu viteze excepțional de mari și se izbesc din 
această cauză unii de alții cu o forță extraordinară, care le asigură posibi li- 
tatea sintezei lor în atomi de heliu. Studiind acest proces, Bethe a reușit 
să găsească natura reacțiilor care eliberează o cantitate de energie atit de 
uriașă, Seria lor, intrată în știință sub numele „ciclul de carbon“ sau 
„reacţiile lui Bethe“, explică perfect cele relatate mai sus. Un „ciclu de 
carbon“ durează milioane de ani și decurge cam în felul următor. Intr-un 
milion de ani, un nucleu de hidrogen este captat de un nucleu de carbon 


N u vă mirați cînd vorbim de explozii care țin de multe mi- 


„Nu ezit să prezic că mijlocul 
de 'a controla sinteza care elibe- 
rează energie va fi descoperii 
în următoarele două decenii. 
Cind acest lucru va fi posibil, 
problema energiei va fi într-ade- 
văr rezolvată pentru totdeauna 
în lume. pentru că atunci va fi 
aflita combustibil cită apă gres 
în oceane.” 


HOMI ). BHABHA == INDIA. Extra» 
din conferința ţinută la Geneva ie 
august 1955 


care, după o pauză de mai bine de 200.000 de ani, mai captează încă 
un nucleu de hidrogen. După alte două pauze la fel de „măricele:, rind pe 
rînd, încă două nuclee de hidrogen vor fi captate de același nucleu de 
carbon. În ultima fază a acestui proces denumit sinteză hidrogenică, ia 
naștere nucleul de heliu și se dezvoltă o cantitate enormă de energie. 
(Vezi în acest sens și articolul „Fenomene atomice în Univers“ publicat 
Sub semnătura academicianului E. Bădărău în revista „Știință și tehnică“ 
nr. 8/1955.) Dar cu carbonul ce s-a întîmplat? Absolut nimic. Exact ca 
într-o simplă reacție chimică, în Soare, carbonul joacă rol de catalizator 
Reacţia o dată realizată se ajunge din nou la carbonul de la care s-a plecat 
Din același motiv, procesul poartă și numele de „ciclu de carbon“. Pentru 
a înţelege procesul care are loc în Soare șipe seama căruia se produc 
uriașele cantități de energie, pomenite mai sus, mai trebuie să E 
că simultan se desfăşoară miliarde de miliarde de cicluri de sinteză. Nu 
s-ar putea oare să reproducem și pe Pămînt asemenea fenomene? Intrebarea 
sună cam ciudat și pe drept cuvint: cine ar putea trăi milioane de ani ca 
să beneficieze de rezultate? 


CÎTE CEVA O mul, prin forța lucrurilor, este o ființă grăbi- 

DESPRE tă. Din totdeauna ela căutat rezolvări adaptabile 
FUZIUNE unui timp adecvat „ceasornicului“ vieţii sale. Era 
deci firesc ca și în acest caz să încerce să reducă o 


eră geologică la un timp ceva mai acceptabil pentru el 
Dar să luăm lucrurile pe rînd. 


Cind mai multe nuclee uşoare se intilnesc între ele pentru a forma un 
nucleu mai greu, fiecare nucleu „sintetic“ va elibera mult mai multă 


nucleelor grele. Nu vom 
tui lucru, deoarece a fost 
: ile revistei noastre. (Vezi 

ergia nu cleară“ în nr. 6/1955 de T. Roşescu 
OD nativara controlată a fost reali- 
S:S.“ în nr, 4/1957 de Ath. Truţia.) Dar 
fe! realiza sinteza în laborator? Nucleele 

ca uni sub acțiunea forţelor nucleare de atracţie 
distanța dintre ele ar fi atît de mică încît aceste 
să poată acționa. Dar raza lor de acţiune este 


mului, şi chiar la această distanţă acţionează puterni- 

cele forțe de respingere electrice. În concluzie: pentru a 
aduce nucleele la distanţa de acţiune a forţelor nu- 
“cleare, va trebui mai întîi învinsă bariera electrică 
care împiedică apropierea lor. Va trebui deci să se 
cheltuiască energie, iar aceasta nu în cantităţi mici. 
O mică consolare: cu cît respingerea nucleelor este mai 
mică, cu atit cheltuiala de energie va fi şi ea mai 
mică, 

Reacţii nucleare cu atomi uşori, şi în special cu 
acei atomi care astăzi stau în centrul atenţiei generale, 
au fost realizate încă de prin 1932. Pentru aceasta se 
accelerau pînă la energii de citeva sute de mii de elec- 
tron-volți nucleele de hidrogen, efectuind o bombar- 
dare în toată regula asupra unei ţinte de litiu. În 
urma bombardării, nucleul de litiu se descompunea 
în două particule alfa (nuclee de heliu), care porneau 
în două direcţii opuse cu energii egale. Aceasta este 
reacţia: TI + 1H + îHe + He. Ulterior accelera- 
torului de nuclee de hidrogen i s-aatașat o cameră 
Wilson, iar fotografiile obţinute au dat rezultate uimi- 
toare. După mărimea parcursului particulei alfa se 
putea deduce energia ei. Calculul a dat cifra de 
8.600.000 eV. Particulele care se obțineau însă în 
urma reacției erau două, deci energia totală era de 
17.200.000 eV. O energie colosală. Dar probabilitatea 
ca două nuclee să se interpătrundă este extrem de 
mică. După expresia lui Rutherford, acest lucru sea- 

i mănă întocmai cu încercarea de a omori un ţinţar 

trăgind cu o carabină la întîmplare într-o catedrală. 
Lucrul este perfect justificat, într-un atom nucleul 
nefiind decit o portocală în centrul unui cerc cu un 
diametru de mai mulți kilometri. 

În această situație se impune o întrebare: care ar 
trebui să fie mijloacele cu care să se vină de hac cerin- 
țelor acestui ciudat joc de biliard? Răspunsul este 
mai simplu decit îl bănuiţi: nucleele trebuie înzestrate 
cu viteze mari. Cum? Prin ridicarea temperaturii. 
lată, aşadar, ce „simplu“ se rezolvă problema fuzio- 
nării. Nucleele căpătînd viteze foarte mari, probabili- 
tatea ciocnirii şi interpătrunderii lor creşte şi ea. 
lată deci un pas pe calea obţinerii marilor energii. 


4 tipuri de reacții de fuziune: Doi deuteroni dau prin 

È PROTON fuzionare un nucleu de heliu 3 şi un neutron, eliberind o 
0 energie de 3.25 MeV (a) sau un nucleu de tritiu şi un 
proton, eliberind o energie de 4 MeV (b). Un deuteron 

țuzionind cu un triton dă naştere unui nucleu de heliu 4 

şi unui neutron, eliberind o energie de 17,6 MeV (c). Fu- 

NEUTRON zionarea unui deuteron cu un heliu 3 produce un heliu 4 ṣi 


un praton, eliberind o energie de 18,3 MeV (d). 


LEGI, TEMPE- O lege care datează de prin 1937 


arată că fuziunile cele mai 
RATURI ŞI Si uşor de realizat sînt următoarele: 


roton + neutron roton 
TIN PLĂCUTE + PAN =(2 EA +2 
neutroni) + 1 neutron 

(proton + neutron) + (proton + neutron) = (2 
protoni + 4 neutron) + 4 neutron. 

Prin urmare soluţia este simplă din punct de vedere 
teoretic. Se încălzesc izotopii hidrogenului, şi gata 
fuziunea, gata reacţiile energice. Practic însă „ceaini- 
cul“ cu deuteriu va trebui încălzit la peste 100.000.000 
de grade Celsius. Acestea sînt reacţiile termonucleare. 
Să nu credeţi însă că dacă deuteriul este încălzit la 
această temperatură fuziunea nucleelor se va produce 
la orice ciocnire. Nu, fuziune nu vom avea decit în 
cazul unei ciocniri care să permită interpătrunderea 
nucleelor. Este însă clar că cu cît va creşte tempera- 
tura, probabilitatea interpătrunderii nucleelor va creşte 
şi ea. Se va mări deci şi probabilitatea numărului de 
fuziuni. Pentru ca energia eliberată să întreacă însă 
energia cheltuită, în vederea amorsării reacției, tem- 
peratura va trebui să depășească  400.000.000*C. 


Atunci, pe bună dreptate, ne întrebăm; pot fi oare 
obținute asemenea temperaturi? 


Primul obstacol ţa o 
de ştiinţă părea a fi legea lui 
şi Boltzman, Cunoscută sub numele 
legea radiaţiei corpurilor, 1 
arată că energia  radiată un 
creşte cu puterea a patra a tempe 
turii absolute. Cu alte cuvinte, 
temperatura unui corp este mărită de 100 
de ori, cantitatea de energie radiată de 
laşi corp va cat pu de 100.000.000 de 
Ce se va întîmpla atunci la temperaturii 
de mai multe milioane de grade necesare 
stabilirii reacţiilor termonucleare? Pier 
derile de energie vor fi atit de mari, tnetis 
menţinerea temperaturii respective ar [| 
imposibilă. De exemplu, la o temperatură - 
de numai 1.000.000 de grade, o supra- 
faţă de un singur centimetru pătrat 
ar radia o energie de ordinul miliar- 
delor de kW. Cercetări recente au 
arătat însă că această lege nu poate 
îi aplicată în acest domeniu de tem- 
peraturi. Mai mult decit atit: cu se descompun în atomi; 3— 
creşterea temperaturii (în cazul ma- La 100.000*C, atomii de de” 
rilor temperaturi), intensitatea ra- mima sint ionizaţi şi apare 
diaţiei scade. Foarte bine, lucrurile Plasma formată din deuteroni 


fiind lămurite, se putea trece la Ye 100.000.000°C, oni doute 


imaginare asupra încălzirii ds- 
uteriului gazos: 1— Deuterlul 
gozos la temperatura camerei; 
2 — la 5.000*C, moleculei 


lucru. toni fuzionează. 


Ciţiva ani de cercetări, şi pe 
Pămînt se produce prima reacţie 
termonucleară. La început sub o 
formă prea puţin plăcută: o bombă 
cu hidrogen. În interiorul ei se 
folosea pentru obţinerea marilor 
temperaturi necesare fuziunilor o 
capsă: o bombă atomică. Pe 
Pămînt apăruse un Soare. Un 
Soare cu foarte mulți dinţi, totuşi 
un Soare. Dar ce să faci cu el? 
Unii ar vrea să aprindă lumea cu aju- 
torul lui. Ei ştiu că o bombă H de 
mărime mică rade totul pe o supra- 
față de peste 60 km?, și... ideea le su- 
ride acestor demenţi. Dar ei uită că 
popoarele iubitoare de pace şi 
progres au de spus întotdeauna ulti- 
mul cuvînt. De partea cealaltă, 
în Uniunea Sovietică, s-a hotărît să 
se renunţe la serviciile războinice ale 
acestui Soare cumplit. Comunica- 
tul cu privire la încetarea unilate- 
rală a experiențelor nucleare în 
U.R.S.S., dat publicităţii la 31 
martie a.c., stă mărturie. Nu sînt 
oare demne de laudă şi de urmat în- 
cercările de a pune acest Soare să 
lucreze numai pentru folosul între- 
gii omeniri? 


CÎTEVA OBSERVAŢII: 


Se pare totuşi că nu este chiar atit 
de uşor să controlezi o reacție termo- 
nucleară, Am văzut în primul rind că 
pentru declanșarea ei sînt necesare tem- 
eraturi de multe milioane de grade. 
titi dv. ce se întimplă cu materia la 
aceste temperaturi? Închipuițţi-vă o masă 
de electroni și de nuclee dezbrăcate de înve- 
lişurile electronice care se agită într-un 
haos nemaipomenit. Aceasta este aşa- 
numita plasmă asemănătoare cu substanța 
din care este alcătuit Soarele. Pînă aici 
nimic complicat, numai că atunci cind 
plasma este încălzită, particulele antre- 
nate de viteze enorme se împrăștie în toate 
părţile şi, lovind pereţii aparatului în care 
sint închise, îi transmit căldura acumu- 
lată, topindu-l. Peste un anumit prag este 
clar că temperatura nu va putea fi ridicată 
din cauza masivelor pierderi de energie. 
În asemenea condiţii este imposibil de 
provocat © reacţie termonucleară, 


„A. SAHAROV ŞI IGOR TAMM 
PROPUN... 


L a fizică, în orele de laborator, pro- 
fesorul prezintă de foarte multe 
ori în faţa elevilor următoarea ex- 
perienţă: prin două fire bune con- 
ducătoare de electricitate şi aşezate 
aralel se trece curent electric cu 
intensitate apreciabilă. În ambele 
fire, curentul circulă în același 
sens. Se va observa că cele două 
fire se apropie. Lucrul este firesc: 
prin trecerea curentului, în jurul 
celor două fire s-au creat cimpuri 
magnetice. care au tendința de a 


Sus: secțiune 
imaginară printr-un 
cordon de plasmă 
conținut într-un 
puternic cimp 
magnetic. Se in- 
dică mişcarea că- 
tre centru a parti- 
culelor, determina- 
tă de cimpul mag- 
netic. Stinga: 
strangulorea plas- 
mei într-un cordon 
se obține atunci 
cind prin cilindrul 
In care se găseș- 
te plasma trece 
un curent electric 
puternic. 


Fotografia din 
dreapta reprezin- 
tà imaginea unui 
cordon de plasmă 
strongulat, ca ur- 
mare a 
unui puternic cu- 
rent electric. 


trecerii 


se apropia unul de altul. Ceva ase- 
mănător s-a propus şi în problema 
care ne interesează. Pentru a eli- 
mina enormele pierderi de energie 
şi prin aceasta topirea aparatelor de 
experiență, Saharov și Tamm au 
propus în 1950 crearea unui puternic 
cîmp magnetic care să joace rolul 
de izolator termic al plasmei. Tre- 
cînd un curent electric printr-un 
tub ce conținea deuteriu gazos la 
presiune joasă, gazul se ioniza, 
iar din cauza densităţilor enorme 
de curent se încălzea pînă la milioane 
de grade. Din acest moment, roa- 
dele propunerii savanților sovietici 
ieșeau în evidenţă. Cîmpul magnetic 
creat în plasma formată prin tre- 
cerea curentului electric modifică 
totalmente caracterul mișcării elec- 
tronilor și nucleelor. Dacă la început 
particulele se mişcau pe linii drepte 
în direcţii haotice, în noua situaţie 
particulele au început să se mişte 
după nişte mici spirale. După ex- 


resia lui I. V. Kurceatov, particu- 
ele se găsesc acum prizoniere în 
plasmă aidoma unor veveriţe între 
zăbrelele unei cuști. Din cauza 
„peretelui invizibil“ creat de cîmpul 
magnetic, particulele nu vor mai 
putea transporta energia pînă la 
pereţii aparatului. 


JAR 1. Y. KURCEATOY 
DESCHIDE O ERĂ NOUĂ 


N -au trecut decit 14 ani de la 
inaugurarea epocii atomice, cînd, 
într-o conferinţă intrată în istorie, 
academicianul sovietic I, V. Kurcea- 
tov a uimit o întreagă lume de sa- 
vanţi iluştri. În timpul vizitei con- 
ducătorilor Uniunii Sovietice (apri- 
lie 1956) la Centrul atomic britanie 
de la Harwell, Kurceatov a dezvă- 
luit savanților  înmărmuriţi fai- 
moasa sa experiență. Milionul de 
grade fusese subjugat pentru o frac- 
pue de secundă. Ceea ce se petrece 
n Soare în timp de milioane de ani 
s-a produs pe Pămînt într-o fracțiune. ' 
de secundă. Un Soare fusese făcut 
prizonier. 

Laboratorul în care s-au făcut lu- 
crările pentru domesticirea Soarelui 
era plin de tuburi de descărcare um- 
plute cu hidrogen rarefiat, deuteriu 
şi alte gaze, cele mai felurite aparate 


de măsură, elemente piezoelectrice, 


bobine de tot felul, spectrografe şi 


oscilografe, aparate fotografice ul- 
trarapide şi multe altele. Toate marile 
realizări ştiinţifice și tehnice erau 
adunate la un loc pentru a ajuta la 
escaladarea unei noi culmi. Ši cul- 
mea a fost trecută. Fotografiile 
ultrarapide luate în timpul desfăşu- 
rării marelui eveniment au arătat că 
imaginea descărcării electrice care 
la început umplea tubul, atingînd 
pereţii, se subţia încetul cu încetul. 
Cîmpul magnetic care se crea, cres- 
cînd mereu, apăsa asupra descărcării 
și strîngea plasma în forma unui 
cordon orbitor de luminos,  bineîn- 
teles separat de pereţii aparatului. 
În momentul strangulării maxime, 
din cauza puternicei  comprimări, 
mișcările şi ciocnirile particulelor 


deveneau din ce în ce mai dese, din 
ce în ce mai violente. Tot atunci 


temperatura atingea pragul primului. 


milion de grade şi s-a observat o 
puternică emisiune de neutroni. Apa- 
ratele au înregistrat pome reacție 
termonucleară controlată de om. 
Propunerile lui Saharov şi Tamm 
s-au dovedit utile. Nimeni pînă 
atunci nu dobîndise o atare tem- 
peratură, 
9 


ÎN GOANĂ DUPĂ GRADE 


u trecut aproape trei ani de lu celebra 
experiență. Savanţii au continuat lu- 
crările lor vederea obținerii marilor 
temperaturi. Într-un comunicat dat publi- 
cității ln 24 ianuarie 1958 se arata Că sga- 
vanții englezi au reușit să obțină, cu aju- 
torul unui aparat numit „Zeta“, o tem- 
ratura de 5.000.000 de grade, Durata: 
—> milionimi de secundă, Bavanţii en- 
glezi au pornit de la princip'ul propus de 
savanții sovietici. Într-un tub de formă 
toroidală, cu secţiunea de 1 metru şi cu o 
lungime de 6,50 m, inconjurat de pu ernioce 
bobine, un enorm electromagnet și alte 
aparate, s-a introdus deuteriu sub o pre- 
siune de numai 38 miimi de milimetru 
coloană de mercur. Deși în această situaţie 
se poate vorbi de vid, este de remarcat că 
densitatea atomilor întrece cifra de 2.700.000 
miliarde de atomi pe cm3. Urma ca în 
acest tub o puternică descărcare electrică 
să se producă y „cordonul de tesut stelar“ 
T resia lui T. V. K urceutov) Bă se aprindă, 
ai întti, cu ajutorul unor bobine prin 
care trece un curent variabil, gazul din tub 
a fost ionizat, deci făcut bun conducător 
de electricitate. Apoi un curent extrem de 
prne produs de o baterie de condensa- 
ori provocă în puternicul electromagnet 
o variaţie enormă a cimpului magnetic 
creat iniţial. Sub influenţa variaţiei 'aces- 
tui cîinp, în tub s-a produs o descărcare 
electrică, totul s-a iluminat, iar tempera- 
tura a atins valoarea de 5.000.000 de grade. 
Veţi pune cu siguranță următoarea fn- 
trebare: dar cum poate fi măsurată o tem- 
peratură atit de uriaşă? În cîteva cuvinte 
vom vorbi despre una dintre metodele 
întrebuințate. În atmosfera tubului au fost 
introduse cantităţi mici de oxigen şi azot, 
n timp ce la temperatura maximă atomii 
de deuteriu erau de mult lipsiţi de unicul 
lor electron, cei ai oxigenului şi azotului 
nu-şi pierduseră încă „imbrăcămintea elec- 
tronică“. Această „dezbrăcare“, care depin- 
de de temperatură, poate fi însă urmărită 
prin observarea liniilor spectrale emise de 
atomii în cauză, Prin urmare, studiind 
spectrele luminoase ale oxigenului și azo- 
tului, savanții au putut determina cu 
aproximaţie temperaturile atinse în tub, 


ÎN URMĂRIREA NEUTRONILOR 
VAGABONZI 


C ceace trebuie remarcat în special în 
lupta aceasta continuă pentru obține- 
rea de mari temperaturi este că, în ultimă 
instanţă, nu temperatura este aceea care 
reţine cel mai mult atenţia cercetătorilor, 
ci, după cum e şi normal, declanșarea fuzi- 


În cele trei de- 
sene alăturate se 
arată pulsațiile 
cordonului de plas- 
mă sub acțiunea 
treceri! curentului 
electric. Aceste 
pulsaţii sînt rezul- 
tatul acţiunii a doi 
factori: creșterii 
rapide o intensi- 
tâţii curentului 
descărcării și res- 
pingerii plasmei 
din cauza presiuni- 
lor mari core apar 
în cordon. 


unilor. S-a arătat la început că fuzi- 
unea a doi atomi de deuteriu într-un 
nucleu de heliug eliberează un neutron. 
Deci apariţia unui neutron indică produ- 
cerea unei fuziuni. Mergind din aproape în 
aproape, ajungem la concluzia că se vor 
obţine atitea fuziuni ciți neutroni vor fi 
observați. De altminteri acesta este prin- 
ciplul. Înseamnă atunci că cei peste 
1.000.000 de neutroni captaţi cu ocazia 
fiecărei descărcări electrice în tubul 
„Zeta“ corespund la un acelaşi număr de 
fuziuni  termonucleare? Academicianul 
I. V. Kurceatov a arătat că neutronii nu 
provin în mod obligatoriu din reacţii ter- 
monucleare și că ei îşi pot avea originea 
şi in diverse alte fenomene parazite. De 
aceea rezultatele obţinute de fizicienii 
englezi la instalaţia „Zeta“ sint încă insu- 
ficiente pentru a ne face o idee limpede 
despre fenomenele care intervin în torvi 
experimental. 


Dreapta: Aparatul „Zeta”, Stn- 
ga jos: Aparatul „Zeta” reprezentat 
schematic. Se poate observa în 
interiorul torului cordonul de plasmă, 


EPILOG LA UN PROLOG 


C red că nu greșese dacă încadre: 
prezentul articol în capitolul „Pro- 
logurilor”. În definitiv tot ce s-a rea- 
lizat pină acum în acest domeniu nu 
constitule oare un prolog al marilor 
revelații viitoare? Nu a declarat aco- 
demicianul Kurceatov într-un articol 
publicat nu de mult în „Pravda“ că: 
„Intenționăm să prezentăm la cea de-o 
daua conferință internațională pentru 
folosirea energiei atomice în scopuri 
pâşnlce, câre va avea loc anul aceste 
la Geneva, un referat asupra tercetă. 
rilor din U.R.S.S.*t Mal sint necesare 
comentarii ! 
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SUBSTANȚE 
FLUORESCENTE 
ÎN LABORATOR 


ESTE FLUORESCENȚA 


CE 
V i s-a întimplat probabil să 
observați la lumina zilei 
strălucirea lăptoasă, albăstruie a 
unui strat de petrol. Puţini 
ştiu că acest fenomen se numeş- 
te  „lluorescenţă“. Mai sint şi 
alte exemple. Asttel o soluţie de 
sulfat de chinină privită dintr-o 
parte pare albăstruie, în vreme 
ce dacă ne uităm prin ea ni se 
pare absolut incoloră. La fel 
o soluţie de fluoresceină pare 
brună dacă o cercetăm prin 
transparenţă, în timp ce dacă o 
privim cu lumina în spatele 
nostru este verde, 

Lumina emisă de aceste cor- 
puri se datoreşte acţiunii excita- 
toare a luminii exterioare, Fe- 
nomenul poartă numele de lumi- 
niscenţă și se prezintă în două 
forme: fluorescenţa şi fosfores- 
centa. 

În cazul fluorescenţei, corpul 
iluminat absoarbe o radiație de 
o anumită lungime de undă din 
fasciculul luminos, care activea- 
ză moleculele şi determină emi- 
siunea unui alt fascicul cu o 
lungime de undă diferită de cea 
absorbită. Viaţa moleculelor ac- 
tivate este extrem de scurtă 


(10 — secunde), şi de aceea prac- 


tic emisiunea dispare o dată cu 
fasciculul luminos care a deter- 


minat-o, 

În cazul fostorescenţei se 
petrec aceleaşi fenomene cu 
deosebirea că durata emisiunii 
fasciculului secundar după înce- 
tarea excitării este mult mai 
mare. 


Radiațiile absorbite şi emise 
de către o substanţă fluorescentă 
se supun unei reguli cunoscute 
sub numele de regula lui Sto- 
ckes, după care lumina emisă are 
totdeauna o lungime de undă 
superioară luminii absorbite. 
Totuşi această regulă are ex- 
cepţii. 


CARE SÎNT CORPURILE 
FLUORESCENTE 


tările de agregare au o influ- 

ență anumită asupra fluores- 
cenţei, Astfel în raport cu gazele, 
vaporii sau substanţele dizolva- 
te, substanțele solide sau lichide 
prezintă mai rar fluorescenţă, 
Pintre substanțele solide pre- 
zintă fenomenul de fluorescentă 
doar platinocianura de bariu sau 
sticla de uraniu, Nu numai 
starea de agregare joacă un rol în 
fenomenul de fluorescentă , ci și 
valența elementului, Astfel să- 
rurile de uranin hexavalent, care 
conţin grupa uranil (U Oa), sînt 
fluorescente, spre deosebire de 
sărurile de uraniu tetravalent. 

În chimia organică, unele 
grupe întregi de substanţe 
prezintă fluorescenţă graţie unor 
grupări chimice caracteristice. 
Se poate cita astfel grupa xan- 
tenei. Substanțele din această 
grupă, ca fluoresceina, eozina, 
rodaminele, sint fluorescente. 


SĂ TRECEM ACUM LA CITEVA 


EXPERIENŢE 
D im acum modul de pre- 
parare a unor soluţii fluo- 


rescente. Substanțele de care ne 
folosim se găsesc relativ uşor în 
laboratorul chimistului amator, 

Ne procurăm o tabletă de za- 
harină pe care o punem împre- 
ună cu 0,1 g rezoreină într-un 
mic creuzet, peste care turnăm 
4 cm? acid sulfuric concentrat 
şi încălzim încet şi cu atenţie 
pină ce lichidul se colorează 
într-un verde închis. După ce se 
răceşte, lichidul astfel preparat 


se toarnă în 50 cm de apă la 
care s-a adăugat în prealabil 
o soluţie de hidroxid alcalin. 
Se obţine un lichid portocaliu 
cu 0 fluorescenţă verde, 

Cum am mai spus, și chinina 
prezintă fenomenul de fluores- 
cenţă. De acest lucru ne con- 
vingem în felul următor: luăm 
o tabletă de chinină și după ce 
am îndepărtat învelișul de zahăr 
o împărțţim în 6 părţi. Luăm o 
parte, circa 0,05 g, pe care o 
dizolvăm într-un centimetru cub 
de acid sulfuric concentrat. Prin 
diluarea cu apă multă apare v 
fluorescentă albastră 
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èsto 
(sus), avînd 5 lungimi 
zoare. Schimbarea undelor ara 
laşi sistem ca şi la aparalui 
priveşte 


prezintă citeva 
Pe cit de 
oreceplorul 


este 


nostru vā 


căutat datorită posibi 
de alitel, 
strat cu 10 lămpi, 6 
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aveţi ind ochiul 


inodern, schimba 


face cu ajutoru viaturii 


dota! cu o pă în plus 
de undă și două difu 
la bază ace 
Belarus”: cela 
sau ? Ex 


randamentul 


„Jubiliar”, un picup mult prețuit, este înzes 


trat cu un excelent amplificator şi 
tii. Acest lucru îngăduie 


două tur 


aparatului să poarte 


plăci de dimensiuni foarte mari 
Aparatul de proiecție „Paillard” ne pune la 


dispozijie 


putem folosi filme de două dimensiuni: 
şi respectiv 16 mm 
de schimb şi 3 role cu filme 
tuală deplasare, 


două 


obiective. Cu ajutorul lor 
B mm 
Este înzestrat cu o lrusă 
Pantru o even 


el poale fi uşor transportat 


în propria-i valiză 


Cu maşina electrică de 
executa nu mai puțin de 12 operații: 
normale, în zig-zag. Folosind o € 
şină, nici butonierele şi nic 


cusut Tula” putem 
cusături 
menea ma 


chiar nasturii nu 


vor trebui să-i prindem manual 


Vă moi datoràm 


un omânunt 


pot fi cumpărate din magazinele 
în Bucureşti, strada Edgar Quinst 13, « 
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Să preparăm acum fluorescei- 
na, substanţa cu fluorescenţa 
cea mai pronunţată, Pentru 
aceasta avein nevoie de urmă- 
toarele substanțe: acid ftalic 
sau anhidridă ftalică, rezorcină 
şi clorură de zinc, Iată cum se 
procedează: se. freacă într-un 
mojar o cantitate de aproxima- 
tiv 10 g de acid ftalic sau anhi- 
dridă ftalică cu o cantitate egală 
de rezorcină. După ce s-au trans- 
format într-o pulbere fină, 
se pune praful într-o capsulă 
de porțelan pe care o încălzim 
agitind continuu cu o baghetă 
de sticlă, Încălzirea se face 


3 


la o flacără mică pînă ce ames- 
tecul se topeşte (1809), 

Între timp topim într-o altă 
capsulă de porțelan o cantitate 
de cca, 10 g clorură de zino 
Substanţa topită şi lipsită di 
apă o turnăm, picătură cu pică 
tură, agitind mereu, în ameste 
cul de rezorcină și acid ftali 
încălzit şi el de asemenea, 

Cind se adaugă clorura 4d 
zinc, amestecul se schimbă din- 
tr-o dată, căpătind o culoar: 
roșie-gălbuie. În acest ameste: 
se găsește acum fluoresceina 

Trecem acum la citeva ex- 
perienţe interesante cu această 
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aterialele fotogratice sint formate 
dintr-o emulsie fotosensibilă age- 
zată pe un suport ce poate fi foarte 
variat (sticlă, celuloid, hirtie). Ele 
se împart astfel: In materiale folosite la 
luarea imaginilor, materiale cu care se 
încarcă aparatul de fotografiat (filme, 
plăci, film-pack) și care în general sint 
negative (cu excepţia filmelor reversibile 
folosite în cinematografia de amatori) și 
materiale folosite la traducerea negati- 
velor în imagini pozitive (hirtie, diaporzi- 
tive etc.). 
Proprietăţile pe care trebuie să le aibă 
emulsia fotografică diferă mult de lao 
categorie la alta, fiind mult mai riguroase 
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Tobel de sensibilitate o hirțiilor fotografice 


Ea 


la prima. De aceea, vorbind despre emulsi- 
ile fotografice, ne vom referi în special la 
emulsille materialelor negative, 

Einulsia fotografică este o suspensie în 
gelatină de cristale microscopice de halo- 
genuri de argint (în special bromură), de 
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dimensiuni şi sensibilitäți individuale foar- 
te diferite. Pentru o emulsie lentă, cu gra- 
nulaţie fină, se amestecă soluţii bogate în 
gelatină. Rezultă cristale uniforme şi foar- 
te fine (3 miliarde/cm?). La o emulsie ra- 
pidä, soluţiile utilizate sînt concentrate, 
i rezultatul sînt cristale mult mal mari 
500.000.000 /cm8), de dimensiuni foarte va- 
riate, 

Emulsia conținînd numai cristale de ha- 
logenuri de argint arc o sensibilitate redusă 
(proprietatea de a reacţiona la lumină) 
şi limitată la o porţiune foarte mică din 
spectru. Ea nu ar pă fi utilizată la fo- 
togratierea obiectelor din natură, la care 
întilnim o gamă mare de culori, deoarece 
ne-ar da o imagine foarte diferită de a 
ochiului nostru. Pentru a da emulsiei o 
rapiditate mai mare şi o sensibilitate cro- 
matică mai largă, în general mai apropiată 
de a ochiului nostru şi în unele cazuri de 
un aspect cu totul special, se adaugă emul- 
siei, în proporţii stabilite, anumiţi colo- 
ranţi, așa-numiții sensibilizatori optici. 
Sensibilitatea, sau rapiditatea emulsiei, 
este o proprietate foarte importantă deoarece 

ea determină timpul de poză. 
Există mai multe sisteme de 
A notare a sensibilităţii, după 


ari | sistemul genzitometric folo- 
îi sit la determinare, În tabe- 
E aj lul alăturat sînt date echi- 


valenţele de sensibilitate în 


Siinga: Sensibilitatea croma- 
tică a unor emulsii, (linia pune- 
tată reprezintă 
ochiului 
(în medalion): 
halo. Dreapta jos: a — Sche- 
ma alcătuirii unei pelicula cu 
dublu strat sensibil: 
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inferior 
— strot superlor de emulsie ra- 
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ţine fluorescelnă într-un pahar cu apă, vom ob- 
serva cum apa capătă o culoare frumoasă verde 
deschis, care se închide dacă turnăm citeva pică- 
turi de sodă caustică sau amoniac. În schimb 
dacă adăugăm acizi, culoarea păleşte, devine 
galbenă. 

Ținind paharul cu această soluţie în direc- 
tia opusă luminii şi privind prin ea, soluţia pare 


gălbuie. Privind pe un fond închis, lichidul 
pare verde închis. 
Dacă dizolvăm acum puţină fluoresceină în 


alcool şi adăugăm sodă caustică, soluţia va părea 
roşie privită prin transparenţă şi verde inchis 
privită prin reflecţie, 

Pluoresceina este un colorant foarte puternic, 
din care cauză ea se utilizează de multe ori 
în geologie, la studiul apelor subterane etc, 


diferitele sisteme standardi- 
zate. Adâugăm că la sensibi- 
litatea după DIN şi SCH 
timpul de poză se înjumă- 
tăţeşte la fiecare creştere 
a sensibilităţii cu 3 unităţi, 

Coeficientul de contrast 
indică proprietatea emulsiei 
de a reda tonurile interme- 
diare între alb şi negru. El de- 
pinde nu numai de emulsie, 
ci şi de revelator (timpul 
de developare, temperatura 
soluţiei). În general materia- 
lul negativ are un coeficient 
de contrast mic (cu excepţia 
negativelor pentru reprodu- 
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ceri în linii), Materialul pozitiv are un 
coeficient de contrast mare și foarte variat 
de la un sortiment la altul. 

La materialele negative, din cauza re- 
fracției luminii în suportul de sticlă sau 
celuloid, poate apărea fenomenul de halo. 
Pentru a-l împiedica, materialele actuale 
sint prevăzute cu strat antihalo. La peli- 
culele fotografice, stratul antihalo se a- 
plică dorsal pentru a împiedica în acelaşi 
“imp şi răsucirea filmului. Substratul are 
rul de a mări adeziunea gelatinei de suport. 
Unele materiale au de asemenea deasupra 
emuisiei un strat de gelatină de protecţie, 
care micşorează influenţa zgtrieturilor. 

Materialele negative curent utilizate de 
către amatori sint următoarele: 

Emulsiile ortochromatice (Isochrom) se 
fabrică în general de sensibilitate de or- 
dinul 189/10 DIN. Sint emulsii cu gra- 
nulație fină, cu dublu strat sensibil, de 
rapidităţi diferite, ceea ce duce la o mare 
posibilitate de fotografiere. Se recomandă 
la lumina zilei, de preferință, cu filtru 
galben. 

Emulsiile ortopanchromatice sint sensibile 
la toate culorile, Pentru a corecta dife- 
renţa între sensibilitatea lor cromatică şi 


sensibilitatea | | 

omenesc). Dreapta | | 

Fenomanul de ` | y 
A, 

]— celu- Hala derelocți>- |ý 


de emulsie lentă; 4 LLIT nA, 


6 — strat antiholo ; b 
— Schema alcătuirii u- 
nei hirti fotografice: 
1— hirtie; 2 — strot 
intermediar baritos; 3 
— emulsia; 4 — strot 
de protecție. 


CUTRE EENT: 
NNSS 


aceea a ochiului, se utilizează filtre. Aceste 
emulsii se fabrică de sensibilități foarte 
variate: lente (Isopan FF), emulsii de 
sensibilitate de ordinul 12°/10 DIN. Au 
granulaţie ultrafină. Permit măriri liniare 
de 30—40 de ori. Au putere de separare 
de cca. 150 de trăsături pe mm. Se reco- 
mandă la reproduceri de tablouri în culori, 
la negative ce urmează să suporte o mărire 
foarte mare. Normale (Isopan F), de sen- 
gibilitate de ordinul 17*/10 DIN. Au o 
uşoară suprasensibilitate la roşu, ce poate 
fi corijată cu un filtru galben-verzui. 
Au granulaţie fină, permiţind măriri liniare 
de 15 —20 de ori, cu putere de separare de 
50 de trăsături pe mm, Sint recomandate 
pentru fotografia de amator, în special 
vara, cînd lumina e abundentă. Rapide 
(Isopan ISS), de sensibilitate de ordinul 
510/10, 232/40. Sînt suprasensibile la roşu, 
Se recomandă să fie utilizate cu filtru verde 
sau albastru clar. Permit măriri liniare 
de 6—10 ori, cu putere de separare de 36 
de trăsături pe mm, Sensibilitatea lor la 
lumina artificială e foarte pronunțată şi 
de aceea se utilizează în aceleaşi cazuri ca 
și la instantanee rapide. 

'Trebuie să precizămcă granulaţia tuturor 
materialelor şi deci posibilitatea de mărire 
şi puterea de separare depind în mare mă- 
sură de revelatorul utilizat. Pentru rezul- 
tate bune folosiţi revelatori „pentru gra- 
nulaţie fină“ (Final, Atomal etc.). 

Hiîrtiile fotografice au o sensibilitate 
mult mai mică decit filmele (de la 100 la 
10.000 de ori). De sensibilitatea lor depin- 
de utilizarea unei hirtii de copiat sau de 
mărit (mai sensibile ca primele). Gradul 
de sensibilitate este dat de compoziția 
emulsiei. Din acest punct de vedere le 
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putem clasifica: cu bromură, hirtii rapide 
ce dau tonuri negre, neutre, utilizate mai 
ales la mărit; unele din ele pot fi folosite 
i la copiat; cu clorobromură, hirtii mai 
ente ca primele, cu tonuri mai calde; în 


revelatori potriviti permit obținerea de: 


tonuri între brun și sepia; se fabrică în 
foarte multe varietăţi utilizate atit la 
mărit cit pi la copiat; cu clorură, hirtii 
mult mai lente, cu tonuri negre — albăs- 
trui; sint utilizate numai la copiat; cu 
iodură, de asemenea lente, utilizate nu- 


mai la copiat; dau nuanţe verzi în reve- 


latori normali, 

În afară de hirtiile la care imaginea 
apare după revelare, mai avem şi hirt 
cu înnegrire directă (Aristotip), la ca 
imaginea apare de la expunere şi nu mai 
e nevoie decit de o baie de virare-fixare. 

Hirtia utilizată ca suport pentru emulsie 
trebuie să fie Vomipactă, densă, să nu-și 
schimbe proprietăţile în apă. Pentru a 
uniformiza suprafaţa, se utilizează un strat 
intermediar baritos, care dă şi caracterul 
suprafeţei (lucios, mat etc.). Pentru hirtii 
speciale se utilizează carton cu relief sau 
se adaugă în emulsie pulverulenţi (amidon). 
După grosimea hirtiei avem: subţiri şi 
carton. Suprafaţa lor poate fi netedă (lu- 
cioasă, semimată, mată) sau cu structură 
aparentă (satinată, prauntoani; reliefată). 

uloarea poate fi de asemenea variată: 


alb, crem, roz etc, 
o propriae extrem de importantă a 
hirtiilor fotografice este gradul de contrast, 


osibilitatea de a reda tonurile intermediare 
ntre alb şi negru. Din acest punct de ve- 
dere, hirtiile se împart în moi, cu 0 gamă 
mare de tonuri intermediare; normale, cu 
un număr mai mic de tonuri, şi tari, sau 
cu contrast, cu foarte puţine tonuri inter- 
mediare. Hirtiile de fabricaţie sovietică 
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Utilizarea hiitiei pentru a corecta 
contrastul negativului: H — hirtie, 
N— normal, C— 


se fac în şapte grade de con- 
trast, după cum urmează: 1 
moale, 2 şi 3 normale, 4 şi 
5 contrast, 6 şi 7 cu con» 
trast mare. 

Succesul depinde în primu! 
o rind de alegerea corectă a 

y contrastului hîrtiei în funcție 
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de negativul utilizat. Negati- | 


vele subexpuse, şterse, cer utilizarea unei 
hirtii contrast, care să corecteze lipsa de 
contraste a negativului, Negativele cu con- 
trast mare al imaginii cer o hirtie moale, 
care să poată reda amănuntele printr-o 
bogăţie de tonuri intermediare. În figură 
se ilustrează utilizarea hirtiei pentru a 
corecta gradul de contrast al negativului 
şi a obţine o fotografie cu un contrast nor- 
mal. Aceasta nu înseamnă că în unele 
cazuri prin alegerea unei hirtii care, după 
schema arătată, ar părea neindicată nu se 
pot obţine efeote foarte frumoase, 

Alegerea hirtiei potrivite depinde în 
mare măsură de experienţa și gustul ama- 
torilor, mai ales atunci cînd este vorba de 
efecte artistice, aşa că nu se pot da decit 
indicaţii generale. 

Hirtiile lucioase dau imagini mai pre- 
cise şi cu contrast decit cele semimate 
sau mate şi de aceea sint utilizate la for- 
mate mici, la imagini de interes ştiinţific 
sau documentar şi la toate fotografiile 
destinate reproducerii, 

Fotografiile artistice sînt avantajate de 
hirtiile cu structură fină, cu atit mai fină 
cu cit Sf ificarea este mai mare, 

Fotografiile cu reflexe, cu sclipiri de 
ape sint avantajate de hirtia lucioasă. 
Portretele apar mai bine pe hirtie mată 
sau cu structură, Avem şi portrete care din 
cauza necesității redări amănuntelor, 
detaliilor, sint avantajate de hirtia lucioasă. 
Efecte frumoase se pot obţine prin alegerea 
unei hirtii crem sau prin lucrarea hirtiei 
într-un ton maro sau sepia. 

De mare importanţă pentru formarea gus- 
tului necesar alegerii hirtiei sînt utilizările 
expozițiilor de fotografii şi discuţiile cu 


fotografii cu mai multă experienţă, 
Nouă nu ne mai rămine decit să vă 
urăm deplin succes şi spor la lucru. 


LA AGENŢIILE DE VOIAJ C.F.R. 
din Bucureşti şi principalele oraşe din ţară 
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Bilete de călătorie în țară şi stră- 
inătate. Suplimente pentru va- 
goane de dormit. Tichete pentru 
trenuri cu locuri rezervate, Supli- 
mente pentru trenuri accelerate. 


Abonamente de orice fel. Bilete pentru călătorii în grupuri. 


Bilete în circuit. Bilete speciale 


PENTRU 


a vă asigura confortul în timpul călătoriei, folosiți vagoanele 
restaurante, precum și restaurantele din principalele staţii 


Sortimente bogate de preparate culinare, cofetărie şi băuturi 
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tiințele biologice din țara noas- 

tră au înregistrat în ultimul 
timp un eveniment remarcabil: 
apariția în traducere romînească 
a operei „Originea speciilor prin 
selecție naturală sau păstrarea 
raselor favorizate în lupta pen- 
tru existență“ a lui Charles Dar- 
win, creatorul biologiei evolu- 
ționiste. 

Apariţia în limba romînă a 
„Originii speciilor“ în preajma 
împlinirii a 100 de ani de la pri- 
ma tipărire înseamnă nu numai 
unanima recunoaștere a concep- 
țiilor darwiniste, ci și un oma- 
giu adus întemeietorului aces- 
tor concepții —Charles Darwin. 

Teoria lui Darwin despre selec- 
ția naturală a speciilor a fost 
elaborată pe baza unui imens 
materia! faptic acumulat de știin- 
tele biologice și de practica selec- 
ționatorilor de plante și animale 
din prima jumătate a secolului 
al XIX-lea. Generalizind acest 
material, Darwin a dovedit că 
plantele și animalele sînt în con- 
tinuă transformare, că dezvol- 
tarea lumii organice are loc de 
la forme mai simple la forme mai 
complexe, că speciile se nasc 
unele din altele, ca rezultat al 
dezvoltării istorico-naturale. A- 
pariția diferitelor specii de ani- 
male este rezultatul unui lung 
proces natural de evoluție și nu 
creaţia lui dumnezeu. 

„Originea speciilor” prezintă 
concluziile trase pe baza unor 
vaste și amănunțite. studii și 

cercetări efectuate de Dar- 
win. timp de 22 de ani 
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(1837—1859). In ur- 

a ma acestei .la- 
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win a ajuns la formularea teo- 
riei că: speciile nu sînt fixe 
şi că toate speciile ce apar- 
țin unui gen sînt descendente în 
linie directă din alte specii în 
general dispărute. Totodată, a- 
rată Darwin, sînt convins că 
selecția naturală a fost cea mai 
importantă — chiar dacă nu 
singura — cauză a modificărilor. 
Cu toate că în esență concepția 
lui Darwin este materialistă, ea 
are anumite limite și pe alocuri 
mai apar alunecări spre malthu- 
sianism și idealism. 

„Originea speciilor“ a apărut 
la 24 noiembrie 1859. Ea a fost 
primită cu un interes deosebit 
și s-a bucurat de un foarte mare 
succes. Astfel prima ediție s-a 
epuizat chiar în ziua apariției, 
A doua ediție, urmînd-o pe pri- 
ma la numai 44 de zile (7 ianua- 
rie 1860), a completat răsunăto- 
rul succes. Incă în timpul vieţii 
lui Darwin, „Originea speciilor” 
a mai fost tipărită încă în 4 edi- 
ţii și a fost tradusă în șaisprezece 
limbi. Ulterior „Originea speci- 
ilor“ a fost tipărită în multe alte 
zeci de mii de exemplare și.a 
fost tradusă în multe alte limbi. 

La noi în țară, pînă la instau- 
rarea regimului de democrație 
populară, traducerea și publica- 
rea acestei excepțional de valo- 
roase opere a fost frînată, după 
cum a fost frînată și răspîndirea 
altor opere importante. aparți- 
nînd filozofilor și gînditorilor 
materialiști, precum și savanților 
darwinişti autohtoni și străini. 

Opera lui Darwin — acest 
mare înaintaș și curajos deschi- 
zător fe drumuri, întemeietor al 
biologiei şi alteoriei materialiste 
despre originea și evoluția spe- 
ciilor —a stat la baza concep- 
țiilor,. activității și lucrărilor 
celor mai de seamă biologi și 
agronomi, ca Secenov, Meci- 
nikov, Pavlov, Timireazev, Mi- 
ciurin, Burbank. Ideile lui Dar- 
win au fost îmbrățișate, răspîn- 
dite și dezvoltate de numeroși 
oameni de știință și practicieni 
romiîni, ca E.Racoviţă, Gr. Co- 
bălcescu, V. Babeș, Gh. Marines- 
cu, C. |. Pârhon și mulți alții. 

Valoarea primei ediții în lim- 
ba romînă a „Originii speciilor” 
cîștigă mult cu prefața scrisă de 
acad, V. Mirza și cu indexul de 
bibliografie asupra darwinismu- 
lui în țara noastră, ce cuprinde 
peste 160 de autori care, sub o 


fġrmă. sau alta, au răspîndit în 


ierile lor teoria renumitului 
bio og. 
TEOFIL CRĂCIUN 


candidat în științe agricole 


DRRR L LLES ED AAA RAT KAIA R AL AR A 


achtingul este un sport foarte 

plăcut. Dar plăcerea de a prac- 

tica acest sport devine mult mai 
mare pe o barcă construită de tine în- 
suţi. Desigur, nu e un lucru ușorsăcon- 
struiești o barcă cu pînze, chiar una 
cit se poate de simplă, Se cere înde- 
m nare, răbdare şi multă perseveren- 
tă. Colectivele sportive din între- 
prinderi pot yinga însă cu ușurință 
aceste greutăţi. Pentru ele publi- 
căm această construcție de amatori 
şi le urăm succes în muncă și sport. 

Înainte de a trece la construcția 
propriu-zisă, este necesar să desenați 
în mărime naturală toate piesele 
bărcii după desenele noastre. 

Barca pe care vă propunem s-o 
construiți este un pui cu derivor. 
pentru 3 persoane, cu învelişul cor- 
pului din plasaj. imensiunile prin- 
cipale ale bărcii sînt date în tabelul 
Py ordonatele de trasaj în tabe- 


TABEL 1 


Lungimea 
în m 


inu [a BIR a 


m la linia de plu- 
7 tire (LP) 


la. linia de plu- 
tire (LP) 


Înălțimea 
bordului 


la provă 
în m 


fără derivor 


Suprafața velică în m? 


Pescajul 
corpului 
în m 


Greutatea corpului 


VEDERE GENERALĂ 


1 — Marginea de 
învergare; 2 — Mar- 
ginea de întinsură ; 3— 
Şină pentru velă (gro- 
sime 16 mm) ; 4 — Mar- 
ginea de cădere. la 
catarg 5 şi 6 — fhal- 
timea cirligului de fi- 
xare deasupra punţii; 
7 — Înâlţimea de lo “ 
bordaj o catargului. 


PLANUL DE CONSTRUCŢIE A BĂRCII — Materiale 


1 — Pona cirmei, placaj (5 foi), rezistent la apă (grosimea 20 mm) ; 
2 — Fchea, stejar; 3 — Masivul pupa, stejar (grosimea 26 mm); 
4 — Derivor, placaj (5 foi), rezistent la apă (grosimea 20 mm); 
5 — Placă de plumb da 2,3 kg; 6 — Varange intermediare, con- 
struite din brad (grosimea 22 mm), înălțime la gură 38 mm, iar 
în PD deasupra chilei 57 mm; 7 — Masivul prova, stejar (grosimea 
32 mm); 8 — Piesă de armare, provo, alamă semirotundă cu dia- 


Împreunările elementelor date în desenele de mai 
sus se fac în modul următor: coastele şi varangele se 
lipesc la gurnă cu clei rezistent la apă şi se fixează unele 
de altele cu 4 nituri cu diametrul de 3 mm. Grinzile 
sub banc se prind de învelişul corpului cu şuruburi 
de 3 X 26.mm cîte 2 bucăţi de fiecare grindă. In- 
velişul corpului se lipește de coaste, chila interioară 
şi etrava se fixează cu şuruburi de 3 X 26 mm, pasul 
100 mm, pe bord și pe fund în zig-zag. Copastia se 
fixează de înveliş cu şuruburi de 3 X 26 mm, pasul 
100 mm. Pereţii locașului derivorului se prind de 
grinzile interioare ale locaşului cu şuruburi de 
4 X 35 mm, pasul 125 mm. Grinzile inferioare ale 
locașului se prind de 
chila inferioară cu 
şuruburi de 5 X 50, 
pasul 180 mm. Chila 
se prinde de chila 
interioară cu şuruburi 
de 4 X 35 mm, pasul 
150 mm. 

Suprafeţele marca- 
te cu semnul X în 
figura din dreapta jos 
se lipesc cu clei re- 
zistent la apă. 

Montarea se reco- 13 
mandă să se facă la 
început cu cuie moi 
de aramă şi numai 
după verificarea exac- 
tităţii montajului să 
se execute găurirea şi 
fixarea definitivă a 


oglinzii (stejar — 25 X 75mm) ; 


OGLINDA 


şuruburilor. 
În locul lemnului 
de stejar se poate 


folosi lemn de frasin 
sau mesteacăn. Deri- 
vorul se poate face 
şi din tablă de oţel 
de 4—8 mm grosime. 
După construire, bar- 
ca trebuie păstrată 
într-un loc ferit de 
ploaie şi de soare. 


COASTA II 


1 — Traversa cadrului oglinzii, stejar, grosimea 35 mm, lățimea (in PD) 100 mm: 2 


gură 38 mm, iar in PD 57 mm; 
gură 75 mm (inclusiv tăietura pentru curentul de gură) ; 5 
la gură 38 mm, in PD 57 mm; 6 
placaj din 3 foi, rezisteni lo apă (grosimea b mm): 8 


75 mm (inclusiv tăieturo pentru curentul de gură), 


zero; 1] -— Perete, placaj din 5 'oi, rezistent lo apă, 12 mm; 12 
Chilă inferioară (pin — 130X25 mm); 14 


Piesele B și 9 se monteozó spre provă fotà de perete (7). iar pieso 10 spre pupă fotà da parate (7) 


CONSTRUITI 
CU MIJLOACE PROPRII 


PLAN DE FORME TRANSVERSAL 
P 


PROFILUL CHILEI LA ETRAVĂ 


metrul de 18 mm; 9— Şina etravei, stejar (grosimea 32 mm), lò- 
time la capătul superior 60 mm; 10 — Puntea, placaj (3 foi), rezis- 
tent la apă (grosimea 10 mm); 11 — Varangă, stejar (grosimea 
25 mm); 12 — Montantul locaşului derivorului, brad (grosimea 25 mm); 
13 — Coasta, brad (grosimea 22 mm) ; 14 — Înveliş, placaj (3 foi), 
rezistent la apă (grosimea 10 mm); 15-— Bonc, brad, 180X16 mm; 
16 — Copastia (stejar— 48X36 mm) ;17 — Grindă sub banc (stejar 
22 x 8X 80 mm); 18 — Curent de gurnă (brad—25X45 mm). 


TABELUL 2 ORDONATE DE TRASAJ 


OBS: Ramura de tund a coastei nr. 1 se face conveaă cu săgeata de conveai 


tate circa 5 mm Înăit mea cu minus se ia în jos de la linia n de plutire 
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| 


diametral (PD) în mm plutire (LP) in mm 


m- OIEA 
| Nr, coaste 


| Ii 


B| | aa] ” 12| 
| | | 


| 
| 
| 
| 
| Batură 25| 38| 
| 
| St | 
Gurnă e a 61 alaso: | 
ai 
| 
| 


| 


| 


Bordaj bata bi 57/750] 150/679 ori 


SECȚIUNI TRANSVERSALE 


Coasta cadrului 
Varangn cadrului oglinzii, - steiar, grosimea 25 mm, înâliimea lo 
4 — Coastă, brad, grosimea 22 mm, lăţimea la copostie 25 mm, la 
Varangă, stejar, grosimea 25 mm, înălțimea 
Bordura din provă a cockpitului, stejar (grosimea 10 mm); 7 — Perete 
Coastă, stejar, grosimea 19 mm, lăţimea la gurna 


la traversă 32 mm; 9 Travenă (stejar 19 X 25 


mm); 10 — Vorongă, stejar, grosimea 25 mm. înâlțimea în PD b0 mm, spre gumá se reduce treptat la 


Grindă inferioară (stejar — 25X32 mm) ; 


- Chilă (stejar 76X16 mm). 


CURENT 
DE GURNĂ 


SECŢIUNE PRIN LOCAŞUL 
DERIVORULUI 


Tov. Scurtu Virgil din 
laşi doreşte să ştie cum 
se pot şletui lentilele. i | 


F abricarea lentilelor este o pro- 
blemă destul de dificilă, da- 
torită condiţiilor tehnice destul 
de severe care se impun. Proce- 
sul de execuţie în sine nu este 
însă prea complicat, prelucrarea 
tăcindu-se prin şlefuire cu dife- 
riți abrazivi. Uneltele folosite au 
o formă de ceașcă sau de ciuper- 
că, după cum suprafața care tre- 
buie prelucrată este convexă sau 
concavă. 

În mod obişnuit se şletuiese 
mai multe lentile o dată. Supra- 
fața activă a sculelor (ele sînt 
confecționate fie din fontă, fie 
din bronz) se acoperă la unele 
operaţii fie cu o smoală specială, 
tie cu o bucată de pislă lipită de 
suprafața de lucru, tot cu smoa- 
lä. Apoi — în'ambele cazuri — se 
adaugă substanţa abrazivă. Nu- 
mai acest mod de lucru poate 
asigura o şlefuire fină şi fără 
rizuri. De reținut că prelucrarea 
cu smoală este mai precisă decit 
“cea cu pislă. 

Dimensiunile ceştilor sau ciu- 
percilor se aleg în așa fel încît 
raza dispozitivului împreună cu 
stratul de snioală sau pislă şi 
grosimea lentilei să fie egală cu 
raza atribuiță suprafeței de pre- 
lucrat. 

În timpul prelucrării, lentila 
se prinde de suport prin lipire cu 
smoală. Această smoală diferă 
însă de hceca care se aplică pe 
sculà, fiind mai moale. Compo- 
ziția ei se alege în funcție de tem- 
peralura la care se face prelucra- 
rea. Așa, de exemplu, este indicat 
ca jurna să se folosească smoa- 
le mai moi, iar vara smoale mai 
tari. În orice caz temperatura 
atelierului nu are voie să fie mai 
seazută de 16 — 18°C iarna, iar 
varu mai mare de 25 — 30°. 


COPERTA |: 
Desen D, lonescu 


COPERTA a IV-a: 


desen M. Demion 


În compoziția diferitelor smoa- 
le care se folosesc intră: smoală 
foarte curată, colofoniu, ceară 
de albine în diferite proporţii şi 
o substanță neutră de umplutură, 
ca de exemplu: talc, cretă etc. 

Şletuirea lentilei se face în 
mai multe faze, de fiecare dată 
folosindu-se însă alt abraziv şi 
altă sculă. În linii mari, fazele 
prin care trece o lentilă pînă la 
finisarea ei sînt următoarele: mai 
întii se taie sticla din bloc şi se 
rotunjește; apoi se prelucrează 
suprafeţele sferice prin eboşare, 
dusisare, polizare. De remarcat 
că în toate operaţiile fețele lenti- 
lei sînt mate, şi numai la ultima, 
atunci cînd se utilizează abrazi- 
vii cei mai fini, fețele ei devin 
transparente, Eboşarea se face 
vu scule din fontă, dusisarea cu 
scule din bronz, iar polizarea cu 
smoală sau pislă. La stirşit, în 
funcție de axul optic, lentilele 
se centrează și li se reprelucrează 
diametrul. Abrazivii care se folo- 
sesc au granulaţii şi calităţi di- 
ferite după caracterul operației 
la care sînt întrebuinţaţi. Cu cit 
operația cere mai multă fineţe, 
cu atit granulația este mai mică. 
Din -punct de vedere al calității 
lor, abrazivii folosiţi pot fi: şmir- 
ghel, electrocorund, oxid de fier, 
oxid de crom, oxid de ceriu etc. 
La degroşare, de exemplu, se 
folosesc scule de fontă cu abra- 
ziv de granulaţie 50 — 180, la 
dusisare, scule de. bronz cu 
abraziv de 250 — 400, iar la 
polizare se foloseşte oxidul de 
fier sau de ceriu cu granulații 
800 — 1.200. Pentru lucru, abra- 
zivul se amestecă cu apă şi se 
aplică pe sculă cu o pensulă bună. 
Sortarea abrazivilor se face cu 
mare atenţie pentru a le feri de 
amestecare cu alte corpuri stră- 
ine. Cei mai fini se sortează prin 
decantare. 

Şlefuirea lentilelor se poate 
face atît pe maşini acționate me- 
eanic cit şi manva) (pe strunguri 
eu pedale vezi figura). Datorită 
simțului tactil foarte dezvoltat lu 
vietuitorii de sticlă, prelucrarea 
manuală este cea mai preferată 
Ea dă de obicei precizii mai muri 
decit prelucrarea mecanică. 


— pedale; 2 — lanțuri; 3 şi 
4 — ulii; 5 — ax; 6 — dispo- 
zitiv de șlefuit; 7 — curea de 

tronsmisie 


Mai mulţi tovarăşi ne-au 
rugat să publicăm un ma- 
terial în legătură cu vita- 

“minele A, E şi K. 


A 


| 


V itamina A este necesară men- 
tinerii în stare bună a pielii, 
avind deci un rol important în 
apărarea organismului. Un rol 
important îl joacă vitamina A 
şi în vedere, şi în special în ve- 
derea nocturnă, prin faptul că 
ea intră în compoziţia unei ma- 
terii colorante din retină (mem- 
brana sensibilă din interiorul 
pudel) indispensabilă vede- 
rii. 

Lipsa vitaminei A din orga- 
nism provoacă o hipovitaminoză 
A (atunci cînd lipseşte în canti- 
tate destul de mare) şi o avita- 
minoză (atunci cînd lipseşte 
complet), Şi în primul, ca şi 
în al doilea caz apar o serie de 
simptome, cea mai caracteristică 
fiind hemeralopia sau dificila 
adaptare a ochiului la intuneric. 
În timpul zilei bolnavul vede 
bine, însă cum începe să se întu- 
nece el nu mai distinge nimic. 

Un alt simptom pus în evi- 
denţă tot la nivelul ochiului 
este xeroftalmia, care constă în 
inflamaţia pleoapelor, corneei. 
În cursul hipovitaminozei A, 
pielea devine uscată şi se co- 
jeşte, părul devine aspru, rupiu- 
du-se foarte uşor. Modificări si- 
milare apar și la celulele care 
căptușesc nasul, bronhiile ete. 
Din această cauză bolnavii cu 
hipovitaminoză A au frecvente 
bronşite. Cind modificările cu- 
prind celulele care căptuşese 
tubul digestiv se produc gas- 
trite, diaree etc. 

Vitamina A este introdusă în 
organism o dată cu alimentele, 
fie ca vitamină, fie ca provita- 
mină — caroten — care se trans- 
formă ulterior în ficat în vi- 
tamina A. 

Vitamina A se găseşte în can- 
tități mari atit în alimentele de 
origine animală (unt, frişcă, 
smiîntină, gălbenuş de ou, ulei 


ide ficat de peşte), cit şi în cele 


de origine vegetală (zarzavaturi 


TATELE PRIMEI 


și fructe colorate-în roşu, gal- 
en şi verde). 

Cealaltă vitamină — vitamina 
E — joacă un rol foarte impor- 
tant în fecunditate, avind 0 ac- 
țiune asemănătoare cu unii hor- 
moni sexuali. În lipsa acestei 
vitamine de multe ori apar avor- 
turi spontane, iar în formele mai 
grave poate apărea sterilitatea 
atit la femei cit şi la bărbaţi. 

Vitamina E mai are un rol 
important şi în metabolismul 
grăsimilor gi zaharurilor, mä- 
rind cantitatea de glicogen în 
ţesuturi. Din această cauză vi- 
tamina E se întrebuințează cu 
succes în unele boli ale nervilor 
şi mușchilor (distrotiile muscu- 
lare), De asemenea se întrebuin- 
țează cu mult succes şi în unele 
boli de inimă. Vitamina E se 
găseşte în cantităţi mari în di- 
ferite produse vegetale, cum ar 
fi: grăunţe de cereale, frunze 
verzi (salata), precum şi sămînţă 
de grîu încolţită. În cantitate 
mai mică se găseşte în nuci, 
lapte, ouă, carne şi grăsimi. 

În sfirşit cea de-a treia yita- 
mină —— vitamina K — sau vi- 
tamina  antihemoragică — este 
cunoscută relativ de curind, 
Primele date despre această vi- 
tamină le avem din 1929, cind 
la un lot de pui hrăniţi cu un 
regim lipsit de grăsimi s-au ob- 
servat frecvente singerări. Ul- 
terior s-a arătat că aceste sin- 
gerări proveneau tocmai din 
cauza lipsei vitaminei K. 

Lipsa din organism a acestei 
vitamine se manifestă prin he- 
moragii la nivelul pielii şi al 
mucoaselor sau prin uşurinţa 
organismului de a singera în 
timpul operaţiilor chirurgicale. 
Prin faptul că vitamiua K este 
sintetizată de către microbii din 
intestinul omului, scăderea lor 
în urma tratamentelor cu sulfa- 
mide sau antibiotice luate pe 
gură poate duce la hipovitami- 
noză K, Această hipovitaminoză 
poate să apară şi la bolnavii de 
ficat la care utilizarea vitami- 
nei K se face cu greu. 

Vitamina K se găseşte în toate 
părțile verzi ale plantelor, în 
frunze ntilite, în ficat ete. 


ETAPE A CONCURSUL 


ORGANIZAT DE CLUBUL GLUMEŢILOR 


Întrucît mai 


mulți participanți au trimis toate re 
zolvările corecte, Comisia de 
premiile prin tragere la sorți 


a atribuit 
tovarăşi 


premiere 
următorilor 


Premiul |: Un picup, tov. Popescu Dan din Bucureşti 
Premiul ||: Una trusă stilou plus creion automat, 
tov. Volovski Dorian din Bucureşti; 


Premiul Ill: Un aparat fotografic, tov. 


din Pucioasa. 
Au fost acordate, de 


stind în abonamente la revista „Ştiinţă şi 
„Povestiri 


sau la colecţia de 
următorilor tovarăşi: 


asemenea, 


Bratu lon 


mențiuni con 
tehnică" 
ştiințifico-fantastice 


Alexe N. Dan din Bucureşti, Andrei Gheorghe din 
Bucureşti, Borşaru Mihai din Bucureşti, Dobrescu C. 
Alexandru din Bucureşti, Enulescu C. Alexandru din 


Bucureşti, Georgescu Dan din 


Predeal 


loanoviciu 


Aurel din Timişoara şi Popescu Paul din Bucureşti 
Tovarăşii care au primit mențiune sînt rugaţi să 
comunice redacţiei la care din publicaţii doresc să 


fie abonați 


Redactor-sef: cand. în ştiinţe tehnice i. TRIPŞA 


Colegiul de re 


dacie: prof. univ. F. 


BLASSIAN, 


conf. univ. 


CLUBUL GLUMEŢILOR 


N. BOTNARIUC, 


redactor-şef adi. |. CHIŢU, prof. univ. P. IOANID, ing. V. IOANID, prof. univ. M. MANOLIU, 


acad. prof. dr. Şt. S. NICOLAU, prof. univ A. PIRVU. ing V. SEBEŞANU. 
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REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 


Bucureşti 


- Raionul |. Y. Stalin - 


Redactor artistic: N. NICOLAEYV 


-Piața Scinteii ar. | — Tel. 


7.60.10 interior 1164—1146 


TIPARUL: Combinatul Poligrafie Casa Sciînteii „l. V. Stalin” — Bucureşti. 


VÎNĂTOARE CU... TIPIC 


T ipicari găsim pretutindeni. De ce nu 
i-am găsi oare şi printre vînători? 
Jonel, Georgică şi Mitică sînt trei vînători 
pâsionaţi. Dar,..fiecare cu tipicul lui. Astfel 
Ionel merge la vînătoare o dată la 10 zile, 
| Georgică o dată la 15 zile şi Mitică o dată la 
| 27 de zile. Ce să-i 
i faci? Obiceiul lor. 
las Într-o duminică cei 
trei prieteni s-au 
întîlnit. S-au bu- 
curat cu toții şi au 
| organizat în comun 
o partidă de vînă- 
toare. 
La plecare Miti- 
că, care este şi 
membru al Clubului Glumeţilor, le spuse 
celorlalți: voi ştiţi cîte zile vor trece pînă 
ne vom întîlni din nou într-o duminică 
la vînătoare? Ceilalţi făcură pe miraţii. 
Nu știau că acest lucruse poate calcula. 
Dv. ne puteţi spune după cît timp se 
vor reîntilni cei trei prieteni? 


| 8 PUTEȚI CONSTRUI UN POD? 


n rîu cu cursul rectiliniu şi cu maluri paralele trece 

printre 'două localităţi situate la distanţe inegale 
de malurile sale şi pe direcţii diferite. Locuitorii au 
hotărît să lege oraşele lor printr-un pod şi au însărci- 
nat o echipă de constructori cu realizarea hotărîrilor 
lor. Dar au impus constructorilor două condiţii: podul 
să fie făcut cu cît mai puţine materiale, iar distanţele 
care leagă localităţile de intrările respective la pod să 
fie egale pentru ambele oraşe. 

Constructorii au acceptat, şi peste puţin timp podul a 
fost construit. Dacă dv. ați fi în situația constructorilor 
cum aţi proceda? Ați reuşi să împăcaţi cerinţele locui- 
torilor? Dacă da. serieţi-ne şi nouă cum aţi face. 
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NU UITAŢI! 


TOATE REZOLVĂRILE 


PROBLEMELOR SE TRIMIT ÎNTR-UN 


SINGUR PLIC LA SFÎRŞITUL CELE 
DE-A DOUA ETAPE 


O PROBLEMĂ... 
10) CALDĂ 


| ntr-un laborator am văzut 
odată un aparat ca acesta 
„care vi-l descriu mai 
ps. O sferă de sticlă în 
interiorul căreia era atîr- 
nată o bilă de fier legată 
de pereţi prin trei fire rele 
conducătoare de căldură. 
Sfera de sticlă era în legă- 
tură cu 2 conducte. Prin- 
tr-una se putea introduce în 
sferă hidrogen, iar prin cea- 
laltă se putea scoate aerul 
cu ajutorul unei maşini de 
făcut vid.  Încălzind din 
afară sfera de sticlă se obți- 
nea o încălzire destul de 
puternică a bilei de fier din 
interior. După aceea se pro- 
ceda la scoaterea aerului cu 
ajutorul pompei de vid. 
După trecerea unui timp oa- 
recare se constată faptul că 
sfera de sticlă se răcise pînă 
la temperatura ambiantă. În 
acel moment prin cea de-a 
doua conductă se introduce 
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11) RUSTICĂ 


dmiram în zilele trecute 
fîntîni pe 
pe dru- 


frumoasele 

care le întîlneşti 
murile de țară. 

Printre ele am văzut 


De capătul 


fîntînă care avea ceva în 
brațului 


KJ PUTEȚI D466 
RECONSTITUI Aaaa 
ÎMPĂRŢIREA 2225 
ALATURATĂ? Dau i 


mai lung era legat un seri- 

te pe care trecea un 
anţ. Un capăt era fixat de 
buza fîntînii, iar de celă- 
lalt atîrna găleata. În rest 
la fel ca la celelalte. 

Ce l-o fi îndemnat pe 
Constructor să complice 
construcţia fîntînii? Puteţi 
Să-mi spuneţi? 

Dar nu numai acest lucru 
M-a frămîntat. Pentru cà 
Sint amator de probleme dis- 
Mactive, am schiţat iute pe 
hirtie o fîntînă, am ataşat 
litere în punctele principa- 
le și am încercat să compun 
problemă pe baza unor date 
po Căvesle-am dedus cu apro- 


CLUBUL GLUMEȚILOR 


hidrogen. Aproximativ în 
acelaşi moment nu mai pi 
teai atinge cu mîna sfera 
de sticlă, atît de fierbinte 
devenise. 

Cum explicaţi dv. acest 
lucru? Ce s-a întîmplat în- 
tre timp? 


ximaţie. Iată şi proble- 
ma: Cît de grea trebuie 
să fie  contragreutatea 
G, dacă AB = 5 m, BC 
= 3 m, lanţul DF = 10 
m şi dacă 1 m de lanţ 
cîntăreşte 1 kg, seri- 
petele 8 kg și găleata 
plină 15 kg? 
Eu am calculat repede 
valoarea contragreutăţii 
G şi sper că şi dv. veţi reuşi 
să faceţi cu uşurinţă acest 
lucru. 


IF] TĂIAŢI 
RĂSPUNSURILE 
INCORECTE 


L întrebările de mai 
jos răspundeţi prin- 
tr-unul din cele trei răs- 
punsuri ataşate, tăind pe 


celelalte care vi se par 
incorecte. 

1. Cel mai mare sin- 
crofazotron din lume se 
găsește la: 

a) Berkeley; b) Dubna: 
€) Geneva. 


2. Balistica este: 

a. Penalizare la hand- 
bal; b. Studiu în baletul 
clasic; c. Ştiinţa care se 
ocupă cu mişcarea pro- 
iectilelor pe traiectorie. 

3. Ce este un biscuit? 

a. Un produs alimentar; 
b. Un semifabricat de 
ceramică fină; c. O sta- 
tuetă de porțelan nepic- 
tata. 


11 IUNIE 1946 


11 IUNIE 1998 


@ Ín anii regimului democrat-popu- 
lar au fost construite și dezvoltate în- 
treprinderi specializate în construcția 
diferitelor maşini : tractoare, maşini agri- 
cole, autocamioane, cazane cw aburi, 
utilaje de construcții 

În 1957 în industria constructoare de 
mașini, producția a crescut de 7 ori 
faţă de 1938. 


9 Pe lingă mărirea capacității de 
producţie a vechilor agregate siderur- 
gice, obținută prin mecanizarea şi auto- 
matizarea lor, au fost construite noi 
furnale, cuptoare Mart'n și electrice, 
precum şi laminoare la nivelul cel mai 
înalt de tehnicitate. 

În industria siderurgică, producţia a 
depășit-o în 1957 de 3,4 ori pe ceo 
din 1938. 


@ Ca urmare a introducerii tehnicii 
înaintate, ritmul' mediu anual de creștere 
a producţiei petrolifere s-a dublat față 
de ritmul maxim de creştere a produc- 
ției de petrol în regimul burghezo-mo- 
şieresc. Astfel în 1957, producţia pe- 
troliferă era aproape de 2 ori mai mare 


decit în 1938. 


EJ În ultimii ani au fost 
sporite considerabil fondurile de 
investiții alocate industriei bu- 
nurilor de larg consum Ca ur- 
mare, în 1957, producția acestor 
bunuri a crescut [aţă de 1938 
de 3 ori 
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SCURTĂ ISTORIE... BRĂILEANĂ 


u zina metalurgică „Progresul“... La prima vedere 
s-ar părea că aceste trei cuvinte nu spun mare lu- 
cru; numele unei Weser şi... atit. Răsfoind însă 
filă cu filă istoria acestei inscripții de pe poarta mare 
a uzinei de la marginea cartierului Brăilița din orașul 
Brăila constaţi că ea destăinuiește tuturor trecătorilor 
saltul care a fost făcut de la un atelier de reparat lo- 
comotive la o uzină mare şi modernă. 

Cunoscînd anul cind s-au pus bazele atelierului de 
reparat locomotive şi ținind seamă de progresul teh- 
nicii, s-ar putea crede că acest atelier s-a dezvoltat 
pe o linie ascendentă şi că în virtutea acestei dezvol- 
tări a devenit uzina de astăzi. Dovezile infirmă însă 
această presupunere şi îndată vom vedea de ce. 

Prin 1922 o societate mixtă franco-romină încheie 
o convenţie pe timp de 15 ani cu C.F.R. pentru con- 
struirea unui atelier de reparat locomotive. 

După un an de la încheierea convenției se constru- 
iaie un atelier cu o singură hală pe locul unde se 
află astăzi secția forjă grea. Aci a fost montat tot 
utilajul: strunguri, cîteva raboteze, cîteva morteze şi 
maşini de găurit, bancuri cu menghine; toate acestea 
formau secția strungărie-ajustaj-montaj. În aceeaşi 
hală se aflau și atelierul de cazangerie, atelierul de 
forjă — o mică turnătorie de bronz și o sculărie. Secţia 
de fierărie, aaoi popr fi numită secție, era înzestrată 
cu două forje rudimentare şi trei nicovale, iar turnă- 
toria — cu un cuptor cilindric şi două cuptoare mici 
al căror fum ieşea în hală. 

Imaginaţi-vă peste această îngrămădire birourile 
maiștrilor, ied pă şi urmăritorilor, care se aflau 
cocoțate într-un foişor de scinduri. 

În timpul iernii era mai multă zăpadă în hală 
decit pe cimp, deoarece acoperișul nu era decit un 
umbrar. Țiglele, fiind așezate direct pe șipci, lăsau 
ca ploaia, zăpada şi vintul să șuiere printre ele. 

Au trecut 5—6 ani şi s-au mai construit un atelier 
de cazangerie și un pavilion administrativ... s-au 
mai scurs încă 10 ani și s-a construit, în sfîrșit, şi 
o turnătorie de oţel cu un singur cuptor. Aceasta s-a 
petrecut prin 1938. 


re n muncii lipsea 
cu desăvirşire. Din această 
cauză, accidentele se ţineau 
lanţ, și adesea erau morta- 
le. Astfel muncitorul An- 
ghel Boboc, în timp ce 
umplea o lampă de motori- 
nă cu aer de la o conductă, 
a fost aruncat la peste 10 m înălțime, de unde a 
căzut într-un cazan. În timp ce muncitorii mureau 
în accidente groaznice sau rămîneau schilodiţi pen- 
tru toată viaţa, patronii întreprinderii îşi „sacriticau“ 
nopţile cheltuind beneficiile la diverse jocuri de noroc 
la cazinoul de la Monte Carlo sau în altă parte. 

De la 23 August 1944 și pînă la naţionalizare, prin- 
tre produsele mai principale se numărau cazanele 
VIT pentru încălzirea trenurilor, reparaţii de loco- 


motive, vane pentru petrol, batoze de treier, prese: 


de ulei țărănești. 

După naţionalizare uzina s-a dezvoltat vertiginos. 
Ea a devenit, dintr-un vechi atelier, o uzină mare 
și modernă. Dacă în 1938—1940 lucrau aici aproxi- 
mativ 700 de salariați, acum numărul lor a crescut 
de peste 5 ori. Dacă facem o comparaţie între ceea 
ce a fost uzina în 1948 și ceea ce este acum, valoarea 
investiţiilor acordate de statul nostru democrat-popular 
întrece de 8,5 ori investiţiile făcute de la înfiinţare 
şi pînă la data eri aroma Astfel de la naţiona- 
lizare şi pînă la sfîrşitul primului cincinal au intrat 
în fanoga; printre altele, şi următoarele obiective: 
un cuptor de topit oţelul cu o capacitate de 8 tone, 
o hală pentru forja mijlocie, a fost dată în exploa- 
tare forja grea, în care funcționează cea mai mare 
presă din ţară, cu o forță de presare de 2.500 de to- 
ne, s-au construit o hală pentru sepia mecanică grea, 
utilată cu mașini moderne, și un atelier de roți pen- 
tru vagoane şi locomotive, a intrat în funcţiune o 
fabrică de oxigen etc. 

În ceea ce privește produsele fabricate în uzină 
este demn de remarcat faptul că de la atelierele 
de reparat locomotive, care nu aveau posibili- 
tatea să execute piesele turnate sau forjate mai 
mari, s-a ajuns în ultimul timp să se fabrice 
mașini şi utilaj necesare tuturor ramurilor industri- 
ale. Printre acestea se pot enumera: excavatoare 
de 0,5 mc, gredere, screpere, rulouri, compresoare 
pentru şosele, mașini de extracție pentru industria 


Aspect din secţia me- 
conică grea 


N 


`~ 
N 
X 
cD 
L 


= 

O 
29 
Z 


AL UNUK MAQ, E E i iu de 


minieră, reductoare de 


1958 C viteză de diferite mărimi 
N i tipuri, trolii pentru 
>> ara şi marină, utilaj 
> etroliter, precum şi mul- 


e altele. 
IVI N Un număr mare din 


4 i aceste produse duc peste 
hotare faima tinerei noastre industrii constructoare 


de maşini. 
P. MI HAT 


DE LA ASPIRINA BAYER LA ANTIBIOTICELE ROMÍNEŞTI 


T ara noastră dispune de importante bogății naturale, 
precum și de cantități însemnate de glande animale, 
ceea ce permite o mare dezvoltare a unei industrii 
farmaceutice. 

În trecut, în timpul regimului burghezo-moşieresc, 
medicamentele constituiau un mijloc de profit pentru 
capitalişti. Aceştia nu se dădeau înlături de la nici 
un mijloc care le-ar fi putut spori beneficiile, falsi- 
ficînd și speculind medicamentele în folosul lor per- 
sonal și în detrimentul bolnavilor. 

Din cauza dependenţei față de marile trusturi străi- 
ne, care aserviseră întreaga economie a țării noastre, 
se exportau la preţuri extrem de mici materiile prime 
existente în țară, pentru a importa apoi pe preţuri 
ridicate produsele finite fabricate din aceste materii 
prime. De pildă pentru un vagon de frunze de bella- 
dona, capete de mac sau de rădăcini de digitala pri- 
meam în schimb de la „I.G. Farbenindustrie“ un bor- 
can cu cca, 1 kg de principii activi — atropină, mor- 
fină sau digitalină. 

Specialitățile farmaceutice erau în majoritate im- 
portate din străinătate, firmele „Bayer“, „Scherring“, 
„Ciba“ și „Hoffman la Roche“, monopolizind aprovi- 
zionarea ţării noastre cu medicamente specializate, 

Laboratoarele farmaceutice de pe atunci erau de 
fapt nişte mici ateliere prost amenajate, îngrămădite 
în încăperi mici, neigienice, dotate cu aparatură ve- 
che, uzată și cu personal lipsit de tehnicitate. 

După naţionalizare s-a trecut la o completă reorgani- 
zare a întreprinderilor chimice și chimico-farmaceutice 
existente şi la construirea fabricilor necesare. 

Industria farmaceutică rominească a înregistrat în 
ultimii ani progrese continue și se află astăzi în plină 


Secţia aseptică de fiolaj de la 
7 Fabrica de medicamente nr, 7 din 
p București 


În această hală se montec 
ză tulourile compresoare 


desfăşurare; ea reușește să satisfacă aproape în între- 
pos consumul intern şi să creeze disponibilități pen- 
ru export de aspirină (Acta acetilo-salicilic), catgut, 
paul ină, atropină, foliculină, acetat de plumb etc, 
n 1958 industria noastră farmaceutică produce de 
peste 8 ori mai multe medicamente decit în 1949, 

Ne este greu să arătăm în rîndurile care urmează 
întreaga gamă de medicamente care se produc în fa- 
bricile noastre. De aceea o să ne oprim numai la cîteva 
pe care le considerăm de mai mare însemnătate. 

Industria antibioticelor cunoaște o dezvoltare în- 
semnată în țara noastră. De la stirşitul anului 1952 
s-au realizat numeroase produsa ca: penicilină, dici- 
lină, penicilinprocaină și aureomicină (aureociclină). 

Importanța antibioticelor a făcut necesară crearea 
unui institut special de cercetări, în vederea studierii 
metodelor tehnologice care să permită obținerea de 
EEG antibiotice susceptibile a fi incluse în pro- 

ucție, 

Acest institut, după ce a pus tn fabricație penici- 
lina G cristalizată (sare de potenta), a elaborat şi 
a pus la punct metoda de fabricaţie a penicilinpro- 
cainei. S-a obținut, de asemenea, din precipitarea ape- 
lor mume ale penicilinei, un derivat denumit dicilină. 
Lista antibioticelor se va lărgi cu noi derivați depe- 
nicilină, ca streptomicină, teomicină, eritromicină, 
chloromicitină. s 

În perioada următoare, industria farmaceutică va 
produce noi specialități, ca urmare a lărgirii bazei 
de materii prime și a fabricării de produse noi in- 
termediare. De exemplu: Alergan, Butalgin, Co- 
letrast, lodoren, Vitamina B 12, Cymarol şi altele. 
Se vor fabrica, de asemenea, produse de sinteză medi- 
camentoase ca amidopirină, antipirină, salipirină, ti- 
ocol, vitamina C, hidrazidă isonicotinică ete. Totoda- 
tă, prin extinderea valorificării resurselor noastre ve- 
getale, se vor produce codeina și dionina (derivați ai 
morfinei), din capsule de mac. 

De asemenea, o dată cu valorificarea glandelor ani- 
male, s-au obținut succese însemnate prin fabricarea 
insulinei, adrenalinei, foliculinei, în cantităţi din ce 
în ce mai mari și de calitate superioară. 

Se tabrică totodată în aceste întreprinderi pepsină, 
peptonă, extract de ficat, extract anterior şi posterior, 
de hipotiză, extract de placentă, extract corticosupra- 
renal și altele. 

S-au pus în fabricație AGITA a extract con- 
centrat de ficat cu vitamina B 12 (Hepavit 12), 

În ceea ce priveşte valoriticarea plantelor medici- 
nale putem arăta că se extrag în prezent alcaloizi și 
glucizizi ca atropina, rutina, filixona, digilan, hipo- 
veral, morfina, 

Toate succesele obținute n-ar fi fost posibile fără 
ajutorul tehnic acordat de U.R.S.S. şi de unele ţări 
prietene, tără livrarea unor cantități însemnate de 
materii prime în cadrul acordurilor economice dintre 
țările sistemului mondial socialist. 


Medicamentele realizate de industria 
noastră socialistă în ultimii 10 ani 
constituie mijloace terapeutice eficace 
puse la îndemîna corpului nostru me- 
dical în acțiunea de întărirea ocrotirii 
sănătăţii. 

Farmacist L. LUCHIAN 


UN GIGANT AL INDUSTRIEI GRELE 


| n primele zile ale lunii mai a intrat în 
funcţiune primul cuptor Martin de 185 
de tone al celei mai mari oţelării din ţa- 
ră, noua oţelărie Martin, construită de 
curînd la Hunedoara. Capacitatea noului 
cuptor este de trei ori mai mare decitcea 
a unui cuptor de la oțelăria veche, iar a- 
tunci cînd întreaga oţelărie va fi termi- 
nată, numai ea va produce anual o can- 
titate de oţel egală cu producţia totală 
de oţel a ţării noastre din 1953. 

Pentru intrarea în funcţiune a primului cuptor, 
constructorii hunedoreni au realizat la timp şi în 
bune condiţii un volum uriaş de lucrări deconstrucţii 
și montaj: hala oţelăriei cu două macarale de turnare, 
fiecare avind o forță de-ridicare de 260 de tone (cît 
un tren cu 10 vagoane încărcate); moderna mașină 
de şarjare, halele de pregătire a șarjelor (un cuptor 
înghite în 24 de ore cca. 500 tone de materiale); 
hala de șarjabilizare, unde se pregătește fierul vechi; 
hala de pregătire a lingotierelor și a vagoanelor de 
turnare; hala de stripaj, unde cu ajutorul macaralei 
de stripaj se scot din lingotiere lingourile de oţel de 
6.000 kg, etc. 

În aceste construcţii gigantice s-au folosit aproape 
12.000 tone de construcţii metalice și s-au turnat 
aproape 100.000 me de beton. i 

Conducerea procesului termic din cuptoarele noi 
este complet automatizată, iar la încărcarea şi descăr- 
carea materialelor s-a eliminat munca maruală. 


ing. R. COMAN 


UN TRACTOR MODERN: UTOS-27 „UNIVERSAL 


A venit vremea ca tractorul să-și arate nu numai 
forţa la scormonitul pămîntului, ci și îndem înarea la 
culesul recoltelor, la strinsul şi manevrarea roadelor 
cîmpului în remorci și hambare, să alerge tu viteză 
sporită pe ogoare sau șosele. » i f 

Un tractor modern trebuie să aibă mai multe feluri 
de întrebuințări, să fie deci universal ca uti izare; la 
arat va trebui să tragă puternic pluguri adînc înfipte 
în brazde, iar seara la întors acasă tot el va trebui să 
alerge zglobiu pe drumuri mai mult saunai puţin bătute, 

Prima treabă necesită o greutate mâre a tractorului 
pentru asigurarea aderenţei cu solul, cea de-a doua, dim- 
potrivă, cere o construcţie cît mai suplă, mai ușoară. 

Tractorul UTOS-27, construit de uzinele de trac- 
toare „Ernst Thälmann“, este un tip evoluat Ats 
de cele precedente, în sensul adaptabilității sale la 
mai multe lucrări agricole, cu rezultate superioare. 


Ambreiaj dublu: 1— transmisia și priza de 
putere cuplate; 2— transmisia decuplată, 
maşina agricolă continuă să funcționeze; 
3 — transmisia și priza de putera decuplată 


Acest tractor este mai dinamic decit modelele pre- 
cedente; el are un număr dublu de viteze (10 trepte) 
care acoperă un domeniu de viteze între 2,8 și 22 km /oră. 
Vitezele mai mari și într-o gamă mai completă 
permit adaptarea la regimuri de lucrări mai diferite, 
după specificul maşinilor, lucrărilor, solului. Pu- 
terea motorului sporită la 45 CP face posibilă execu- 
tarea lucrărilor principale cu viteze mărite, cu efica- 
citatea și productivitatea orară ridicate. 

Majoritatea uneltelor agricole purtate sau tractate 
sînt antrenate de la tractor prin axul prizei de putere, 
care, în cazul de aa, este acționat de la motor, 
independent de cutia de viteze: acest lucru s-a obținut 
prin folosirea unui ambreiaj dublu, acționat cu o sin- 
gură pedală. Astfel, se pot schimba vitezele fără între- 
ruperea funcționării mașinii agricole şi mașina poate 
lucra cu viteză constantă independent de viteza trac- 
torului. 

Mașinile agricole suspendate (purtate pe tractor) 


sînt în general mai productive, sînt executate din mai 


puţin metal şi sînt mai ușor de manevrat. 

Pentru a suspenda și comanda aceste mașini, trac- 
torul trebuie echipat cu un sistem de acţionare hidrau- 
lic, Sistemul hidraulic al tractorului UTOS-27 are o 
pompă hidraulică centrală, de mare presiune, şi trei 
cilindri de forță, dintre care doi sînt montați lateral, 
iar unul în spatele tractorului. Cilindrii de forță la- 
terali acționează prășitoarele purtate în față, iar ci- 
lindrul din spate acționează diverse pluguri, grape, 
discuitoare, remorci. 

Spre a permite suspendarea mai multor agregate, 
ca și pentru o mai bună vizibilitate de ambele părți 


ale tractorului, axul de comandă a direcției (a roți- 


lor din față) este amplasat în planul median al trac- 
torului. 

Suspendarea unor unelte agricole pe tractor rezolvă 
favorabil și o altă problemă spinoasă: asigurarea unei 
aderențe bune la sol a tractorului pentru lucrările 
care necesită forțe mari de tracţiune la cîrlig. 

Un dispozitiv special permite reducerea vitezei fără 
a utiliza cutia de viteze, acționînd cu pedală regula- 
torul pompei de injecție. Acesta e foarte util pedru- 
muri proaste unde ar trebui schimbată foarte des vi- 
teza. . 

Dacă adăugăm la cele de mai sus și aspectul mai 
plăcut al acestui nou tip de tractor, datorită unei 
concepţii mai estetice a diverselor piese (diverse ca- 
pace şi carcase, turnate masiv, în trecut s-au executat 
prin turnare din aliaje uşoare sau prin presare din 
tablă), ca şi vopsirii mai 
rezistente și mai atrăgă- 
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ilioane și milioane de părinţi răsuflă 
ușurați. Pericolul poliomielitei, care plana 
ca o umbră neagră asupra copiilor lor, a 
fost mult micșorat. 

Experienţa dobîndită în ultimii patru ani 
în numeroase ţări ale globului în lupta 
împotriva poliomielitei a demonstrat defi- 
nitiv că oamenii de știință posedă astăzi 
un eficace vaccin împotriva acestei crude 
boli, care constituie una din problemele 
cele mai importante ale sănătăţii publice. 
După eforturi nebănuit de mari făcute de specialişti cunoscuţi sau de mo- 
deşti cercetători timp de mai bine de 30 de ani, în zeci şi sute de institute de 
cercetare științifică, profesorul Salk reuşeşte în 1953 să-şi lege numele de 
una din cele mai importante descoperiri, reușind să prepare pentru prima 
oară un vaccin eficace antipoliomielitic şi să aducă în acest fel omenirii 
un serviciu imens. 

Prepararea acestui vaccin a fost posibilă datorită unei alte importante 
realizări și anume aceea a lui Enders, de cultivare a virusurilor poliomie- 
litice’ în culturi de ţesuturi de altă origine decît țesutul nervos, metodă 
ce permite obţinerea unor Pania uriaşe de virusuri poliomielitice. De re- 
marcat că la baza realizărilor lui Enders se află lucrările savantului 
romîn C. Levaditi, care, pentru prima oară în lume, a izbutit în 1921 
să cultive virusul poliomielitic în afara organismului, în culturi de gan- 
glioni nervoși de maimuţă. 


În linii mari vaccinul Salk se 
Popas astfel: 

Se prepară culturi de țesut de 
rinichi de maimuță. În 
momentul în care cul- 
turile de țesuturi s-au 
dezvoltat suficient, ele 
sînt infectate cu virusu- 
rile poliomielitice (se 
cunosc pînă în prezent 
trei tipuri de virusuri 
oliomielitice: virusul 
„UI şi III). 

Treptat, pe măsură ce 
virusul se înmulțește, 
celulele renale se topesc 
şi dispar. Microscopul 
permite deci continuu o 
apreciere a cultivării 
virusului prin ceea ce se numește: 
„acţiunea sa citopatogenă“ (distru- 
gătoare de celule). 

În urma acestei masive cultivări, 
lichidul nutritiv extras din reci- 

iente va conţine milioane și mi- 
ioane de germeni poliomielitici. 
Aceste lichide virulente, supuse ac- 
țiunii formolului şi apoi filtrate prin 
aparate speciale pentru debarasarea 
de unele celule, reprezintă vaccinul 
antipoliomielitic. 

Bineînţeles că astfel preparat vac- 
cinul suferă încă numeroase con- 
troale pe animale de laborator (în 
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special pe maimuțe), pentru stabi- 
hrea dispariției puterii patogene (de 
îmbolnăvire) a virusului ca șia titră- 
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rii eficacităţii sale, după care el este 
introdus în fiole fabricate dintr-o 
sticlă specială, neutră. 

Vaccinul a fost experimentat întîi 
pe maimuțe și, după numeroase 
rezultate spectaculoase pe aceste ani- 
male, în 1954 s-a trecut la aplicarea 
experimentală pe om. 

Lotul experimental inițial cuprin- 
dea 2.000.000 de copii. Dintre aceștia 
peste 400.000 au fost injectaţi cu vac- 
cin o dată sau de două ori la inter- 
val de citeva săptămîni, iar restul 
au fost lăsaţi martori pentru a se pu- 
tea aprecia eficacitatea vaccinării. 


Rezultatele acestei mari expe- 
riențe au fost foarte favorabile. 
Asttel, în timp ce printre martori 
s-au constatat 445 de îmbolnăviri, 
cei vaccinaţi au prezentat în de- 
cursul anului numai 71 de cazuri 
de poliomielită. Rezultă deci o re- 
zistență de 3 ori mai mare la cei 
vaccinaţi. 

Valoarea protectoare a vaccinului, 
stabilit atît pe baza statisticilor va- 
labile cît şi cu ajutorul mijloacelor 
serologice (titrarea anticorpilor se- 
rici), a permis autorizarea vaccină- 
rii în masă a copiilor. 

În acest scop, şase uzine de pro- 
duse biologice au preparat peste 
20.000.000 doze de vaccin cu care s-au 
început inoculările în S.U.A., Suedia, 
Danemarca, Anglia, Germania, ţări 
unde poliomielita este extrem de 
răspîndită. 

În aprilie 1955, la cîteva săptă- 
mini de la începerea vaccinărilor 
masive, acestea au trebuit brusc 
întrerupte. În urma vaccinărilor 
s-au constatat accidente grave: apa- 
riția la puține zile de la injecții a 
unor cazuri de poliomielită. Aceste 


îmbolnăviri au pus la grea încercare 
pe savanți şi au produs panică în 
rindul părinților care şi-au vaccinat 
copiii. 

Cercetări minuțioase făcute de o e- 
chipă de intramicrobiologi, sub con- 
ducerea lui Salk, au putut stabili 
însă că toate cazurile fuseseră pro- 
vocate numai de vaccinul preparat 
de una din cele șase case industriale, 
vaccinurile preparate în alte uzine 
nedînd nici o complicaţie. În con- 
cluzie exista o gravă eroare de teh- 
nică, și anume vaccinul nu a fost 
suficient inactivat cu formol. Iată 
cum goana după ciștig a 
unei firme capitaliste, care 
nu a acordat suficientă 
atenţie controlului din cau- 
ză că scumpea produsul, 
putea să compromită soar- 
ta uneia din cele mai mari 
descoperiri. 

Comisia de experți con- 
vocată de Organizaţia Mon- 
dială a Sănătăţii (0.M.S.), 
care s-a întrunit la Stock- 
holm, în noiembrie 1955, 
pentru a lămuri această 
problemă, a ajuns la con- 
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mielilic 


trei tulpini de virus polic 


continute în vaccin. Viru 


e de tip Í (o); tip Il (b) ṣi 


tip III (c) 


cluzia că vaccinurile trebuie con- 


tinuate, însă se impune un con- 
trol mai riguros al fabricării lor. 
De altfel rezultatele vaccinărilor 
din toamna anului 1955 și din prima 
jumătate a anului 1956 au demon- 
strat că vaccinul de tip Salk pre- 
zintă atît garanţii totale de inocui- 
tate, cît şi o valoare reală. Astfel, 
în 1955, vaccinările făcute pe citeva 
milioane de copii nu au provocat 
nici un accident. La fel şi cele peste 
100.000.000 efectuate în 1956. 
Lipsa oricărui accident a permis 
să se conchidă că vaccinul antipo- 
liomielitic folosit dovedeşte o inocui- 
tate perfectă cu condiţia respectării 
riguroase a tehnicii de prepa- 
rare şi selecționare a tulpinilor de 
virus, ca şi a mijloacelor de control. 
În ce privește eficacitatea vaccinu- 
lui, datele obținute permit a susține 


că valoarea vaccinului este neîn- 
doielnică. 
Numărul de îmbolnăviri la cei 


vaccinați este de 3—5 ori mai mic 
ca la cei nevaccinați. Aceste cifre 
arată în același timp că — deși im- 
portanță — protecția dată de vac- 
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conferită de vaccin, majoritatea au- 
torilor sînt de acord că aceasta nu 
depăşeşte un an. Faptul că o injecție 
de rapel practicată în acest moment 
face ca titrul anticorpilor să crească 
din nou, subliniază necesitatea re- 
vaccinării după aproximativ un an. 
Revaccinarea se face însă numai cu 
o singură injecție de 1 cc. 

În U.R.S.S. pînă în 1956 s-au 
înregistrat foarte puţine îmbolnăviri 
de poliomielită. Numărul cazurilor 
crescîind însă în ultimii ani s-a 
creat un institut special pentru stu- 
diul poliomielitei, unde pînă în pre- 
zent s-au preparat peste 1.000.000 
doze de vaccin. 

Bazat pe rezultatele foarte bune 
obţinute în alte ţări. Ministerul Să- 
nătății și Prevederilor Sociale din 
țara noastră a introdus şi la noi 
din 1957 vaccinarea  antipolio- 
mielitică. În primul an s-au vac- 
cinat la noi 95.000 de copii, în special 
cei de vîrstă mică, urmînd ca în 
anul acesta să se vaccineze gratuit 
toţi copiii între 1 şi 3 ani (virsta 
cea mai receptivă) din mediul urban 
şi o mare parte din cei din mediul 
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cin nu este însă totală. 

O altă constatare interesantă este 
aceea că poliomielita la vanemat 
evoluează de cele mai multe ori su 
o formă neparalitică, iar atunci cînd 
este însoțită de paralizii, acestea 
sînt în general puţin intense, rever- 
sibile și neurmate de sechele. 

Eficacitatea vaccinului este cu 
atît mai evidentă cu cît indicaţiile 
de administrare sînt urmate mai 
fidel. 

Vaccinul se administrează pe cale 
subcutanată în 3 injecții de cîte 1 ce 
fiecare. Distanţa dintre cele 3 in- 
jecţii variază după tipul vaccinului. 
Astfel pentru vaccinul american pri- 
mele 2 injecții se fac la interval de 
3 săptămîni, iar a treia la 6—10 
luni de la a 2-a injecție. În cazul 
vaccinului francez cele 3 injecții se 
fac la un interval de 3 săptămîni 
fiecare. 

O protecţie evidentă se obține mai 
ales după cea de-a 3-a injecție. 
Epidemia din iunie 1956 din oraşul 
Chicago exemplifică din plin aceasta. 
Astfel din cei 126 de copii vaccinaţi 
îmbolnăviţi de poliomielită, 99 pri- 
miseră o singură injecție vaccinală, 
24 de cazuri două injecții și numai 
trei cazuri primise toate cele trei 
doze. 

În ce privește durata de prevenţie 


rural. În centrele mai expuse,ca şi 
în familiile în care specificul de 
muncă al părinților duce la un con- 
tact mai intens cu poliomie- 
lita (medici, personal sanitar 
etc.), vaccinarea se va extinde 
pînă la vîrsta de 10 ani. Se 
vor face astfel în anul acesta 
la noi în țară peste 650.000 
de vaccinări. Această acţiune 
organizată de Ministerul Să- 
nătății va opri cu siguranţă 
evoluţia poliomielitei în ţara 
noastră. 
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Cu toate rezultatele specta- 
culoase obţinute cu vaccinul 
lui Salk, datorită faptului că 
durata de rezistență nu este 
prea lungă, inframicrobiologii 
nu și-au oprit cercetările şi 
fac în continuare. eforturi 
pentru a găsi vaccinuri și 
mai eficace. În acest scop 
ei îşi dirijează atenţia spre 
realizarea unor vaccinuri cu 
virusuri vii, transformate di- 
rijat. Pe acest drum s-au an- 
gajat savanții sovietici Smo- 
rodințev şi Ciumakovy, ca şi 
cunoscuţii latra aro Digi 
americani Sabin, Koprowski 
și Cox. Sînt convins că -acest 
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drum este cel mai indicat cu- 
noscînd principiul detinitiv accep- 
tat și stabilit încă cu ani în urmă 
de academicianul Şt. S: Nicolau, 
şi anume că o imunitate solidă 
în viroze se dobindeşte obligato- 
riu numai cu ajutorul unui virus 
viu, atenuat sau nu, însă niciodată 
mort. De altfel Şt. S. Nicolau, bazat 
pe relaţiile dintre virusul hepatic 
şi virusurile poliomielitice, experi- 
mentează posibilitatea completării 
vaccinării antipoliomielitice şi cu 
un vaccin cu virus hepatic viu. 

Vaccinurile antipoliomielitice rea- 
lizate pînă în prezent după princi- 
piul virusurilor transformate diri- 
jat au adus rezultate foarte bune, 
dar datorită faptului că ele au încă 
unele riscuri de a produce îmbol- 
năviri accidentale la cei vaccinaţi 
sau la cei cu care aceștia vin în 
contact, introducerea lor în practica 
uzuală nu este încă de actualitate. 
„Personal cred că viitorul vaccină- 
rii antipoliomielitice va fi constituit 
dintr-o primă vaccinare cu un vaccin 
de tip Salk și dintr-o vaccinare de 
rapel cu un vaccin pre- 
parat cu virusuri vii trans- 
formate. 

Din toate aceste date 
rezultă că în momentul 
actual omenirea dispune 
de o armă eficace împo- 
triya  poliomielitei, de 
vaccinul tip Salk, vac- 
cin ce dovedeşte un grad 
satisfăcător de inocuitate 


și o eficacitate impor- 
tantă, bineînţeles respec- 
tindu-se toate prescrip- 
țiile. 


Războiul împotriva poliomiélitei 
s-a soldat deci cu o victorie fericită 
a ştiinţei. 
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TREI SFERTURI DE VEAC DE LA 
INTRODUCEREA ELECTRICI- 
TĂŢII ÎN ŢARA NOASTRĂ 


e vremea cind capitala 
p noastră de astăzi nu era 
decît un sat primitiv din 
bordeie săpate în pămînt, ilu- 
minatul acestora se făcea nu- 
mai cu focul din vatră şi cu 
opaițul de seu. 
Primul pas pe calea progre 
sului, în domeniul iluminării, 
a făcut mai tirziu, prin $ 
lul al XVII-lea, cînd au apărut 
i luminările de seu. Însemnări 
despre exi acestora 
sim în con de cheltu 
ale vistieriei lui Constantin 
Brineoveanu, din anul 1694, 
unde sint prevăzute sumele ne- 
cesare fabric lum nărilor. 
La vremea aceea exista şi un 
import de lumînări de la Ve- 
neţia. Acest import a durat 
pînă în 1764, cînd Epis- 
copia de Rîmnic a început 
fabricarea lumiînărilor de ceară 
pentru casele domneşti şi a lu- 
 minărilor de seu „pentru des- 
facere“, adică pentru comerţul 
obişnuit. 
Alexandru Ipsilanti dă în 
1783 unui venețian stabilit la 
„noi Alexandru Stràinul 
% privilegiul fabricării lumînä- 
e rilor, cu îndatorirea de a nu 
ridica prețul peste acela al im- 
portului. 


Treizeci de ani mai. tirziu 


iluminatul nu evoluase cu ni- 
mic faţă de trecut. Nicolae Fili- 
mon ne spune în cartea sa 
„Ciocoii vechi şi noi“ că tea 
trul din mahalaua Popa Dirvaş 
(sala transformată din club în 
teatru, de domniţa Ralu) era 


luminată în 1818... cu lu- 
mâînări de seu, puse în sfeş- 
nice de tinichea, spinzurate în 
jurul sălii, iar casa boierului 
Andronache avea în 1814, în 
fiecare cameră, „cite patru 
feșnice de tumbac cu lumi- 
i de seu  întrînsele şi mu- 
y de alamă, cu care o ți- 
e gancă frumuşică lua din cînd 
în cînd mucul lumînărilor, ca 
i dea mai multă lumină“, 


ÎN NOPȚILE 


STRĂMOŞUL FARULUI DE AUTOMOBIL 


Î nainte de inventarea felinarului cu geam, circulația 
vehiculelor în timpul nopţii, pe ulițele capitalei 
se făcea numai la... lumina lunei, iar în nopțile fără 
lună poate că nu se făcea deloc. Caleștile și butcile 
boierești aveau totuși niște „faruri“, datorită cărora 
se puteau mișca la nevoie și noaptea. Este vorba de 
faimoasele „masalale“ pomenite în cărțile vechilor 
noștri scriitori, 

„ Masalalele erau niște grătare în care ardeau șomo- 
ioage de bumbac îmbibate în păcură. Aceste grătare 
erau purtate în spate de masalagii — ţigani robi —, 
care alergau înaintea caleștilor atit cît îi țineau picioa- 
rele, împinși din spate de boturile cailor și de bicele 
vizitiilor. 

Fabricarea acestor faruri primitive se făcea în curtea 
închisorii aflate pe locul unde este astăzi Piața de 
flori. Robii boierești fă- 
ceau șomoioagele de bum- 
bac, le îmbibau bine în 
butoaiele de păcură și 
le aduceau apoi la graj- 
duri, unde le luau în 
primire alți robi și le 
prindeau pe cîrligele gră- 
tarelor, pregătind astfel 
caleștile pentru drumu- 
rile de noapte. 

Această invenție a dăi- 
nuit multă vreme, pînă 
cînd un tăbăcar și un 
tinichigiu au confecțio- 
nat felinarul cu piei și 
bășici de porc în loc de 
geam, care a fost folosit 
cu mult succes la calești 
și la iluminarea căii Mo- 
goșoaiei, pe care ardeau 
„de seara şi pînă la mie- 
zul nopţii, mal bine de 
o duzină de astfel de fe- 
linare cu  luminări de 
seu.“ 

Cînd a apărut geamul 
și s-au înmulțit felinarele 
„cu pereți nevăzuți prin 
care vintul nu mai putea 
trece“, uleiurile care ardeau cu feștilă au luat locul 
lumînărilor şi s-a orînduit în București breasla fana- 
ragiilor, sub forma unei companii militare, care avea 
misiunea să îngrijească de „fanarii“, adică de felinare 
și, separat, să ajute la nevoie pompierilor. 

Manualul administrativ din 183| cuprinde regu- 
lamentul de funcționare a acestei companii. lată cîteva 

asaje: 

i Sfatul fanaragiilor va fi compus din 82 de oameni, 
dintre care 8 unter-ofiţeri și 74 de soldați. Seara, la 
un semnal ce se va da, toţi fanaragiii se vor apuca de- 
odată de aprinderea fanariilor. Fiecare fanaragiu va 
avea cîte o fluierătoare, spre a o întrebuința cînd va 
avea nevoie de ajutor pentru prinderea oamenilor făcă- 
tori de rău sau alta de asemenea întîmplare. Lumi- 
narea, reparația și remonta fanariilor, se va face în 
seama Eforiei — ea va împărți în toate zilele oloiul 
trebuitor“. 

În 1844, felinarele cu geam fuseseră perfecționa- 
te prin introducerea în ele a „lămpilor cu ţilindre“, 


O meserie care o dispărut 


4 


AA BUCURESTI, 
: capitala pa- 

triei noastre 
a lost primul 
oraş din lume 
care a I0losil 


adică lămpi cu sticle înal- 
te, în care ardeau „felu- 
rimi de oloiuri“. 
Experimentarea lor 
s-a făcut mai întîi în 
palatul princiar și apoi 
la iluminatul public, 
prin cele 123 de felina- 
re existente pe ulițele 
principale, „sub  îngri- 
jirea dumnealor, Anghel 
Hirschel şi Samoil Sa- 
batoi“, care concesiona- 
seră de la primăria ca- 
pitalei serviciul de ilu- 
minat al străzilor. 


petrolul lam- 
pant pentru ilu- 
minalul siră- 


GAZUL 
„AERIFORM“* 


în 186l, primăria ca- 
i pitalei hotărăște in- 
Zil0P troducerea iluminatului 
cu gaz „aeriform“, cum 
i se spunea. Dar au mai 
trecut încă zece ani pînă 
cînd să se realizeze acest 
pas pe calea progresului 
iluminatului orașului. 

La | noiembrie 1871, 

uzina de gaz de la Fila- 
ret trimitea pe conduc- 
tele instalate în oraș 
primii metri cubi de gaz aerian. Două săptămîni mai 
tîrziu, ardeau pe străzile capitalei 785 de felinare cu 
gaz, iar un an după aceea numărul lor trecea de 
4.000. 

Parale! cu gazul aerian s-a introdus în București 
iluminatul cu felinare cu petrol. În 1901, erau 
02 km de străzi 3.060 de lămpi alimentate cu 
ol. 


ELECTRICITATEA 


L ămpile incandescente au apărut pe piața mondială 
în 1880, iar în 1882 se punea în funcție 
prima uzină la New York. Tot în acel an și-a făcut 
apariția și la București minunea iluminatului electric. 

La | octombrie 1882, inginerul H. Slade inaugura 
în capitală „fabrica de curenţi electrici“ pe locul unde 
se află astăzi Biblioteca universitară din Calea Vic- 
toriei, iar o lună mai tîrziu funcţiona și cea de-a doua 
uzină la Gara de Nord. 

Uzina din centru deservea palatul regal și Teatrul 
Naţional, ambele clădiri folosind aproape 100 de becuri 
puternice „de cîte 16 lumînări normale englezești“. 

Sistemul folosit de Slade, de utilizare a lămpilor 
cu arc, la tensiuni ridicate, nu a dat rezultate mulțu- 
mitoare, așa încît cei interesați ca noul fel de ilumi- 
nare să nu reușească — e vorba de concesionarii gazu- 
lui aerian — n-aveau decît să se bucure că palatul și 
teatrul rămîneau în pană de curent, de două-trei ori 
pe seară. 

Acești concesionari încercaseră pe baza unei acțiuni 
judecătorești să oprească introducerea electricității în 
București, însă procesul a fost tărăgănat intenționat 
de partizanii electricității, astfel că atunci cînd s-a 
dat sentința de oprire a 
lucrărilor uzina de la 
palat era gata. 

În 1885, inginerul Fran- 
cisc Jelle, asistentul lui 
Edison, a venit în țară 
și a construit o uzină 
mai reușită, chiar în 
clădirea Teatrului Na- 
țional. Această uzină 
avea două mașini cu a- 


Unul din primele generatoa- 
re electrice utilizate pentru 
iluminat 


buri, de cîte 25 CP fiecare cuplate prin curele cu di- 
namuri. 

Lucrări mai însemnate s-au făcut apoi în 1888, 
cînd prin canalizarea Dîmboviţei s-a obținut o cădere 
de apă de 7,34 metri, cădere utilizată în patru turbine 
Girard, de cîte 180 CP. Turbinele puneau în mișcare: 
două dinamuri de curent continuu de 600 V. 

Acesta este începutul uzinei Grozăvești de azi, a 
cărei dezvoltare s-a făcut în 190|, cu trei mașini 
cu aburi, orizontale, cuplate cu alternatori trifazici 
pentru 3.000 V, iar în 1912, prin instalarea a două 
turboalternatoare de cîte 1.000 kW. 

În 1906, compania de gaz s-a transformat. în 
„Societatea de gaz și electricitate București“, care a 
construit uzina Filaret (cu trei mașini Diesel a cîte 
675 CP), ce distribuia curent trifazic la 5.000 V. 

În țară, introducerea electricității s-a făcut astfel: 

Timișoara și-a electrificat străzile între anii 1882 și 
1884, luînd-o înaintea capitalei, care la vremea aceea 
nu avea lumină electrică decît la palat şi la teatru. 
Prima uzină din Timișoara avea două cazane și o 
mașină cu aburi sistem Corliss, de 300 CP. 

În 1889 ia ființă o uzină la Caransebeș; în 1892 
se construiesc cele de la Băile Herculane și de la Zlatna; 
în 1893 la Satu Mare și Topleţ. 

Prima hidrocentrală din țară s-a montat în 1896, 
pe rîul Sadu, cu două turbine verticale Girard, a cîte 
200 CP, și cu această ocazie s-a construit şi prima linie 
aeriană din țară, lungă de |7 km, între dibhu și Sadu. 

La Craiova s-a montat în 1898 primul motor 
Diesel cunoscut în țară. Era un MAN de 120 CP, cu 
160 de ture pe minut, cuplat direct la un dinam pen- 
tru 2x140 V. i 

Aradul a avut prima sa uzină în 1897. 

Inginerul Elie Radu a montat la Sinaia, în 1898, 


Uzina termoelectrică Filaret, aşa cum orâto în 1906 


o hidrocentrală cu patru turbine Francis, a cîte 250 
CP cuplate cu alternatoare trifazice de 3.000 V. 

În 1897 s-a construit uzina hidroelectrică de la 
Cîmpina, iar în 1898 uzina termică de la Doftana. 

Au urmat: în 1902 centrala Diesel de la Doftana; 
în 1922 uzina cu turbogenerator de la Florești; 
în 1923 centrala de la Gura Ocniţei și în 1930 uzina 
hidraulică de la Dobrești, cu o putere instalată de 
16.000 kW, pentru care s-a construit și prima linie 
de 110.000 V pînă la București. 

Electrificarea pe scară largă, după un plan rațional 
și cu mari perspective,a început o dată cu înfăptuirea 
planului de electrificare a țării noastre, o măreață 
realizare a regimului democrat-popular. 

Numai centralele electrice noi construite după 1948 
produc astăzi de peste 2 ori mai multă energie electrică 
decît se producea în perioada regimului burghezo-mo- 
șieresc. 

Energia electrică a pătruns și la țară — în anii pu- 
terii populare au fost electrificate de 4 
ori mai multe sate decît în toată perioada 
dinaintea anului 1944. 

Astăzi se produce într-o zi cantitatea 
de energie electrică care în 1938 se pro- 
ducea în 5 zile. 

În București numărul becurilor electrice 
folosite se numără cu milioanele, orașul 
fiind complet electrificat. 


Astăzi Bucureştiul este aproape tot atit de 
bine luminat noaptea ca şi ziua 


LUMINA FLUORESCENTĂ 


P rincipiul de producere a luminii fluorescente — prin 
folosirea proprietăților unor săbstanțe de a absorbi 
și a emite radiațiuni pe lungimi de unde diferite — 
este cunoscut de mult. Realizarea iluminatului fluo- 
rescent s-a făcut totuși cu mare întîrziere, din cauza 
dificultăților ivite la construirea accesoriilor de func- 
ţionare a lămpilor. 

La noi lumina fluorescentă a fost ex- 
erimentată și introdusă în ultimii ani, 
a marile imobile, iar din noiembrie 1957 
s-a început experimentarea ei și la ilu- 


minatul public, în București prin montarea 
lămpilor cu tuburi fluorescente, de pe bu- 
levardul. 6 Martie — între Universitate și 
strada Brezoianu, 

Această experimentare a dat rezultate 
mulțumitoare. Măsurătorile făcute cu lux- 
metrul au dovedit că intensitatea luminii 
produse este mai mare decît la instala- 
țiile cu incandescenţă, și curbele de ilumi- 
nare sînt uniforme, 


Reclamele luminoase, multicolore înviorează nop- 
tile bucureştene 


Se poate spune, pe baza acestor măsurători, că 
lumina fluorescentă „este de patru ori mai puter- 
nică decît lumina incandescentă, în raport cu puterea 
instalată —o lampă cu tuburi fluorescente de 120 
wați fiind egală cu o lampă cu incandescență de 500 
waţi. 

Instalarea propriu-zisă a lămpilor fluorescente este 
însă mai costisitoare, dar și aici valoarea de amortizare 
anulează diferența — o lampă incandescentă fiind cal- 
culată pentru o viață de 1.000 ore, iar lampa cu tuburi 
fluorescente pentru 2.000 de ore. 

Fără îndoială că lămpile cu tuburi fluorescente vor 
fi folosite din ce în ce mai mult, atît-la iluminatul 
imobilelor, cît și la iluminatul public. Pentru un 
viitor foarte apropiat se întrezărește însă posibili- 
tatea folosirii pe o scară întinsă a lămpilor cu vapori 
de sodiu și mercur. 

Prin 1930 — 1932, s-a experimentat pe șoseaua 


Bucureşti — Ploești, pe o porțiune de 2 kn 
între Băneasa și Otopeni, iluminatul cu va- 
pori de sodiu, care produceau o lumină gal- 
benă, ce s-a dovedit mult mai eficace decît 
lumina electrică obișnuită, pentru timp de 
ceață și fum. În viitor acest fel de iluminat 
va putea fi folosit mai cu seamă în triaje, 
unde fumul este permanent și la automobile 
pentru mersul pe ceață. 

Pentru iluminatul public și al marilor imobile lăm- 
pile cu vapori de mercur sînt cele mai indicate pentru 
că prezintă două mari avantaje față de celelalte lămpi 
existente — dau lumina cea mai eficace și au viața 
cea mai lungă, în prezent existînd astfel de lămpi cu 
durata de ardere de peste zece mii de ore. 


Pa 


pati 


e curînd, la 15 mai 1958, s-au împli- 
nit 20 ani de la moartea profesorului 
Gheorghe Marinescu, care s-a stins după 
o viaţă închinată activităţii științifice 
şi omului, 
| — Născut la 23 februarie (1863), Gheor- 
ghe Marinescu își pierde de timpuriu 
părintele. Cu toate greutăţile întimpi- 
nate, el reușește să-şi termine studiile. 

Ca tînăr medicinist e extern și apoi intern al spita- 
lului „Brîncovenesc“, în serviciul doctorului -Buicliu, 
studiază în laboratorul de histologie al profesorului 
Petrini-Galaţi, care îl numește preparator. Curiozi- 
tatea sa, care l-a caracterizat o viaţă întreagă, îl atrage 
încă de pe atunci spre studiul microscopic. În labora- 
torul, mai mult decît rudimentar, al profesorului 
Petrini-Galaţi, Gheorghe Marinescu: 
reuşeşte să izoleze pentru prima 
oară la noi în ţară țesutul ner- 
vos, Atras apoi în orbita spiritu- 
ală a lui Victor Babeș, profesor la 
catedra de anatomie patologică, 
tînărul Marinescu rămîne ca pre- 
parator şi mai apoi ca asistent 
în laboratorul acestui savant. Deci 
în foarte scurt timp îşi însuşește te- 
meinice cunoștințe de anatomie pa- 
tologică şi de bacteriologie, lucru ce 
atrage în mod deosebit atenţia pro- 
fesorului Babeş. 

Cu sprijinul activ al lui Victor 
Babeș, care, cu mari greutăţi, a ob- 
ţinut o leafă de asistent pentru tînă- 
rul medicinist, Gheorghe Marinescu 
pleacă la Paris spre a se specializa 
în neurologie, domeniu prea puțin 
cunoscut pe atunci.la noi în ţară. Aci 


pătrunde repede în serviciul docto-, DIN VIAȚA ŞI OPERA 
PROFESORULUI 


L roase articole, el militează împotriva 
E Jil. fiageiator sociale, ca pelagra, tu- 


rului Charcot, fondatorul școlii de 
neurologie franceză, celebră pe a- 
tunci în lumea întreagă. i5 

Astfel Gheorghe Marinescu petrece 
opt ani de rodnică și creatoare mun- 
că în străinătate, prezent cu lucrări 
şi comunicări la marile congrese şi, 
la curent cu cele mai noi metode din” specialita- 
tea sa. ; 

În 1897, în urma eforturilor insistente: depuse de 
profesorii Babeş, Buicliu și Calinderu.pe lîngă oficiali- 
tăţile timpului, puţin favorabile creării unui. serviciu 
de boli nervoase şi care ignorau valoarea și renumele 
tinărului erudit romîn,' Gheorghe Marinescu se reîn- 
toarce în ţară. El ia conducerea primului:serviciu de 
boli nervoase, atunci înființat la spitalul „Pantelimon“, 
situat la 5 km depărtare de Bucureşti. Peste cîtva timp 
este numit titularul primei catedre de boli nervoase de 
pe lîngă facultatea de medicină. 

La spitalul, Pantelimon“, Gheorghe Marinescu a fost 
dascălul primei generaţii de specialiști neurologi, în 
frunte cu academicianul C.I. Parhon. 

În august 1897, tînărul erudit, care şi-a căpătat un 
renume mondial, e la Moscova, numit ca raportor la 
congresul internaţional de medicină asupra problemei 
patologiei celulei nervoase. 

În volumul de importanță epocală „Celula nervoasă“, 
considerat și astăzi ca cel mai reprezentativ studiu cla- 
sic, Gheorghe Marinescu sintetizează cercetările sale 
asupra relaţiilor normale și patologice ale celulei ner- 
voase. 

Preocupate de alinarea celor mulți și suferinzi, 
lucrările lui Gheorghe Marinescu sînt tot așa de impor- 


tante în domeniul clinicii şi terapeuticei, ca şi în do- 
meniul histologiei. 

Gheorghe Marinescu este printre primii cercetători 
din lume care, cu ajutorul ultramicroscopului, pătrunde 
în studiul vieţii celulei nervoase vii și, studiind starea 
coloidală a celulei, dă o explicaţie fizico-chimică feno- 
menului bătrineţii. Pentru a înţelege mai bine atitea 
fenomene legate de biologia neuronului, ca evoluţia, . 
regenerarea, ereditatea, Marinescu întrebuințează me- 
toda sa personală, aceea a fermenţilor oxidanţi. 

Pătrunsă de concepția modernă asupra materiei, 
opera științifică a lui Gheorghe Marinescu se bazează 
pe o concepţie materialistă. 

Astfel, în studiul său „Biologia celulei nervoase“, 
el spune că la baza tuturor fenomenelor psihice su- 
perioare există și trebuie să existe fenomene materiale 
nervoase. 

În 1917 Gheorghe Marinescu, in- 
vitat de profesorul Dogel, ține con- 
ferinţe la Universitatea din Petro- 
grad. Cu această ocazie, Marinescu 
vizitează laboratoarele lui Pavlov 
şi, urmărind celebrele experienţe 
ale savantului rus asupra reflexelor 
condiționate, își formează convin- 
gerea că ele creează o bază obiecti- 
vă pentru studiul nervos central şi 
că o nouă epocă experimentală în- 
cepe pentru psihologie. Marinescu 
pleacă apoi la Londra, unde este 
reținut pentru a-și pune experiența 
în folosul răniților de război publi- 
cînd studiul său asupra durerii în 
amputaţie și asupra substratului 
biologic al regenerării nervoase. . 
Această lucrare a fost distinsă mai 
tîrziu cu premiul Achuchero. 

Însufleţit de o mare dragoste față . 
de poporul său, Gheorghe Marinescu 
se preocupă de starea economică şi 
igienică a populaţiei ţării. În nume- 


erculoza și altele, datorite relelor 
condiţii sociale. A 

Convins de rolul social al omului de ştiinţă, Gheor- 
ghe Marinescu s-a ocupat și de alte mari probleme so-“ 
ciale, ca aceea a mamei şi copilului, de starea proastă 
a populaţiei de la țară şi de problema alcoolismului, 
difuzîndu-şi neobosit ideile prin toate mijloacele ce 
le avea la îndemînă. 

În discursul său rostit în 1930 la fosta Academie 
Romiînă despre „Problemele alcoolismului“ spune prin- 
tre altele: „Numai reformarea progresivă a organiza- 
ției industriale şi a întregii societăţi, coordonată cu 
ridicarea sanitară, intelectuală şi morală a claselor 
muncitoreşti, ar putea duce la extirparea acestui rău“. 

Ambasador al științei romînești, savantul romîn 
a dus gloria țării sale departe peste graniţă, fiind ales 
membru a 23 de academii şi societăţi străine de știință. 

Cu ocazia numirii sale ca membru al vestitei Acade- 
mii din Halle, cea mai veche instituție de acest fel 
din Germania, unde sâvantul romîn stă alături de Cel- 
sius, Cuvier, Darwin, Goethe, Liebig, Linn şi alții, 
preşedintele Academiei scrie lui Gheorghe Marinescu: 
„Dumneavoastră aţi îndeplinit cu prisosinţă principiul 
Academiei— cercetarea naturii pentru binele omenirii“. 

Școala de neurologie creată de Gheorghe Marinescu 
duce mai departe făclia aprinsă de creatorul ei. 


MARIOARA GH. MARINESCU 
Muzeografa Casei memoriale „Prof, Gheorghe Marinescu” 


Dmr eae- 


escoperirea în secolul 

trecut a telegrafului, 

telefonului şi radiou- 
lui a revoluționat în chip 
~a nebănuit metodele de trans- 
mitere a ştirilor de la dis- 
tanță. 

În ultimele decenii, o 
dată cu dezvoltarea impe- 
tuoasă a radiotehnicii şi a 
radiocomunicațiilor, s-a pus 
problema utilizării radiou- 
lui pentru transmiterea 
semnalelor prin sistemul 
stațiilor releu, adică de la 
un punct la altul, situate la 
anumită distanță între ele. 
În acest fel au luat naştere 
liniile de radiorelee sau ca- 
blurile hertziene. Această 

' ultimă denumire încearcă 
să exprime sugestiv fap- 
tul că asemenea instalaţii 
înlocuiesc cablurile tele- 
fonice obișnuite, folosind 
în acest scop undele hert- 
ziene. è 

O linie de radioreleu este 


+ 


O 


tele importante petrecute 
așa-numitul „telefon viu“ 


îi 


de fum produși de focurile aprinse din loc în loc 
din marea Egee cît și pe continent. 


dată cu primele începuturi ale civilizaţiei, oamenii au simţit nevoia de a comu- 
nica între ei, de a-şi transmite în cel mai scurt timp diferitele ştiri despre evenimen- 
într-un loc sau altul, În antichitate se folosea în acest scop 
l , i rin care se comunicau ştiri, ordine sau rapoarte militare. 
Cronicele amintesc că șahul Persiei ţinea legătura cu toate provinciile regatului prin 


aşezaţi la anumite distanţe, astfel ca vocea unuia să fie auzită de următorul. 


curieri 

O „perfecţionare“ a sistemului descris a constituit-o „telefonul tobei“, vocea omenească 
fiind înlocuită cu sunetele produse de tobe sau butoaie lovite într-un anumit mod. Se 
pe pă nr din Africa mai folosesc şi astăzi acest sistem spre a-şi transmite 
erite ştiri. 


Homer aminteşte că victoria grecilor asupra Troiei a fost vestită prin nori mari 


» în puncte înalte situate atît pe insulele 


Pe marele zid chinezesc s-au ridicat din loc în loc turnuri de pază pe care se aprin- 


deau focuri vestind astfel apropierea duşmanilor. 


La sfîrşitul secolului al XVIII-lea a apărut telegraful optic, care folosea pentru 


Ing. IONEL ROTH 
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor 


compusă dintr-un şir de sta- 
ţii de emisie-recepţie, aşe- 
zate la anumite distanţe 
unele de altele. O aseme- 
nea stație recepționează 
semnalele emise de stația 
precedentă emițindu-le spre 
stația următoare. 

Dezvoltarea tehnicii frec- 
vențelor mai mari de 30 
MHz (30.000.000 peripade 
pe secundă) și a noilor sis- 
teme de modulație a permis 
introducerea radioreleelor 
pe scară largă. De unde la 
început se foloseau radio- 
releele mai ales în locuri 
greu accesibile, unde cablu- 
rile se montează cu dificul- 
tate (mlaștini, întinderi 
mari de apă etc.), azi ele 
capătă o dezvoltare mereu 
crescîndă. 

În momentul de faţă e- 
xistă sau sînt în construc- 
ţie reţele întregi de radio- 


relee. Ele tind să înlo- 
cuiască cablurile datorită 
marilor avantaje pe care 
le prezintă. 

Într-adevăr costul unei 
linii de radioreleu reprezin- 
tă cea. 60—70% din valoa- 
rea unui cablu telefonic 


obişnuit. Se realizează de` 


asemenea o economie con- 
siderabilă de cupru și 
plumb. 

Comunicația pe radiore- 
lee nu este întreruptă în 
cazul ‘furtunilor puternice 
sau al viscolelor, întrucît nu 
există cablu. Radioreleele 
pot fi folosite și în cazul 
cînd terenul între două 
puncte sau stații este inac- 
cesibil, 
constituie lipsa aproape to- 
tală de perturbații (para- 
ziți), datorită frecvențe- 


lor foarte înalte pe care 
le utilizează și 


la care 


Un alt avantaj îl 


transmiterea ştirilor niște braţe mişcate după un anumit cod. Aceste semafoare se instalau 
pe acoperişurile caselor sau deasupra unor turnuri speciale. 


perturbațiile nu au influ- 
enţă. 

Pentru legăturile prin ra- 
diorelee se folosește gama 
undelor ultrascurte cu ben- 
zile lor de unde metrice, 
decimetrice şi centimetrice. 
Aceste unde au fost denu- 
mite în mod sugestiv mi- 
crounde, din cauza lungi- 
milor de undă mici pe care 
le folosesc. 

În cazul microundelor 
putem conta numai pe unda 
directă care pleacă de la 
emiţător la receptor. 

Microundele se propagă 
practic în linie dreaptă la 
fel ca şi undele luminoase. 
Pentru a putea realiza deci 
o legătură va trebui ca cele 
două staţii să fie aşezate 
în limita vizibilităţii op- 
tice. Aceasta înseamnă că 
distanţa dintre ele nu 
poate fi prea mare, deoa- 
rece se face simţit din ce 
în ce mai mult efectul 
curburii Pămîntului. 

lată deci motivul pen- 
tru care staţiile de radiore- 
leu se așază pe viîriuri de 
munți sau pe construcţii 
înalte. Cu cît antena este 


Amplasarea staţiilor de  radiore- 

leu trebuie să ţină seamă de 

propagarea pe unda directă şi cea 

indirectă (reflectată de pâmint), 

încit transmisia să aibă loc în 
condiții bune 


Curbura pămîntului impune ca staţiile releu 
să fie instalate pe înălțimi și la distanțe nu 


mai ridicată cu atit mai 
departe va putea fi aşezată 
staţia corespondentă. 

Ca şi în cazul luminii, ob- 
stacolele care apar în dru- 
mul microundelor (munţi, 
dealuri, păduri, construcţii 
înalte) împiedică transmisia 
normală. Dar analogia din- 
tre propagarea microunde- 
lor şi cea a luminii merge 
şi mai departe. Ele se supun 
acelorași legi, astfel că în- 
tilnim fenomenele de re- 
flexie-retracţie, interferen- 
tă, difracție, difuzie. 

În propabarea microun- 


prea mari, încit să se „vadă“ una pe cealaltă. 
Altfel fasciculul hertzian se pierde în spaţi: 


bilitatea de fading variază 
cu ora din zi, cu luna și 
cu anotimpul. Astfel ea 
este mai pronunţată în ju- 
rul răsăritului şi apusului 
soarelui, în lunile februa- 
rie — mai. 

Uneori se pot recepționa 
undele ultrascurte şi în 
spatele obstacolelor. Feno- 
menul, analog cu difracţia 
din optică, se manifestă 


puternic în banda undelor 
metrice. El permite realiza- 
rea unor legături şi dincolo 
de orizontul optic. 
Posibilitatea propagării 


miterea a 12 căi telefonice. 
Distanţa acoperită a fost 
de 300 km, folosindu-se un 
emițător cu o putere de 
300 waţi și cîte o antenă 
parabolică cu diametrul de 
9 m, atît la emisie cît şi la 
recepţie. 

Radioreleele sint folo- 
site atît pentru legături in- 
terne cît și pentru legături 
internaționale de lungă dis- 
tanță, pentru telefonie și 
schimburi de programe de 
televiziune. 

Numărul căilor telefonice 
transmise a crescut pînă la 
600 (cu tendință de creștere 
la 1.000), asigurîndu-se tot- 
odată automatizarea sta- 
țiilor prin telecomandă și 
telesemnalizări. Radiorele- 
ele servesc ca mijloc de 


comunicații pentru automatizarea sis- 
temelor energetice, a transporturilor 
pe conducte și a transporturilor în ge- 
neral. S-au realizat antene care permit 
funcționarea simultană a 20.000 con- 


schimburi de programe de 
televiziune între diferitele 
țări din Europa. 
Posibilitatea transmite- 
rii undelor ultrascurte din- 
colo de limitele orizontu- 
lui urmează a fi folosită şi 
într-un proiect care preve- 
de realizarea liniei de ra- 
diorelee între America şi 
Europa. 

Desigur că se mai pun 
multe probleme atît teore- 
tice cît şi practice pentru 
rezolvarea  perspectivelor 
grandioase care stau în faţa 
radioreleelor. Cunoaşterea 
temeinică şi stăpînirea pro- 
pagării undelor ultrascurte, 
realizarea unor noi tuburi 
care să lucreze în bune con- 
diții la asemenea frecvenţe, 
noi sisteme de modulaţie— 
iată numai cîteva probleme 
principale care oferă un 
vast domeniu pentru cerce- 
tare şi noi realizări. 


Sus: O staţie intermediară îmbunătăţeşte transmisia dacă distanța 

de vedere liberă e prea mare. Jos: Propagarea are loc nu numai 

pe unda directă, ci şi pe unde indirecte, reflectate de suprofaţa pă- 
mintului sau a mării 


vorbiri telefonice şi a 30 de programe 
de televiziune. 

Introducerea radioreleelor în R.P.R 
a început încă: din 1949 şi a conti- jg 
nuat mereu, astfel că azi avem o re- A 


delor se observă fenomene 
de slăbire a audiţiei (fa- 
ding). Aceste fenomene pot 
deveni uneori foarte supă- 
rătoare — mai ales dacă e 
vorba de transmiterea unor 
importante programe de te- 
leviziune sau a unui mare 
număr de convorbiri tele- 
fonice — putind produce 
chiar întreruperea legăturii. 

Propagarea undelor ul- 
trascurte variază în limi- 
te largi în funcţie de starea 
atmosferei. Deocamdată nu 
se cunosc legi précise care 
să ne dea o legătură între 
propagare şi factorii meteo- 
rologici. Ceea ce știm precis 
este că undele cu lungimi 
mai mici de 5 cm sînt foar- 
te mult atenuate de mete- 
orii apoşi, astfel că folo- 
sirea lor nu este indicată. 
Știm de asemenea că posi- 


undelor ultrascurte la mari 
distanţe ar fi foarte avan- 
tajoasă în cazul radiorelee- 
lor deoarece ar micşora mult 
numărul stațiilor interme- 
diare. De aceea se studiază 
cu deosebită atenţie cazu- 
rile de recepție ocazională 
la mare distanță a emisi- 
unilor pe aceste frecvenţe. 
Pentru asemenea legături se 
studiază utilizarea unor 
emițătoare cu o putere de 
cîțiva kilowaţi (de cîteva 
mii de ori puterea emiță- 
toarelor obișnuite ale lini- 
ilor de radioreleu) şi antene 
parabolice cu diametrul de 
20—30 m. 

Încercările făcute destul 
de recent (1954) au arătat 
că este posibilă realizarea 
unei legături de bună cali- 
tate în banda undelor centi- 
metrice (6 cm) pentru trans- 


ţea cu o lungime de aproape 2.000 km, 
Datorită configurației reliefului, țaz 
noastră se pretează bine la utiliza 
telecomuni 
cunoaște însă 

dezvoltare şi mai mare. Caj 
radiorelei 


acestor mijloace de 


astfel căele vor 


va fi legată prin 
tele oraşe mari, atit pen 
fonic cît şi pentru tr 
gramelor de televizi 
cale se va realiza şi „Si 
grame cu străinătatea, 

În U.R.S.S. se acordă 


importanța cuvenită “legăţ 


radiorelee. Printre rea liză 


te trebuie menționată legă 
Tașkent-Frunze-Alma Ataf 


seşte stații de mare alf 


mai înaltă fiind situată lafi 


4.000 m. Directivele celui 
plan cincinal prevăd pune 
une a cel puţin 10.009 
radiorelee. Se vor îi 
pentru schimbul program 
viziune între  Moscoyafiă 
capitalele republicilgp 
oraşe importante. V 

funcțiune radioreleul. 
cova cu capitala Uzbe 
kent. l 


O stație modernă de radioreleu 


În vara anului 1954 s-au început ex- 
periențele pentru crearea unei reţele de 


intea o este neobo- 
M sită Hescoperirea tainelor 
drii. Şi cu ctt urmele sînt 
mătpuţine, cu atit mai multă energie 
trebuie desfăşurată pentru a găsi ade- 
vărul. Se ştie de vreo 50 de ani că în 
Ungaria, lingă comuna Ipolytarnóc, 
fundul pietros al unei vilcele spălate 
de apele din apropierea ritului Ipoly 
ascunde urmele unor animale din 
epoca miocenică, adică vechi de cel 
puţin 30.000.000 de ani. locul a 
fost cercetat de oameni de 
şi colecţiile muzeelor noastre 
imbogăţite cu lespezi de gresii p 
tind urmele unor animale prțist 


vinătorilor africani, mulți dintre no 
au făcut cunoștință cu oameni ca 
ştiu să citească urmele animale 


, 


or, 


a anu- 
igaţiile 
ndepăr- 
faţa lo- 


am început inve 
n lumea trecutu 
tr-o „descindergfii 


i, unde 
ciripitul $păsăre- 
decor copați unei 
tufe 
stră- 


nilor. Trecutul 
luvian se află încă 
sele pietroase ale 
nare. Ne apucăm 
toporul, care cu sa 


ra- 
io- 
e cu 
Dă- 


lucru, cå 
sau cu t 


acoapele 
căți din 


î 


noastre încep să rupă bu 


A 


D LA 
anie 


coasta Phetroasă-argiloasă a movi- 
lelor. Roă SBirțiie cărind pămîn- 
tul scos dă dfâsupra lespezilor de 
gresie. Undefhu răzbim cu tirnă 
coapele recurgă la dinamită, pen- 
tru a veni de ha&alurilor întăzite. 
Ultimul strat subțire operă 
gresia nu pgate fi cu 
tirnăcopul, ar suferi religturile 
de pe suprafață lespeziloh, gre sînt 
tocmai obiectul cercetărilor 
S-ar distruge suprafaţa leShezilor, 
vechi de 30.000.000 de ani, căre din 
punctul nostru de vedere esth cel 
puțin tot atit de valoroasă ca pentru 
arheologi o podea de ic Ain 
vremea romanilor. Fiecare Mire 
pătrat trebuie sărămiînă intăct, 
em descifra petgrmă întrăg 
evenimente, a cum Fau 
30.000.000 d an în 


E 


Tepăr 


gamă 
petrecu 
urmă. 

Dar cum si 
facem? 


Ce să 


NE CIOPLIM DĂLŢI DIN LEMN 


ltimul strat care trebuie înde- 
părtat de pe suprafaţa lespezilor 
este un tuf vulcanic, destul de moale 
şi spumos, format din cenușa arun- 
cată de vulcanii de odinioară. Mun- 
cim zile întregi, în genunchi, pentru 
a îndepărta acest tut riolitic cu aju- 
torul unor dălţi de lemn. 
Terenul, care cu milioane de ani 
în urmă a fost la suprafață, devine 
din ce în ce mai curat, mai vizibil. 
Îl privim uluiți. În unele locuri 
sint urme peste urme. Urmele pi- 
cioarelor unor animale antediluvie- 
ne, mărturii rămase neschimbate de 
milioane de ani ale unei părticele 
de viață din epoca miocenică. 
Excursia noastră spre trecutul 


zei 
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pămîntului e să dea roade, tir- 
năcoapelegoas$re au făcut o spăr- 
tură î elis timpului. Am ajuns 


la Dătoarga mastodonţilor. 


O WOME MISTERIOASĂ! 


nceSă mă lămuresc asupra vieții 
daffodinioară a plăjii mastodon- 
. În fața mea se află o porțiune 
e teren de vreo 200 m? plină cu 
urme de animale, Zi cu zi îmi aştern 
pe jos scurteica îmblănită şi, culcat 
pe burtă, examinez, palmă cu palmă, 
iecare bucăţică a terenului dezvelit. 
Cele mai potrivite pentru această 
muncă sînt orele de dimineaţă şi 
spre înserat, cînd razele soarelui 
abia mai ating pămîntul. Umbrele 
se conturează încet, apar din ce în 
ce mai vizibile, prind viaţă. Observ 
mereu altele noi, ici şi colo. Unele 
aparţin în mod vizibil aceluiaşi ani- 
mal. Dihania şi-a luat drumul în 
această direcție: urmele arată clar 
încotro s-a îndreptat. 

Urme uriaşe, mari cît o farfurie 
de supă! Se văd clar întipărite ur- 
mele celor 5 degete cu unghiile lor 
cornoase la marginea tălpii rotunde. 
Stnt urmele labelor din față. Urmele 
celor din spate arată ca şi cînd 
picioarele ar fi fost înfășurate în 
cîrpe. Locul copitelor cornoase nu 
se distinge decit la urmele adinci. 
Urmele elefanților de azi arată la 
tel. Trasind conturul urmelor cu 


cretă, urmele picioarelor din dreapta 
şi din stinga sînt situate aproape 
pe aceeași linie. Din distanța între 
prima şi ultima urmă din grupul 


celor patru putem trage concluzii 
cu privire la mărimea animalului. 
Acest  proboscidian antediluvian, 
rudă îndepărtată a elefanților de 
astăzi, a fost ceva mai mic decît ele- 
fantul indian de azi. 

Vinătoarea antediluviană devine 
din ce în ce mai interesantă. Această 
margine nordică a terenului a fost 
cîndva acoperită cu un strat deose- 
bit de gros de noroi. Dar urmele 
adinci de cîțiva centimetri sînt aco- 
perite de o pătură groasă de frunze 
miocenice. Stratul este format din- 
tr-o masă compactă, pietrificată de 
ace de răşinoase, lungi de o palmă, 
şi de frunze de copaci înguste și 
lungi ca un vîrf de lance. Sînt cele 
mai vechi urme de pe terenul 
nostru. 

Tirîndu-mă pe briînci, urmăresc 
mişcările elefantului care a trăit 
cîndva pe aceste meleaguri. Aici a 
curs o mică vină de apă. Firicelele 
de nisip, aranjate în direcţia cursu- 
lui, ne arată încotro îşi lua drumul 
apa cristalină, nemurdărită de mil 
sau de plante intrate în putrefacție. 
Animalul, călcînd în apă, a alunecat 
pe terenul ud și, desfăcîndu-şi dege- 
tele, a căutat să friîneze alunecarea 
pentru a-și reciștiga echilibrul. A- 
ceastă urmă este desigur mai proas- 
pătă decit celelalte. 

— Pe aici a trecut, îmi arată 
colaboratorul. Într-adevăr urmele se 
îndreaptă în direcţia unei gropi, 
lungă de mai mulţi metri și adincă 
de aproape un metru. În străfundul 
pădurilor mlăștinoase, mistreţii își 
fac asemenea gropi în timpul căl- 
durilor de vară, cum fac în Africa 
rinocerii sau hipopotamii din zilele 
noastre. Nu ne vine să credem ochi- 
lor. De sub movila dislocată se des- 
prinde imaginea unei băi de nămol 
antediluviene, transformată în cre- 
mene tare. În jur urme de masto- 
donţi, de păsări antediluviene mari 
cît o găină, urme de cerbi etc. 

În spatele vechiului bazin, malul 
este puternic înclinat; nu cel de 
azi, ci cel miocenic. Pe o distanță 
de 6 m, el coboară cu 2 m. Ne vine 
greu să urcăm panta, dar animalele 
uriașe de odinioară, mastodonţii și 
rinocerii antediluvieni, o coborau 
tără nici o dificultate. 

Picioarele lor groase ca nişte stilpi 
alunecau din cînd în cînd, împingînd 
nisipul în faţa lor, dar animalele 
nu se sinchiseau de aceasta, conti- 


Fotografia din titlu reprezintă locul descope- 

rirli. Se vede grosimea stratului de pămtnt 

care a trebuit să fie îndepărtat peniru a se 
ajunge la stratul de gresie 

De la stinga la dreapia: 


urmele rinocerului 


4 antediluvian ; urmele unei păsări antediluvie- 


ne; urma mastodontului 


nuînd să coboare liniștite spre groapa 
ispititoare. 

Privind mai atent terenul obser- 
văm nişte mici scobituri rotunde, cu 
un diametru de abia 3 mm. Terenul 
este acoperit cu mii și mii de ase- 
menea adineituri. Nu trebuie să 
reflectăm prea mult pentru a afla 
cauza. O ploaie torențială s-a abătut 
asupra regiunii. Picături de ploaie 
rare și mari au căzut pe solul întărit 
de căldura soarelui tropical. Urmele 
picăturilor de ploaie miocenice s-au 
imprimat în nisip la fel ca urmele 


animalelor antediluviene. Unul din- 


tre mastodonţi a trecut pe aici 
înainte de ploaie. În adînciturile 
tălpii se văd peste tot urmele pică- 
turilor, la fel ca și pe suprafața 
solului nisipos din jur. 

Nisipul fin de cuarţ miocenic e 
ca și pămîntul nostru de turnătorie: 
păstrează cu fidelitate chiar şi cele 
mai mici detalii ale formelor. În 
căldura tropicală a zilei miocenice, 
nisipul ud s-a uscat repede şi, întă- 
rindu-se, a păstrat timp îndelungat 
urmele animalelor antediluviene. În- 
sușirea nisipului ud de a păstra for- 
mele, umiditatea potrivită, puterea 
de secare a soarelui, a aerului uscat 
şi, în sfirşit, un eveniment neaștep- 
tat, fără de care urmele pe lespezi 
ar fi fost desigur şterse, au avut 
drept urmare pietrificarea supra- 
feţei acestui teritoriu. Undeva, în 
apropiere, sau poate chiar într-un 
loc mai îndepărtat, a erupt un vul- 
can, acoperind terenul cu un strat 
gros de „cenuşă“, de praf vulcanic 
aruncat de forța erupției. Stratul de 
praf, gros de cîțiva metri, s-a trans- 
format pe urmă, încetul cu încetul, 
într-o rocă solidă, așa-zisul tut vul- 
canic, care în cursul milioanelor de 
ani a format un strat protector dea- 
supra urmelor miocenice. 

Urme de animale antediluviene au 
fost găsite şi în străinătate în multe 
locuri. Unele chiar mai vechi cu 
multe milioane de ani. Dar litera- 
tura mondială de specialitate nu 
cunoaște, cred, nici un loc unde să 
se găsească, ca aici, un adevărat 
„jurnal“ al întimplărilor mărunte, 
de zi cu zi, ale vietăţilor antedi- 
luviene. Căci pe lingă urmele păsă- 
rilor şi proboscidienilor, pe lingă 
urmele mastodonților am găsit și 
alte amprente. Astfel într-un loc se 
află numeroase urme de rinoceri 
antediluvieni; alături de urmele late 
cît o palmă ale taurilor bătrîni se 
văd urmele mai mici ale vacilor şi 
cele (aproape ridicol de mici) ale 
unui pui de rinocer. 

În altă parte, vadul cu apă lim- 
pede a fost frecventat de cerbi ante- 


Autorul articolului: TASNĂDI K. ANDRÁS, can- 
didt în ştiinţe geologice, directorul Muzeului de 
fosile al Institutului geologie din Budapesta 


diluvieni, chiar de mai multe specii. 
Urmele lor nu se, amestecă cu cele 
ale rinocerilor: locul lor de adăpat 
este despărțit de un interval de 
cîțiva metri de acela al rinocerilor. 
Același lucru se poate constata și 
azi în Africa: elefantul își croieşte 
poteca sa proprie care îl duce. la 
apă, iar cireada de antilope și zebre 
se adapă într-un alt loc. 
Apropierea pachidermilor uriași se 
pare că a insuflat respect animalelor 
carnivore, care n-au îndrăznit să se 
apropie de locul de adăpat. N-am 
găsit nici o urmă de animal răpitor 
şi nici în trecut nu s-a găsit decit o 
singură urmă de carnivor în toată 
această regiune. Laba uriașă care a 
lăsat această urmă aparţinea unui 
animal cel puţin de mărimea unei 
pantere de azi. 
„După cum a subliniat academi- 
cianul Vadâsz, datorită cercetărilor 
noastre, s-a putut stabili în mod 
neîndoielnic perioada de formare a 
gresiei de la Ipolytarnóc. Această 
problemă a format subiectul multor 
discuții, nu numai în țara noastră, 
ci și în străinătate. Specialiștii au 
stabilit acum că formarea straturilor 
a avut loc la începutul epocii mio- 
cene, în timpul așa-zisului subetaj 
burdigalian. Tot în acest timp a 
început și formarea zăcămintelor de 
cărbune brun de la Salgótarján. 
În decursul unei jumătăţi de veac 
nu s-a găsit la Ipolytarnóc nici o 
rămăşiţă a vreunui animal antedi- 
luvian. În schimb în straturile de 
cărbune ale bazinului de la Salgó- 
tarjân au ieşit la iveală o serie de 
rămășițe de mastodonţi și rinoceri 
antediluvieni, admirabil conservaţi: 
dinţi, fragmente de cranii şi maxi- 
lare şi alte părți caracteristice ale 
scheletului. Sint, fără îndoială, ace- 
leași specii de animale ale căror 
urme au fost descoperite acum la 
Ipolytarnóc, 


——— 
pm Masele plastice la căptuşirea pereților 
f. 


O echipă de 2—3 zidari 
execută într-o zi un perete 
la o cameră. Dar pînă cînd 
acest perete să fie complet 
ata mai trece multă vreme. 
upă terminarea zidăriei se 
execută tencuiala în 2—3 
straturi și abia după uscarea 
acesteia. se poate trece la 
aplicarea zugrăvelii, ceea ce 
necesită un timp foarte lung 
și un număr mare denat 
tori. 
| Materials 


reților sînt foarte rezistente la 
uzură, se curăță ușor prin spălare 
cu apă și săpun și permit realizarea 
unor frumoase efecte decorative. 
Din clorură de polivinil s-au execu- 
tat fîșii profilate pentru căptușirea 
pereților de zidărie sau de lemn. 
În cazul pereților de zidărie, fîșiile 
profilate sînt prevăzute cu picio- 
rușe de fixare care se prind în ten- 
cuiala proaspătă înainte de întări- 
Bă—acesieia. La pereții de lemn, 
fixarea fișittoruprofilate se face cu 
șuruburi care apOhsge maschează cu 


Arh. P. GRĂDIŞTEANU 


“plastice rezolvă 


u„aleste probleme. In  fișii subțiri din acăiaşi material 
„tencuielii și al zugră- plastic. La Leningrad seNroduc foi 
“se aplică pe pereţi foi, stratificate compuse din statur i 
plăci sau fîșii profilate de  aldehidă. Aceste foi nu ard 


material plastic. Aceste ma-  întrețin arderea, rezistă la apă 


la îngheț, nu se desfac și nu 


Yi 
S 


teriale pentru căptușirea pe- 

p 

j y í | 

umai dintr-un singur fel de material plastic, clorura de polivi- 

N nil, se produc azi cele mai diferite elemente de construcţii, între 

:~ care țigle pentru acoperiș, jgheaburi și burlane, foi pentru căptu- 

șirea pereților, pardoseli, uși, ferestre și multe altele, Alături de clo- 

-rura de polivinil se folosesc pe scară largă polietilena, polistirenul, 

poliesterii, rășinile fenolice, melaminice și acrilice și multe alte ti- 
puri de materiale plastice. 

Masele plastice, care mai sînt denumite și polimeri sintetici, cunosc 
o dezvoltare impetuoasă, încă neîntilnită la nici un alt material. În 
1929 producția mondială de mase plastice reprezenta abia 80.000 de 
tone, în 1950 s-au produs în toată lumea cca. 1.500.000 de tone, iar 
în 1956 producția a ajuns la 3.400.000 de tone. 

Perspective minunate se deschid în fața acestei tinere ramuri ain- 
dustriei în U.R.S.S. și țările de democraţie populară. În luna mai a 
acestui an, plenara Comitetului Central al P.C.U.S. a adoptat o impor- 
tantă hotărîre privind intensificarea dezvoltării industriei chimice, 
și în primul rînd a industriei de mase plastice, astfel încît producția 
de mase plastice în U.R.S.S. va crește pînă în 1965 de peste opt ori. 
lar la noi în țară, în regiunea Bacău, se construiește cel mai marecombi- 
nat din sud-estul Europei pentru fabricarea poliamidelor. Măririi produc- 
tiei de mase plastice i se acordă cuvenita atenție și în celelalte țări. 

Masele plastice sînt în primul rînd. materiale ușoare și rezistente 
la eforturi și la acțiunea diferiților agenți atmosferici. Ele sînt ușor de 
executat în fabrică cu metode industriale și. pot primi cele mai diferite 
forme, Sînt estetice, nu-și pierd culoarea și rezolvă cu succes o serie de 
probleme care frămîntă de mult timp pe arhitecți, în special în domeniu 

 finisării clădirilor. În sfîrșit materia primă pentru fabricarea lor gfe 
găsește din belșug în majoritatea țărilor și în specia! în țara noa 


ririi ten Wor-de var sau de 


NA opse ie Rea eh 2 p 
Și de aci rezultă că nu se 


pîndite la vopsitu 


ților, au o serie de neajunsuri 
importante. Se știe că ele 
nu -se pot aplica decît pe 
tencuieli de var sau ciment 
bine uscate, ceea ce necesită 
cel puțin 2—3 luni. De ase- 
menea la aplicarea unei vop- 
sele în mai multe straturi 
trebuie păstrate intervale mari 
de timp între fiecare strat. 
În afară de aceasta, vopselele 
de ulei se usucă printr-un 
proces chimic de oxidare, 
care se continuă în timp și 
duce la o îmbătriînire a lor, 
făcîndu-le sfărîmicioase. În 
schimb vopselele alcătuite cu 
compuși polimerizați sînt re- 
zistente la reacțiile chimice 
care se produc în timpul întă- 


16) 


DLASTICEL Ece- 


produc pete (eflorescențe). Ele au o 
durată de uscare redusă, iar apli- 
carea stratului superior se poate 
face la uñ scurt interval după apli- 
carea stratului inferior. 

În ultimul timp au apărut o mare 
varietate de vopsele pe bază de 
rășini sintetice, dintre care cele mai 
utilizate sînt cele pe bază de rășini 
vinilice, gliceroftalice și epoxidice. 
Unele din ele se prepară sub formă 
de emulsie în apă și cunosc în ulti- 
mii ani o largă răspîndire, deoarece 
sînt economice și comode, utilizînd 
un singur diluant—apa. Din această 
cauză sînt neinflamabile și inodore, 
se usucă repede (30 minute — 
2 ore), aderă foarte bine pe beton, 
mortar, cărămidă, lemn și pe toate 
celelalte materiale de construcții, 


pierd luciul în contact cu apa caldă. 
În U.R. S. S. foile se fabrică 
în diferite culori și desene care 
imită lemnul sau piatra. S-au rea- 
lizat și foi care imită zidăria de 
cărămidă aparentă. 

Foile de material plastic se utili- 
zează mult la căptușirea pereților 
încăperilor cu mare circulație, unde 
îmbrăcămintea este supusă la o 
uzură intensă. 

Pentru căptușirea pereților bucă- 
tăriilor și încăperilor sanitare se 
folosesc ii mult timp plăci de faian- 
ță. Masele plastice le opun și aces- 
tora un concurent: plăcile mici 


din polistiren și alte materiale plas- 
tice. Plăcile din material plastic 
sînt ușoare, nu se sparg și se pot 
așeza pe pereți, chiar de către loca- 
tari, prin lipire cu un material ade- 
ziv livrat în tuburi. 


pe care se pot aplica direct. Ele se 
întrețin uşor, prin spălare cu săpun, 
și nu se uzează în timp, deoarece 
uscarea se produce prin evaporarea 
apei, fără a acționa asupra peliculei 
de acetat de polivinil constituite pe 
suprafața materialului acoperit, și 
nu prin oxidare. De asemenea sînt 
insolubile și nu sînt atacate de 
substanțe alcaline. În același inter- 
val de timp, un muncitor aplică 
cu pensula vopsea de acetat de 
polivinil pe o suprafață de 40%, 
mai mare decît în cazul vopselelor 
de ulei. In afară de aceasta, nu este 
nevoie de așteptat mai mult de 
| —2 ore pînă la aplicarea stratului 
următor, De aceea în U. R. S. S. ele 
au căpătat o utilizare tot mai 
largă la vopsitul fațadelor. În ulti- 
mii 6 ani s-au vopsit cu astfel de 
vopsele cca. 5.000.000 mp de fațade. 


Pardoseli 


vantajele pardoselilor de lino- 

leum sînt bine cunoscute con- 
structorilor și arhitecților. Ele sînt 
estetice, igienice, se întrețin ușor 
și sînt rezistente. 

O îmbrăcăminte asemănătoare 
linoleumului, livrată în suluri și 
care se așterne ca un covor, a fost 
încercată la blocul experimental 
din București, șoseaua Giurgiului. 
Foile de clorură de polivinil se 
lipesc pe stratul suport format din 
carton așezat pe o șapă de ciment 
sau plăci fibro-lemnoase. 

Pardoselile din covoare vinilice 
sînt rezistente. la uzură și bune 
izolatoare termice, însă preţul lor 
este încă ridicat, astfel că se folo- 
sesc mai mult la încăperi cu desti- 


Şi tîmplăria se poate 


erestrele din mase plastice pre- 
F zintă avantajul că nu se umflă și 
nu se deformează sub acțiunea apei, 
ca ferestrele de lemn. Ele se execută 
rapid. în fabrică în orice formă și 
dimensiuni. Astăzi ferestrele din 
material plastic se utilizează mai 
mult la vitrine, avînd o aplicare 
limitată. 

În schimb ușile executate din 
panouri în mai multe straturi pe 
bază de materiale plastice și-au 
arătat pe deplin calitățile, fiind 
mult utilizate în unele țări. Aceste 
panouri au la exterior două straturi 
de material plastic de mare rezis- 
tență, între care se așază un strat 
de umplutură format din masă 


practice şi 


frumoase 


nații speciale (creșe, spitale aten 
unde se cer condiții deosebite de 
exploatare. ; 

Un tip de pardoseli foarte econo- 
mice și comode se execută din pastă 
de acetat de polivinil, care se aplică 
sub formă de masă de șpaclu. Prețul 
acestor pardoseli este mai redus 
decît al parchetului sau al linoleu- 
mului și fără îndoială că într-un 
viitor apropiat ele vor găsi o largă 
utilizare la casele de locuit. Tot 
din acetat de polivinil se fabrică 
și dale de pardoseală, care prezintă 
avantajul că pot fi date rapid în 
circulație, fără a se aștepta cîteva 
zile pentru uscare, cum se întîmplă 
la masele de șpaclu. 


Camera viitorului : pereţii, tavanul, po- 

daaua, decoraţiunile interioare, „tim- 

plăria* şi mobilierul sînt din 
plastice 


Elemente decorative 


U n frumos efect decorativ 

realizează foile din mate- 
rial plastic transparente în 
care se înglobează din fabri- 
că frunze naturale care își 
conservă un timp nedefinit 
forma și culoarea. Aceste foi 
se utilizează la paravane, pe- 
reți despărțitori, uși glisan- 
te etc. 

În camerele de copii se pot 
realiza diferite desene pentru 
Oornamentarea pereților din 
plăci mici de masă plastică 
asamblate cu„mortar de cis 
msnt. > 


înlocui cu 


plastică poroasă sau din carton 
impregnat cu rășină fenolică, în 
formă de fagure de albine. O astfel 
de ușă a arătat o rezistență de 10 
ori mai mare decît una asemănătoare 
de lemn, ceea ce face ca utilizarea 
lor să se dovedească foarte raţio- 
nală în locuri cu mare circulație, ca: 
şcoli, birouri, localuri publice etc. 
Un sistem original de uși se fabrică 
din foi subțiri translucide din mate- 
rial plastic. Ușile se deschid și se 
închid automat, astfel că se poate 
trece prin ele cu mîinile ocupate, 
nefiind necesară nici un fel de 
mișcare pentru deschiderea sau în- 
chiderea lor. e 


